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Informacje dotyczqce 
bezpieczehstwa 



OSTRZEZENIE: 

ABY UNIKNAC POZARU, PORAZENIA 
PRADEM LUB USZKODZENIA 
URZADZENIA, 

• NIE NALEZY GO WYSTAWIAC NA 
DZIAtANIE DESZCZU I WILGOCI, A 
TAKZE NALEZY JE CHRONIC PRZED 
ZALANIEM I ZACHLAPANIEM. NA 
URZADZENIU NIE NALEZY UMIESZCZAC 
JAKICHKOLWIEK PRZEDMIOTOW 
WYPELNIONYCH CIECZAMI, TAKICH JAK 
WAZONY. 

• NALEZY KORZYSTAC WYLACZNIE Z 
ZALECANYCH AKCESORIOW. 

• NIE NALEZY DEMONTOWAC OBUDOWY 
URZADZENIA. WEWNATRZ URZADZENIA 
NIE ZNAJDUJA Sl^ ELEMENTY 
NADAJACE Sl^ DO SAMODZIELNEJ 
NAPRAWY. NAPRAW^ URZADZENIA 
NALEZY ZLECIC WYKWALIFIKOWANYM 
PRACOWNIKOM SERWISU. 



UWAGA! 

• NINIEJSZEGO URZADZENIA NIE NALEZY 
INSTALOWAC LUB UMIESZCZAC W 
SZAFCE NA KSIAZKI, ZABUDOWANEJ 
SZAFCE LUB INNEJ OGRANICZONEJ 
PRZESTRZENI, W CELU ZAPEWNIENIA 
DOBREJ WENTYLACJI. NALEZY Sl^ 
UPEWNIC, ZE ZASLONY I INNE 
MATERIALY NIE ZASLANIAJA 
OTWOROW WENTYLACYJNYCH TAK, 
ABY ZAPOBIEC RYZYKU PORAZENIA 
PRADEM LUB POZARU W WYNIKU 
PRZEGRZANIA. 

• NIE ZASLANIAJ OTWOROW 
WENTYLACYJNYCH URZADZENIA 
GAZETAMI, OBRUSAMI, ZAStONAMI I 
PODOBNYMI PRZEDMIOTAMI. 

• NIE UMIESZCZAJ NA URZADZENIU 
ZRODEt OTWARTEGO OGNIA, TAKICH 
JAK ZAPALONE SWIECE. 

• POZBYWAJ Sl^ ZUZYTYCH BATERII W 
SPOSOB NIE ZAGRAZAJACY 
SRODOWISKU NATURALNEMU. 



Gniazdo zasilania powinno znajdowac si§ 
blisko urz^dzenia i bye tatwo dost^pne. 
Wtyczka przewodu zasilania podt^czona do 
gniazdka powinna bye tatwo dost^pna. 
Aby catkowicie odt^czyc urz^dzenie od 
zasilania, odtqcz wtyczk^ przewodu zasilania 
od gniazdka. 



Oznaczenie produktu znajduje si§ na spodzie 
urzqdzenia. 



■ Nalezy uwaznie zapoznac s\q z 

instrukcj^ obstugi kamery i stosowac 
si§ do podanych w niej zaieceh. 
•Wyt^czn^ odpowiedzialnosc za uszczerbek 
na zdrowiu oraz wszelkie szkody materialne 
wynlkaj^ce z korzystania z urz^dzenia w 
sposob niezgodny z instrukcjq obstugi 
ponosi uzytkownik. 

Instrukcja obstugi 

• Niniejsza instrukcja obstugi dotyczy modeli 
NV-GS180i NV-GS230. 

• Ilustracje zamieszczone w instrukcji obstugi 
dotyczq modelu NV-GS180, ale niektore opisy 
mog^ dotyczyc innych modeli. 

• Niektore funkcje dost^pne s^ tyiko w 
wybranych modelach. 

Testowanie kamery. 

Przed wykonaniem pierwszego waznego 
nag ran ia nalezy przetestowac kamery, aby 
stwierdzic, czy dziata ona poprawnie i zapewnia 
wtasciwq jakosc nagrah. 

Wyt^czenie odpowiedzialnosci producenta za 
utrat§ nagrah. 

Producent nie ponosi w zadnym przypadku 
odpowiedzialnosci za utrat§ nagrah 
spowodowan^ nieprawidtowym dziataniem b^dz 
usterk^ kamery, dotqczonych do niej akcesoriow 
oraz kaset. 

Przestrzeganie praw autorskich. 

Kopiowanie fabrycznie nagranych tasm oraz 
innych materiatow rozpowszechnianych w formie 
wydawnictw b^dz poprzez emisj^ do celow 
innych niz wtasny uzytek moze stanowic 
naruszenie praw autorskich. W przypadku 
niektorych materiatow zabronione jest takze 
kopiowanie na wtasny uzytek. 
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POLSKI 



• Kamera wykorzystuje technologie chronione 
prawami autorskimi i jest obj^ta patentami oraz 
prawami wtasnosci intelektualnej w Japonii i 
Stanach Zjednoczonych. Korzystanie z 
powyzszych technologii wymaga zgody firmy 
Macrovision Company. Demontaz oraz 
modyfikacja kamery zabronione. 

• Windows jest znakiem towarowym b^dz 
zastrzezonym znakiem towarowym firmy 
Microsoft Corporation w Stanach 
Zjednoczonych. 

• Logo SD jest znakiem towarowym. 

• Logo miniSD jest znakiem towarowym. 

• Wszystkie pozostate nazwy firm oraz 
produktow wymienione w niniejszej instrukcji 
obstugi sqznakami towarowymi lub 
zastrzezonymi znakami towarowymi 
odpowiednich podmiotow. 

Pliki zapisywane na karcie pami^ci SD 

Odtwarzanie plikow zapisanych przez inne 
urz^dzenia za pomocq kamery moze okazac si§ 
niemozliwe, to samo dotyczy tez sytuacji 
odwrotnej. W zwi^zku z powyzszym nalezy 
zawczasu sprawdzic zgodnosc urz^dzeh. 

Odsytacze do innych stron 

Odsytacze do innych stron dokumentu podano w 
postaci numeru strony umieszczonego mi^dzy 
myslnikami, np: -00- 

Kolejnosc operacji wykonywanych w menu 
oznaczono symbolem ». 

■ Zgodnosc elektromagnetyczna 
Na tabliczce znamionowej znajduje si^ 
symbol CE. 

Nalezy korzystac wyt^cznie z zaiecanych 
akcesoriow. 

• Nalezy korzystac wytqcznie z kabli audio/wideo 
i USB dostarczonych wraz z urzqdzeniem. 

• W przypadku korzystania z kabia 
sprzedawanego osobno nalezy pami^tac, ze 
jego dtugosc nie powinna bye wi^ksza niz 

3 metry. 



Informacja dia uzytkownikow o 
pozbywaniu si§ urz^dzeh elektrycznych 1 
elektronicznych (dotyczy gospodarstw 
domowych) 




Przedstawiony symbol 
umieszczony na produktach lub 
dotqczonej do nich dokumentacji 



informuje, ze niesprawnych 
urzqdzeh elektrycznych lub 
elektronicznych nie mozna 
wyrzucac razem z odpadami 
gospodarczymi. 
Prawidtowe post^powanie w razie 
koniecznosci pozbycia sIq urzqdzeh 
elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, 
powtornego uzycia lub odzysku 
podzespotow polega na przekazaniu 
urzqdzenia do wyspecjalizowanego punktu 
zbiorki, gdzie b^dzie przyjQte bezptatnie. W 
niektorych krajach produkt mozna oddac 
lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu 
innego urzqdzenia. 

Prawidtowa utylizacja urzqdzenia umozliwia 
zachowanie cennych zasobow i unikni§cie 
negatywnego wptywu na zdrowie i 
srodowisko, ktore moze bye zagrozone 
przez nieodpowiednie post^powanie z 
odpadami.Szczegotowe informacje o 
najblizszym punkcie zbiorki mozna uzyskac 
u wtadz lokalnych. 
Nieprawidtowa utylizacja odpadow 
zagrozona jest karami przewidzianymi w 
odpowiednich przepisach lokalnych. 

Uzytkownicy biznesowi w krajach Unii 
Europejskiej 

W razie koniecznosci pozbycia si§ urzqdzeh 
elektrycznych lub elektronicznych, prosimy 
skontaktowac si§ z najblizszym punktem 
sprzedazy lub z dostawcq, ktorzy udziel^ 
dodatkowych informacji. 

Pozbywanie si§ odpadow w krajach poza 
Uni^ Europejsk^ 

Taki symbol jest wazny tyiko w Unii 
Europejskej. 

W razie potrzeby pozbycia si§ niniejszego 
produktu prosimy skontaktowac si§ z 
lokalnymi wtadzami lub ze sprzedawcq 
celem uzyskania informacji o prawidtowym 
sposobie post^powania. 
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Wprowadzenie 



Akcesoria 



Ponizej przedstawiono akcesoria dostarczane 
wraz z urz^dzeniem. 




K2GJ2DZ00018 K2CQ2CA00006 





N2QAEC000017 
N2QAEC000021 VYF3031 




K2KC4CB0001 



4) 




7) 



1) 

2) 
3) 



4) 
5) 
6) 

7) 



Zasilacz sieciowy, kabel zasilania pr^dem 
statym i kabel sieciowy -67- 
Akumulator -67- 
(NV-GS180) 

Pilot zdalnego sterowania (N2QAEC000017) 

z bateri^ pastylkow^ -75- 

(NV-GS230) 

Pilot zdalnego sterowania (N2QAEC000021) 
z bateri^ pastylkow^ -75- 
Przykrywka obiektywu -65- 
Kabel audio/wideo (AV) -99- 
Pasek na rami§ 

(dotyczy tyiko modelu NV-GS180) -65- 
Kabel USB i ptyta CD-ROM -102- 



1) Zasilacz sieciowy (VW-AD1 1 E) 

2) Akumulator (litowy/CGR-DU06/640 mAh) 

3) Akumulator (litowy/CGA-DU07/680 mAh) 

4) Akumulator (litowy/CGA-DU12/1150 mAh) 

5) Akumulator (litowy/CGA-DU14/1360 mAh) 

6) Akumulator (litowy/CGA-DU21/2040 mAh) 

7) Konwerter szerokokqtny (VW-LW3707M3E) 

8) Telekonwerter(VW-LT3714ME) 

9) Zestaw filtrow (VW-LF37WE) 

10) Lampaoswietlaj^ca(VW-LDCIOE) 

11) Zarowka do lampy oswietlajqcej (VZ-LL10E) 

12) Mikrofon stereofoniczny (VW-VMS2E) 

13) Statyw (VW-CT45E) 

14) Kabel DV(VW-CD1E) 



15) Futerat (VW-SJ05E) 
• Pewne akcesoria opcjonalne mogq bye 
niedost^pne w niektorych krajach. 

Wykaz elementow i zasady ich 
obsfugi 



Kamera 




(T) Kontrolka nagrywania -105- 

® Pasek uchwytu -66- 

® Mikrofon (wbudowany, stereofoniczny) 

-83-, -87- 
® Obiektyw 

(J) Czujnik balansu bieli -90- 

Czujnik zdalnego sterowania -77- 




® Gniazdo wyjscia audio/wideo [AV] -99- 

• Nalezy korzystac wytqcznie z 
dostarczonego przewodu audio/wideo lub 
stuchawek. W przeciwnym przypadku 
dzwi^k moze bye odtwarzany 
nieprawidtowo. 

Gniazdo stuchawkowe [Q] 
(T) Gniazdo mikrofonowe [MIC] 

• Do gniazda mozna podtqczyc odpowiedni 
zewn^trzny mikrofon aktywny. 

•W przypadku niektorych typow mikrofonow 
mogq wyst^powac szumy. W takiej sytuacji 
zaieca si§ przetqczenie kamery na zasilanie 
z akumulatora. 

(T) Gniazdo USB [tf] -i02- 

(9) Gtosnik-P3- 
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(W) Wizjer -66-, -119- 



W zwiqzku z ograniczeniami w zakresie 
technologii wytwarzania ekranow 
ciektokrystalicznych, na ekranie wizjera 
mogq wyst^powac niewielkie jasne lub 
ciemne punkty. Nie jest to jednak oznakq 
uszkodzenia i nie ma wpfywu na 
rejestrowany obraz. 

(TQ Uchwyt akumulatora 

C12) Suwak zwalniania blokady akumulatora 

[BATT] -67- 
(W) Wyt^cznik zasilania [OFF/ON] -70- 
(W) Kontrolka stanu -70- 
(j5) Przycisk szybkiego startu 

[QUICK START] -84- 

Kontrolka szybkiego startu -84- 
(W) Przycisk menu [MENU] -73- 
(JT) Joystick -71- 

(W) Pokr^tto wyboru trybu pracy -71- 
(W) Przycisk start/stop nagrywania -79- 
(W) Gniazdo wyjscia S-Video [S-VIDEO] -95- 




(21) Wyswietlacz LCD -66-, -119- 



W zwiqzku z ograniczeniami w zakresie 
technologii wytwarzania ekranow 
ciektokrystalicznych, na ekranie 
wyswietlacza LCD mogq wyst^powac 
niewielkie jasne lub ciemne punkty. Nie jest 
to jednak oznakq uszkodzenia i nie ma 
wptywu na rejestrowany obraz. 

(22) (NV-GS180) 

Otwierana cz^sc wyswietlacza LCD 

[OPEN] -66- 

(NV-GS230) 

Otwierana cz^sc wyswietlacza LCD -66- 

(23) Przycisk reset [RESET] -109- 

(24) Przycisk zasilania wyswietlacza LCD 
[POWER LCD] -75- 

Kontrolka zasilania wyswietlacza LCD -75- 

(25) Przet^cznik wyboru trybu pracy 
[AUTO/MANUAL/FOCUS] -78-, -89-, -91- 

(26) Kontrolka dost^pu do karty -70- 

(27) Gniazdo DV [DV] -lOO- 

(28) Pokrywa gniazda karty -69- 

(29) Gniazdo karty -69- 




(30) Kieszeh na kaset§ -68- 

(W) Suwak wysuwania kasety [OPEN/EJECT] 

-68- 

(32) Pokrywa kieszeni na kasety -68- 

(33) Regulator zoomu [W/T] -83- 
Regulator gtosnosci [-HA/OL+] -93- 

(34) (NV-GS180) 

Przycisk migawki [PHOTO SHOT] -80- 
(NV-GS230) 

Przycisk migawki [Q] -80- 

(35) Stopka do akcesoriow 

• Stopka ta stuzy do podtqczania standardowych 
akcesoriow, takich jak mikrofon stereofoniczny 
typu VW-VMS2E (wyposazenie opcjonalne). 
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(36) Mocowanie do statywu 

Otwor mocujqcy umozliwia umieszczenie kamery 
na opcjonalnym statywie typu VW-CT45E. 
(Nalezy uwaznie zapoznac si§ z instrukcjq 
dotyczqc^ mocowania statywu do kamery.) 
• Pokrywy gniazda karty nie mozna otworzyc 
podczas korzystania ze statywu, w zwiqzku z 
czym kart§ nalezy wtozyc przed umocowaniem 
statywu. 




(W) Zaczep do paska na rami^ (NV-GS180) 




• Pasek na rarni^ jest dotqczony tyiko do modelu 
NV-GS180. 

• Pasek-nalezy przewlec przez zaczep O ' zacisk 
©, aby zabezpieczyc go przed wysuniQciem. 
Koniec paska oznaczony numerem © powinien 
wystawac co najmniej o 2 cm. 

• Drugi koniec paska mocuje si§ w podobny 
sposob. 




(W) Nasadka na obiektyw 



Aby zdjqc nasadk§ z obiektywu, nalezy obrocic 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek 
zegara O- Aby jq zamocowac, nalezy wsunqc jq 
w szczelinQ ©, a nast^pnie obrocic w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazowek zegara. 

• Na nasadk§ mozna zatozyc ostonQ obiektywu 
MC lub filtr ND z zestawu filtrow (VW-LF37WE; 
wyposazenie opcjonalne). Nie nalezy zaktadac 
na ni^ innych akcesoriow. (Z wyjqtkiem 
przykrywki obiektywu) 

• Przed zatozeniem telekonwertera 
(VW-LT3714ME; wyposazenie opcjonalne) lub 
konwertera szerokokqtnego (VW-LW3707M3E; 
wyposazenie opcjonalne) nalezy zdjqc nasadk§. 

• Jesli na obiektyw zatozono dwa akcesoria, np. 
filtr ND i telekonwerter, po przesuni^ciu 
regulatora zoomu [W/T] w strong pozycji [W] 
wszystkie cztery rogi obrazu ulegn^ 
zaciemnieniu (efekt winietowania). 

Zaktadanie przykrywki obiektywu 

Przykrywka obiektywu ma za zadanie chronic 
jego obiektywu przed zarysowaniem. 
Jesli kamera nie jest uzywana, a na nasadce na 
obiektyw znajduje sIq ostona obiektywu MC lub 
filtr ND z zestawu filtrow (VW-LF37WE, 
wyposazenie opcjonalne), nalezy skorzystac z 
przykrywki obiektywu w celu ochrony 
powierzchni soczewki. 

1 Nast^pnie przewlecz przykrywki obiektywu 
przez p§tl§ linki mocuj^cej. 




• Po zdj^ciu z obiektywu przykrywka zwisa na 
lince mocujqcej. 




• Przy zaktadaniu lub zdejmowaniu przykrywki 
obiektywu nalezy przytrzymac jq dwoma 
palcami. 
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Pasek uchwytu 

Dtugosc paska nalezy dopasowac do dtoni. 
1 Dopasuj dtugosc paska i potozenie 
ochraniacza. 




© Poluzuj pasek. 

(2) Dopasuj dtugosc paska. 

(3) Zacisnij pasek. 

Korzystanie z wyswietlacza LCD 

Rejestrowany obraz mozna wyswietlac na 

otwartym ekranie LCD. 

1 Oprzyj palec na otwieranej cz^sci 

wyswietlacza LCD i otworz go w kierunku 

wskazanym strzatk^. 




• Wizjer zostanie wyt^czony. 

• Maksymalny k^t otwarcia wyswietlacza 
wynosi 90°. 

2 Ustaw wyswietlacz pod odpowiednim 
k^tem, zgodnie z wtasnymi upodobaniami. 




• Wyswietlacz mozna rowniez obrocic o 180° 
O w kierunku obiektywu lub o 90° © w 
kierunku wizjera. 

• Jasnosc i nasycenie kolorow wyswietlacza LCD 
reguluje si§ za pomoc^ menu. 

• Postugiwanie sIq nadmiernq sitq przy otwieraniu 
bqdz obracaniu wyswietlacza moze 
spowodowac uszkodzenie kamery. 



lie 



• Nalezy sprawdzic, czy ostona gniazda karty jest 
zamkniQta. 

• Obrocenie wyswietlacza LCD o 180° w kierunku 
obiektywu (np. w celu sfilmowania samego 
siebie) powoduje jednoczesne wtqczenie 
wyswietlacza i wizjera. 

Korzystanie z wizjera 



■ Wysuwanie wizjera 
1 Wysuh wizjer. Ztap za wystaj^cy uchwyt i 
poci^gnij. 




■ Regulacja ostrosci widzenia 
1 Ustaw ostrosc za pomoc^ suwaka korekcji 
na nasadce. 




12:30:45 




12:30:45 


1.4.2006 




1.4.2006 



• Za pomoc^ menu mozna wyregulowac jasnosc 
obrazu w wizjerze. 
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Zasilanie 

■ tadowanie akumulatora 

W chwili zakupu akumulator nie jest natadowany, 
w zwiqzku z czym nalezy go natadowac przed 
rozpocz^ciem korzystania z urzqdzenia. 

• Czas tadowania akumulatora (-68-) 

• Zaieca si§ korzystanie z akumulatorow firmy 
Panasonic. (-63-) 

• W przypadku korzystania z akumulatorow innych 
firm producent nie moze zagwarantowac 
prawidtowego dziatania urzqdzenia. 

• Jesli do zasilacza sieciowego jest podt^czony 
kabel zasilania prqdem statym, akumulator nie 
jest tadowany. Aby rozpoczqc tadowanie, 
nalezy odtqczyc ten kabel od zasilacza. 

1 Podt^cz kabel sieciowy do zasilacza 
sieciowego i gniazda sieciowego. 

2 Umiesc akumulator w uchwycie, 
korzystaj^c z prowadnicy, a nast^pnie 
wsuh go do oporu. 




■ Kontrolka tadowania 

Swieci: Trwa tadowanie 
Nie swieci: Ladowanie zostato zakohczone 
Miga: Akumulator ulegt nadmiernemu 
roztadowaniu. Po chwili kontrolka 
zaswieci ciqgfym swiattem, co 
oznacza rozpocz^cie normalnego 
tadowania. 

Zbyt wysoka lub zbyt niska 
temperatura akumulatora jest 
sygnalizowana miganiem kontroiki 
tadowania [CHARGE]. W takim 
przypadku czas tadowania ulega 
wydtuzeniu. 

■ Podt^czanie do gniazda sieciowego 

Po podtqczeniu zasilacza sieciowego urzqdzenie 
znajduje si§ w trybie gotowosci. Gdy zasilacz jest 
podtqczony do gniazda sieciowego, obwod 
pierwotny jest zawsze zasilany. 




1 Podt^cz kabel sieciowy do zasilacza 
sieciowego i gniazda sieciowego. 

2 Podt^cz drugi koniec kabia do zasilacza 
sieciowego. 

3 Podt^cz kabel zasilania pr^dem statym do 
urz^dzenia. 

•Wtyczka kabIa sieciowego po stronie 
zasilacza nie wsuwa si§ catkowicie w 
gniazdo zasilacza. Jak widac na rys 0> 
pozostaje odst^p. 

• Nie nalezy podtqczac kabIa zasilania 
dostarczonego wraz z kamerq do innych 
urzqdzeh, poniewaz zostat on opracowany 
specjalnie do wspotpracy z kamerq. Nie 
nalezy rowniez uzywac do zasilania kamery 
kabli od innych urzqdzeh. 

■ Zaktadanie akumulatora 

Wsuh akumulator w uchwyt i docisnij az do 
zablokowania. 




■ Wyjmowanie akumulatora 

Przesuh suwak zwalniania blokady akumulatora 
[BATT] i wysuh akumulator (lub kabel zasilania 
prqdem statym), aby go odtqczyc. 




• Przytrzymaj akumulator, aby nie spadt. 



UWAGA 

Niewtasciwa wymiana baterii moze 
spowodowac rozlanie elektrolitu. Do 
wymiany nalezy stosowac wytqcznie 
baterie tego samego lub 
rownowaznego typu zgodnie z 
zaieceniami producenta urzqdzenia. 
Zuzyte baterie nalezy zutylizowac 
zgodnie ze wskazowkami producenta. 
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Czas fadowania i czas nagrywania 

Czasy podane w ponizszej tabeli dotyczq pracy 
w temperaturze 25 °C, przy wilgotnosci 
wynoszqcej 60%, i majq wytqcznie charakter 
orientacyjny. tadowanie moze trwac dtuzej, jesli 
temperatura jest wyzsza lub nizsza od podanej. 



Dostarczony 
akumulator/ 
CGR-DU06 

(7,2 V/ 
640 mAh) 


® 


1 h 40 min 




1 h 15 min 
(1 h 10 min) 


© 


30 min 
(30 min) 


CGA-DU12 

(7,2 V/ 
1150 mAh) 


® 


2 h 25 min 


© 


2 h 15 min 
(2 h 5 min) 


© 


1 h 
(55 min) 


CGA-DU14 

(7,2 V/ 
1360 mAh) 


® 


2 h 45 min 


© 


2 h 40 min 
(2 h 30 min) 


© 


1 h 10 min 
(1 h) 


CGA-DU21 

(7,2 V/ 
2040 mAh) 


® 


3 h 55 min 


© 


4 h 
(3 h 45 min) 


© 


1 h 45 min 
(1 h 30 min) 


CGA-DU07 

(7,2 V/ 
680 mAh) 


® 


1 h 30 min 


© 


1 h 20 min 
(1 h 15 min) 


© 


35 min 
(30 min) 



(A) Czas tadowania 

® Maksymalny czas ciqgtego nagrywania 

© Rzeczywisty czas nagrywania 
(Faktyczny czas nagrywania to czas nagrywania 
na tasmie, w ktorym kilkukrotnie rozpoczyna si§ i 
kohczy nagrywanie, wtqcza i wytqcza urzqdzenie, 
przesuwa regulator zoomu itp.) 
"1 hlO min" oznacza 1 godzin§ i 10 minut. 

• Wraz z urzqdzeniem dostarczany jest 
akumulator CGR-DU06. 

• Czasy podane w tabeli maj^ charakter 
orientacyjny. W tabeli podano osobno czas 
nagrywania za pomoc^ wizjera oraz (w 
nawiasie) za pomocq wyswietlacza LCD. 

• W przypadku dtugotrwatych nagrah (trwaj^cych 
2 godziny lub dtuzej bez przerwy albo 1 godzin^ 
lub dtuzej rzeczywistego czasu nagrywania) 
zaieca si§ korzystanie z akumulatorow 
CGA-DU12, CGA-DU14 oraz CGA-DU21. 

• Faktyczny czas moze bye krotszy. W tabeli 
podano wartosci przyblizone. Czas nagrywania 
ulega skroceniu w nastepujqcych przypadkach: 

•jednoczesnego korzystania z wizjera i 
wyswietlacza LCD, co ma miejsce po 
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obroceniu ekranu w strong obiektywu 
(podczas nagrywania samego siebie), a takze 
korzystania z funkcji zdj§c nocnych 0 lux 
(0 lux Night View) itp. 
• korzystania z kamery z podswietlonym 
wyswietlaczem LCD (po nacisni^ciu 
przycisku [POWER LCD]). 

• Podczas pracy i tadowania akumulatory 
nagrzewajq si§, co jest normalnym zjawiskiem. 
To samo dotyczy nagrzewania si§ korpusu 
kamery. 

• W miar§ roztadowywania akumulatora zmienia 
si§ symbol wyswietlany na ekranie: 



3. Catkowite 



roztadowanie akumula tora je s t sygn alizowane 
migajqcym symbolem k V ( I V ). 

Wkfadanie/wyjmowanie kasety 

1 Przesuh suwak [OPEN/EJECT] i otworz 
pokryw^ kieszeni na kasety. 




• Po catkowitym otwarciu pokrywy kieszeni 
wysunie si§ uchwyt kasety. 
2 Po wysuni^ciu uchwytu wtoz lub wyjmij 
kasety. 




• Podczas wktadania kasety nalezy jq umiescic 
w potozeniu przedstawionym na rysunku, a 
nast^pnie wsunqc do oporu. 

• Podczas wyjmowania nalezy j^ wyci^gnqc na 
wprost. 

Nacisnij znak [PUSH] O 3t>y zamkn^c 
uchwyt kasety. 




4 Po catkowitym wsuni^ciu uchwytu kasety 
zamknij pokrywy kieszeni. 

• Po uzyciu kasetQ nalezy przewinqc do 
poczqtku, wyjqc z kamery i umiescic w 
pudetku. Pudetko nalezy przechowywac w 
pozycji pionowej. (-118-) 



Wprowadzenie 



• Jesli na obiektywie bqdz korpusie kamery 
skrapla si§ para wodna, nawet jesli nie zostanie 
wyswietlone ostrzezenie o skraplaniu, moze 
takze dojsc do skraplania si§ pary na gtowicach 
bqdz tasmie umieszczonej w kasecie. W 
zwiqzku z tym nie nalezy otwierac pokrywy 
kieszeni na kaset§. (-115-) 

■ Rozwi^zywanie problemow z 
wysuwaniem uchwytu kasety 

• Nalezy zamknqc pokrywy kieszeni na kaset§ do 
samego kohca, a nastQpnie otworzyc jq 
catkowicie. 

• Nalezy sprawdzic, czy akumulator nie ulegt 
catkowitemu roztadowaniu. 

■ Rozwi^zywanie problemow z 
wsuwaniem uchwytu kasety 

• Nalezy ustawic wytqcznik [OFF/ON] w pozycji 
[OFF], a nast^pnie ponownie w pozycji [ON]. 

• Nalezy sprawdzic, czy akumulator nie ulegt 
catkowitemu roztadowaniu. 

■ Wktadanie/wyjmowanie kasety 

• W czasie, gdy uchwyt kasety jest w ruchu, nie 
nalezy dotykac niczego z wyjqtkiem przycisku 
[PUSH]. 

• Po wtozeniu kasety, na ktorej byty juz 
wykonywane nagrania, nalezy skorzystac z 
funkcji wyszukiwania wolnego miejsca, aby 
znalezc punkt, od ktorego ma bye 
kontynuowane nagrywanie. Podczas 
nagrywania na uprzednio zapisanej kasecie 
nalezy uwazac, aby znalezc wtasciwq pozycj§, 
od ktorej ma bye kontynuowane nagrywanie. 

• Pokrywy kieszeni na kasetQ nalezy szczelnie 
zamykac. 

• Podczas zamykania pokrywy kieszeni na 
kasety nalezy uwazac, aby nie przyciqc np. 
kabla. 

■ Zapobieganie przypadkowemu 
skasowaniu nagrah 

Ustawienie suwaka blokady kasowania O kasety 
w pozycji otwartej (przesuni^cie go w kierunku 
strzatki z napisem [SAVE]) uniemozliwia 
nagrywanie na kasecie. Aby rozpoczqc 
nagrywanie, nalezy umiescic suwak w pozycji 
otwartej (przesunqc go w kierunku strzatki z 
napisem [REG]). 




WMadanie/wyjmowanie karty 

Przed wtozeniem lub wyj^ciem karty nalezy 
koniecznie wyt^czyc zasilanie [OFF]. 
• Wtozenie lub wyj^cie karty przy wtqczonym 
zasilaniu moze spowodowac uszkodzenie 
kamery b^dz utrat§ danych zapisanych na 
karcie. 

1 Otworz wyswietlacz LCD, a nast^pnie 
pokrywy gniazda karty. 




2 Wtoz kart§ do gniazda lub wyjmij kart§ z 
gniazda. 




• Podczas wktadania karty etykieta O powinna 
bye skierowana w strong uzytkownika. Kart§ 
nalezy wtozyc jednym ruchem na wprost, do 
oporu. 

•Aby wyjqc kartQ, nalezy otworzyc pokrywy 
gniazda karty, a nast^pnie nacisnqc 
srodkowq cz§sc karty i wyjqc jq na wprost. 
3 Zamknij catkowicie pokrywy gniazda karty. 

■ Uwagi dotycz^ce karty 

• Nie nalezy dotykac stykow znajdujqcych si§ na 
odwrocie karty. 

• Karty nie nalezy formatowac za pomocq innej 
kamery bqdz komputera osobistego, gdyz 
moze to uniemozliwic dalsze korzystanie z niej. 

• Zaktocenia elektryczne, tadunki statyczne b^dz 
awaria kamery moze spowodowac uszkodzenie 
b^dz skasowanie danych znajdujqcych sIq na 
karcie. Zaieca si§ zapisywanie waznych danych 
na komputerze osobistym za posrednictwem 
kabla USB, adaptera karty PC b^dz czytnika/ 
rejestratora USB. 
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Kontrolka dost^pu do karty 




• Kontrolka dost^pu swieci w czasie, gdy kamera 
korzysta z karty (podczas odczytu, zapisu, 
odtwarzania, usuwania itd.)- 

•Aby zapobiec utracie zapisanych danych b^dz 
uszkodzeniu kamery, w czasie, gdy swieci 
kontrolka dost^pu, nie nalezy. 

•otwierac pokrywy gniazda karty i wktadac 

lub wyjmowac karty. 
• korzystac w wytqcznika [OFF/ON] lub 
pokr^tta wyboru trybu pracy. 

■ Karta pami^ci SD 

• Pojemnosc pami^ci wskazana na etykiecie 
karty pami^ci SD odpowiada catkowitej 
pojemnosci wymaganej w celu ochrony praw 
autorskich i zarzqdzania nimi oraz pojemnosci 
pami^ci konwencjonalnej dostQpnej z poziomu 
kamery, komputera lub innego urzqdzenia. 

■ Uwaga dotycz^ca przet^cznika 
blokady zapisu na karcie pami^ci SD 

• Karta pamiQci SD jest wyposazona w 
przetqcznik blokady zapisu. Jesli przetqcznik 
znajduje si§ w pozycji [LOCK], zapis na karcie 
oraz usuwanie danych i formatowanie sq 
niemozliwe. Aby umozliwic powyzsze operacje, 
nalezy umiescic przet^cznik w poprzedniej 
pozycji. 



Wfqczanie kamery 

Jesli w chwili wtqczania kamery na obiektywie 
znajduje si§ przykrywka, automatyczna korekcja 
balansu bieli moze nie dziatac prawidtowo. W 
zwiqzku z tym kamery nalezy wt^czac po zdj^ciu 
przykrywki obiektywu. 

■ Wt^czanie zasilania 

1 Nacisnij i przytrzymaj przycisk Q, a 

nast^pnie ustaw wyt^cznik [OFF/ON] w 

pozycji [ON]. 

• Kontrolka stanu zapala si§. 




■ Wyt^czanie zasilania 

1 Nacisnij i przytrzymaj przycisk Q, a 

nast^pnie ustaw wyt^cznik [OFF/ON] w 

pozycji [OFF]. 

• Kontrolka stanu gasnie. 




ON 
O 
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Wybor trybu pracy 

Pokr^tto wyboru trybu pracy stuzy do ustawiania 
zqdanej funkcji kamery. 
1 Obroc pokr^tto wyboru trybu. 
•Aby wybrac zqdany tryb pracy, nalezy ustawic 
jego symbol obok znacznika O- 




i2| : Tryb nagrywania na tasmie 

Tryb ten stuzy do nagrywania obrazu na tasmie. 
(Ponadto umozliwia on zapisywanie zdj§c na 
karcie podczas nagrywania uj§c filmowych na 
tasmie.) 

[►] : Tryb odtwarzania z tasmy 

Tryb ten stuzy to odtwarzania materiatu z tasmy. 

ft : Tryb nagrywania na karcie 

Tryb ten stuzy do zapisywania zdj§c na karcie. 

Q : Tryb wyswietlania obrazu 

Tryb ten stuzy do wyswietlania zdj§c zapisanych 
na karcie. 

IIR : Tryb komunikacji z komputerem 

Tryb ten umozliwia wyswietlanie lub edycj§ 
obrazu zapisanego na karcie za pomocq 
komputera osobistego. 
(Nalezy zapoznac si§ z instrukcjq obstugi 
pot^czenia z komputerem.) 



Korzystanie z joysticka 



■ Podstawowe funkcje joysticka 
Wykonywanie operacji na ekranie menu i 
wybor odtwarzanych plikow na ekranie z 
wieloma obrazami 

Poruszajqc joystickiem w g6r§, w dot, w lewo lub 
w prawo, wybiera si§ elementy i pliki. Wybor 
potwierdza sIq poprzez nacisni^cie srodkowej 
cz^sci joysticka. 





o 


Wybor ruchem w g6r§. 


e 


Wybor ruchem w dot. 


e 


Wybor ruchem w lewo. 


o 


Wybor ruchem w prawo. 


0 


Potwierdzenie nacisni^ciem srodkowej 
cz^sci. 



■ Obstuga menu ekranowego za 
pomoc^ joysticka 

Po nacisni^ciu srodkowej cz§sc joysticka na 
ekranie wyswietlane sq ikony. Kazdy ruch 
powoduje zmian§ trybu wyswietlania w sposob 
przedstawiony ponizej, zaieznie od trybu. 
(W trybie odtwarzania z tasmy lub z obrazu ikony 
s^ wyswietlane na ekranie automatycznie.) 
1) Tryb nagrywania na tasmie 

(przet^cznik [AUTO/IVIAN UAL/FOCUS] w 

pozycji [AUTO]) 





►OFF 





® 


Tele Makro 


-86- 


T 




Funkcja wygtadzania skory 


-85- 


< 


El 


Funkcja przejscia 


-86- 


► 


m 


Kompensacja tylnego 
oswietlenia 


-84- 


A 




ZdjQcia nocne/zdj§cia nocne 
"0 Lux" 


-85- 


T 




Sprawdzanie nagrania 


-80- 
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2) 



Tryb nagrywania na tasmie 
(przet^cznik [AUTO/MANUAL/FOCUS] w 
pozycji [MANUAL]) 



^OFF 



Wprowadzenie 
5) 






T 




Balans bieli 
Szybkosc migawki 
Wartosc przestony lub 
wzmocnienia 


-90- 


► 


+ 


Wybor/regulacja 


-90- 


< 




Wybor/regulacja 


-90- 



3) Tryb odtwarzania z tasmy 

^OFF 





^1 


Odtwarzan ie/pauza 


-93- 


T 


■ 


Stop 


-93- 


< 




Przewijanie (lub przewijanie z 
podglqdem) do tytu 


-93- 


► 




Przewijanie (lub przewijanie z 
podgl^dem) do przodu 


-93- 



4) 



Tryb nagrywania na karcie 
(przetgcznik [AUTO/MANUAL/FOCUS] w 
pozycji [AUTO]) 



-OFF 





® 


Tele Makro 


-86- 


T 




Funkcja wygtadzania skory 


-85- 


► 




Kompensacja tylnego 
oswietlenia 


-84- 



Tryb nagrywania na karcie 
(przet^cznik [AUTO/IVIAN UAL/FOCUS] w 
pozycji [MANUAL]) 




OFF 



T 




Balans bieli 
Szybkosc migawki 
Wartosc przestony lub 
wzmocnienia 


-90- 


► 


+ 


Wybor/regulacja 


-90- 






Wybor/regulacja 


-90- 



6) Tryb wyswietlania obrazu 



OFF 



4 I 



▲ 




Odtwarzan ie/stop 


-95- 


T 


M 


Kasowanie 


-96- 




<i 


Odtwarzanie poprzedniego 
obrazu 


-95- 


► 




Odtwarzanie nast^pnego 
obrazu 


-95- 



Zmiana j^zyka 

Istnieje mozliwosc zmiany j^zyka, w ktorym 
wyswietlane jest menu ekranowe i menu gtowne. 
1 Wybierz opcj§ [LANGUAGE] » [Polski]. 



Q 0® LANGUAGE 


■ English 


F 


Deutsch ■ 


1 Franpais 


) 


Itallano ■ 


M Espanol 


1 


Nederlands 1 


B Svenska 




Polski 9 




USTAW. r-WEJD2 


WYJSCIEGB© 
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Korzystanie z ekranu menu 



Informacje o poszczegolnych menu znajduj^ si§ 

na stronie -103-. 

1 Nacisnij przycisk [MENU]. 



MENU 



• Zostanie wyswietlone menu wtasciwe dia 
trybu wybranego za pomoc^ pokr^tta wyboru 
trybu pracy. 

• Podczas wyswietlania menu nie nalezy 
korzystac z pokr^tta wyboru trybu pracy. 

Poruszaj^c joystickiem w g6r§ lub w dot, 
wybierz menu nadrz^dne. 





USTAW. -^WEJDZ WYJSCIECail!) 




3 Porusz joystickiem w lewo lub nacisnij jego 
srodkow^ cz^sc, aby potwierdzic wybor. 





4 Poruszaj^c joystickiem w g6r§ lub w dot, 
wybierz menu podrz^dne. 





5 Porusz joystickiem w lewo lub nacisnij jego 
srodkow^ cz^sc, aby potwierdzic wybor. 





6 Poruszaj^c joystickiem w g6r§ lub w dot, 
wybierz element, ktory ma zostac 
ustawiony. 



X PODSTAWOWE 





7 Nacisnij srodkow^ cz^sc joysticka, aby 
potwierdzic ustawienie. 




■ Zamykanie ekranu menu 

Nacisnij przycisk [MENU]. 

■ Powrot do poprzedniego ekranu 

Porusz joystickiem w lewo. 




■ Uwaga dotycz^ca ustawieh menu 

• Menu nie jest wyswietlane w trakcie 
nagrywania, a podczas wyswietlania ekranu 
menu nie mozna rozpoczqc nagrywania. 

■ Obstuga za pomoc^ pilota 

Przechodzenie mi^dzy ekranami menu odbywa 
si§ tak samo, jak w przypadku korzystania z 
przyciskow na korpusie urzqdzenia. 
1 Nacisnij przycisk [MENU]. 




2 Wybierz element menu. 

• Przyciski kierunkowe (A, ^, ►, T)i przycisk 
[ENTER] petniq takie same funkcje, jak 
joystick na korpusie urzqdzenia. 
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3 Nacisnij przycisk [MENU], aby zamkn^c 
ekran menu. 




Ustawianie daty i godziny 

Jesli na ekranie jest wyswietlana bt^dna data i 
godzina, mozna skorygowac. 
• Wybierz tryb nagrywania na tasmie lub na 
karcie. 

1 Wybierz opcj§ [PODSTAWOWE] » 
[UST. ZEG.] » [TAK]. 



©UST.ZEG. 



i 



USTAW. 

USATW^-LWEJDZ WYJSCIECEI!) 



2 Poruszaj^c joystickiem w lewo lub w 
prawo, wybierz ustawiany element, a 
nast^pnie ustaw z^dan^ wartosc, 
poruszaj^c joystickiem w g6r§ lub w dot. 

• Rok zmienia siQ w nast^pujqcy sposob: 
2000, 2001, 2089, 2000, ... 

• Stosuje siQ 24-godzinny format czasu. 

3 Nacisnij srodkow^ cz^sc joysticka, aby 
potwierdzic ustawienie. 

• Dziatanie zegara rozpoczyna siQ od 
[00] sekund. 

■ Uwagi dotycz^ce daty i godziny 

• Ustawienia daty i godziny sq podtrzymywane 
przez wbudowany akumulator litowy. 

• Przed rozpocz^ciem nagrywania nalezy 
sprawdzic godziny, poniewaz wbudowany 
zegar nie jest zbyt doktadny. 

■ tadowanie wbudowanego 
akumulatora litowego 

• Pojawienie si§ na ekranie symbolu [^] lub [~] 
po wtqczeniu kamery oznacza roztadowanie 
wbudowanego akumulatora litowego. W takim 
przypadku nalezy podt^czyc do kamery 
zasilacz sieciowy lub akumulator, co 
spowoduje natadowanie wbudowanego 
akumulatora litowego. Kamery nalezy 
pozostawic na ok. 24 godziny, co umozliwi 
podtrzymanie ustawieh daty i godziny przez ok. 
6 miesi^cy (akumulator jest tadowany nawet 
jesli wytqcznik [OFF/ON] znajduje si§ w pozycji 
[OFF]). 



Regulacja wyswietlacza LCD i 
wizjera 

■ Regulacja jasnosci i nasycenia 

kolorow 
1 Wybierz opcj^ [USTAWIENIA] » 

[USTAW LCD] lub [USTAW EVF] » [TAK]. 



df USTAW LCD 




USATW 

USTAW. ^-IWEJD^ WYJSCIE» 



2 Poruszaj^c joystickiem w gor^ lub w dot, 
wybierz parametr, ktory ma zostac 
skorygowany. 

[USTAW LCD] 

^ : Jasnosc wyswietlacza LCD 

© : Nasycenie kolorow wyswietlacza LCD 
[USTAW EVF] 

EVF# : Jasnosc wizjera 

3 Poruszaj^c joystickiem w lewo lub w 
prawo, wybierz wymagane ustawienie 
jasnosci przedstawione w postaci paska. 

4 Nacisnij przycisk [MENU] lub srodkow^ 
cz^sc joysticka, aby zapisac ustawienia. 

•Aby ustawic jasnosc obrazu wyswietlanego w 
wizjerze, nalezy zamknqc wyswietlacz LCD, co 
spowoduje uaktywnienie wizjera. 

• W czasie, gdy wyswietlacz LCD jest obrocony o 
180° w strong obiektywu, nie mozna regulowac 
jego jasnosci. 

• Powyzsze ustawienia nie majq wpfywu na 
nagrywany obraz. 
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Wprowadzenie 



■ Zwi^kszanie jasnosci catego 

wyswietlacza LCD 
1 Nacisnij przycisk [POWER LCD]. 




• Zaswieci kontrolka [POWER LCD]. 

• Nacisni^cie przycisku [POWER LCD] 
powoduje mniej wi^cej dwukrotne 
zwi^kszenie jasnosci catego wyswietlacza 
LCD. 



• Ponowne nacisni^cie przycisku powoduje 
zgasniQcie kontroiki i przywrocenie pierwotnej 
jasnosci. 

• Nie ma to wptywu na nagrywany obraz. 

• Funkcja [POWER LCD] jest uaktywniana 
automatycznie, jesli w chwili wtqczania do 
kamery jest podtqczony zasilacz sieciowy. 

■ Zmiana jakosci obrazu na 

wyswietlaczu LCD 
1 Wybierz opcj? [USTAWIENIA] » [Al LCD] 
» [DYNAMICZ.] lub [NORMALNY]. 

[DYNAMICZ.]: Obraz na wyswietlaczu LCD staje 
si§ wyrazniejszy i bardziej zywy. 
Zaieznie od nagrywanej sceny 
ustawiany jest optymalny 
kontrast. Wyswietlany obraz jest 
wyrazny i nasycony (efekt zaiezy 
od nagrywanego obrazu). 

[NORMALNY]: Opcja ta przywraca standardowq 
jakosc obrazu. 

• Efekt zaiezy od nagrywanej sceny. 
•Jakosc obrazu wyswietlanego w wizjerze nie 

ulega zmianie. 

• Funkcja jest automatycznie wtqczana 
[DYNAMICZ.] w przypadku zwi^kszenia 
jasnosci wyswietlacza LCD (po zaswieceniu 
kontroiki [POWER LCD]) i nie mozna jej 
niezaleznie wytqczyc [NORMALNY]. 

• Nie ma to wptywu na nagrywany obraz. 

• W czasie, gdy wyswietlacz LCD jest obrocony o 
180° w strong obiektywu, jakosc jego obrazu 
zostaje ustawiona w taki sposob, jak po 
wybraniu w opcji [Al LCD] wartosci 
[NORMALNY]. 



Korzystanie z pilota 

■ Pilot zdalnego sterowania 

Za pomocq pilota dostarczonego wraz z kamery 
mozna sterowac prawie wszystkimi jej funkcjami. 




(T) Przycisk menu ekranowego 

[EXT DISPLAY] -95- 
(2) Przycisk daty i godziny [DATE/TIME] -103- 
® Przycisk podktadania dzwi^ku 

[AUDIO DUB] -101- 
(T) Przycisk nagrywania [#REC] 

(niedost^pne) 
(J) Przyciski kierunkowe [A, <, T] -75- 




(6) Przycisk odtwarzania w zwolnionym 
tempie/poklatkowego [^1, !►] 
(^1: do tytu, w do przodu) -94- 
(T) Przycisk zoomu/gtosnosci [ZOOM/VOL]* 
CD Przycisk wyszukiwania [VAR SEARCH] 
-94- 

(9) Przycisk menu [MENU] -73- 
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Wprowadzenie 




V ^ 

(Jo) Przycisk migawki [PHOTO SHOT] * 
(TO Przycisk przewijania/przewijania z 

podgl^dem do tytu [«] 
(J2) Przycisk pauzy [I I] 
CJ3) Przycisk stop [■] 
(14) Przycisk start/stop nagrywania 

[START/STOP] * 
(Ts) Przycisk odtwarzania [PLAY ►] 
CW) Przycisk przewijania/przewijania z 

podgl^dem do przodu [►►] 
(JT) Przycisk Enter [ENTER] -73- 
* Symbol oznacza, ze dany przycisk dziata w 
taki sam sposob, jak odpowiadaj^cy mu przycisk 
na kamerze. 



■ Wktadanie baterii pasty! kowej 

Przed rozpocz^ciem korzystania z pi lota nalezy 
wtozyc do niego zatqczonq baterlQ pastylkow^. 
1 Naciskaj^c i przytrzymuj^c blokad^ Q, 
wysuh uchwyt baterii. 




2 Wtoz bateri§ pastylkow^ znakiem (+) do 
gory i wsuh uchwyt baterii na miejsce. 




UWAGA 

Niewtasciwa wymiana baterii moze 
spowodowac rozlanie elektrolitu. Do 
wymiany nalezy stosowac wytqcznie 
baterie tego samego lub 
rownowaznego typu zgodnie z 
zaleceniami producenta urzqdzenia. 
Zuzyte baterie nalezy zutylizowac 
zgodnie ze wskazowkami producenta. 



Ostrzezenie 

Nie nalezy tadowac, rozbierac lub 
rozgrzewac baterii powyzej 60 °C ani 
tez wrzucac do ognia, poniewaz grozi 
to pozarem, wybuchem lub 
poparzeniem. 



Ostrzezenie 

Baterie nalezy przechowywac w 
miejscu niedostQpnym dia dzieci. Nie 
wktadac do ust. W przypadku 
potkniQcia skontaktowac si§ z 
lekarzem. 
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Wprowadzenie 



■ Zasi^g dziatania pilota 




• Maksymalna odiegtosc nni^dzy pilotem a 
kamerq wynosi okoto 5 m. 
Kqt dziatania to okoto 1 0° w g6r§ oraz 1 5° w dot 
i na boki. 

■ Wybor trybu pracy pilota 

W przypadku korzystania z dwoch kamer 
jednoczesnie nalezy ustawic kod jednego pilota 1 
kamery jako [VCR1], a kod drugiego pilota i 
kameryjako [VCR2]. (Pozwoli to uniknqc 
zaktoceh pomi^dzy obiema parami urz^dzeh 
[VCR1]. Po wymianie baterii zostanie 
przywrocone ustawienie domyslne [VCR1].) 

1 Ustawienia w kamerze: 

Wybierz opcj^ [USTAWIENIA] » [ZDALNY] 
» [VCR1] lub [VCR2]. 

2 Ustawienia w pilocie: 




[VCR1]: 

Nacisnij jednoczesnie przyciski i [■]. O 
[VCR2]: 

Nacisnij jednoczesnie przyciski [^1] i [■]. Q 



■ Uwagi dotycz^ce baterii pastylkowej 

• W przypadku catkowitego roztadowania baterii 
nalezy wymienic jq na nowq (typ CR2025). Czas 
pracy baterii wynosi okoto 1 roku, ale jej 
faktyczna zywotnosc zaiezy od intensywnosci 
uzytkowania. 

• Baterie pastylkowe nalezy przechowywac w 
miejscu niedostQpnym dia dzieci. 

• W przypadku niezgodnosci trybu zdalnego 
sterowania kamery i pilota wyswietlany jest 
komunikat, "REMOTE". W przypadku 
korzystania z pilota po raz pierwszy po 
wtqczeniu kamery wyswietlany jest komunikat 
"SPRAWDz USTAWIENIA KODU PILOTA" 
(-108-), a korzystanie z urzqdzenia nie jest 
mozliwe. W takim przypadku nalezy ustawic w 
obu urzqdzeniach ten sam tryb zdalnego 
sterowania. 

• Pilot jest przeznaczony do uzytku w 
zamkniQtych pomieszczeniach. W plenerze lub 
przy silnym oswietleniu moze nie dziatac 
wtasciwie nawet w podanym zasi^gu. 

•Z odiegtosci 1 m pilot dziata takze pod duzym 
k^tem wzglQdem kamery (z boku czujnika 
zdalnego sterowania), od strony wyswietlacza 
LCD. 
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Tryb nagrywania 

Sprawdzenie przed rozpocz^ciem 
nagrywania 

Przed rozpocz^ciem waznych nagrah, np. 
slubow, nalezy sprawdzic, czy nagrywanie obrazu 
i dzwi^ku dziata prawidtowo oraz czy uzytkownik 
potrafi wtasciwie postugiwac si§ kamerq. 

■ Trzymanie kamery 




1) Kamery nalezy trzymac obur^cz. 

2) Dtoh nalezy wsunqc w pQtlQ paska uchwytu. 

3) Nie nalezy zakrywac dtohmi mikrofonow ani 
czujnikow. 

4) Ramiona nalezy trzymac blisko ciata. 

5) Nogi nalezy lekko rozstawic. 

• Podczas filmowania na wolnym powietrzu 
nalezy starac si§, aby nie wykonywac zdj§c pod 
stohce. Obiekty podswietlone od tytu mog^ bye 
na filmie zbyt ciemne. 

■ Najwazniejsze czynnosci 

• Zdj^cie przykrywki obiektywu. (-65-) 

(Jesli w chwili wtqczania kamery na obiektywie 
znajduje si§ przykrywka, automatyczna 
korekcja balansu bieli moze nie dziatac 
prawidtowo. W zwiqzku z tym kamery nalezy 
wtqczac po zdj^ciu przykrywki obiektywu.) 

• Dopasowanie paska uchwytu (-66-) 

• Sprawdzenie zasilania (-67-) 

• Wtozenie kasety lub karty (-68-, -69-) 

• Ustawienie daty i godziny (-74-) 

• Regulacja wyswietlacza LCD lub wizjera (-74-) 

• Przygotowanie pilota (-75-) 

• Ustawienie trybu SP lub LP (-78-) 
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■ Uwagi dotycz^ce trybu 
automatycznego 

• Po ustawieniu przetqcznika [AUTO/MANUAL/ 
FOCUS] w pozycji [AUTO] korekcja barw 
(balans bieli) i ostrosc b§dq regulowane 
automatycznie. 

• Automatyczny balans bieli: -120- 
•Automatyczne ustawianie ostrosci: -120- 




•W zaieznosci od zrodet swiatta oraz 
charakterystyki filmowanej sceny automatyczna 
regulacja balansu bieli i ostrosci moze nie 
dziatac prawidtowo. W takim przypadku nalezy 
dokonac ustawieh r^cznych. 

• Ustawienie trybu sceny (-89-) 

• Ustawienie balansu bieli (-90-) 

• Ustawienie szybkosci migawki (-91-) 

• Ustawienie wartosci przestony i wzmocnienia 
(-91-) 

• Ustawienie ostrosci (-91-) 
■ Tryb nagrywania 

Kamera umozliwia zmian§ trybu nagrywania na 
tasmie. 

• Wt^cz tryb nagrywania na tasmielub 
odtwarzania z tasmy. 

1 Wybierz opcj§ [PODSTAWOWE] » 

[PR^DKOSC] » [SZYBKA] lub [POWOLNA]. 

Wybranie trybu LP pozwala wydtuzyc czas 
nagrywania o potow§ w porownaniu z trybem SP, 
ale niektore funkcje nie sq w tym trybie dost^pne. 

• W przypadku waznych nagrah zaieca si§ 
korzystanie z trybu SP. 

• Aby w petni wykorzystac mozliwosci trybu LP, 
zaieca si§ korzystanie z kaset firmy Panasonic 
oznaczonych symbolem LP. 

• W przypadku obrazu nagranego w trybie LP nie 
ma mozliwosci podktadania dzwi^ku. (-loi-) 

• Tryb LP nie powoduje pogorszenia jakosci 
obrazu w porownaniu z trybem SP, mogq 
jednak wyst^powac zaktocenia mozaikowe w 
odtwarzanym obrazie, a ponadto moze nie 
dziatac. 

• odtwarzanie w innych cyfrowych 
urzqdzeniach wideo lub urzqdzeniach bez 
trybu LP. 

•odtwarzanie obrazu nagranego w trybie LP za 
pomoc^ innych cyfrowych urz^dzeh wideo. 

•odtwarzanie w zwolnionym temple/ 
poklatkowe. 



Nagrywanie na tasmie 

Zdj^cie przykrywki obiektywu. (-65-) 

(Jesli w chwili wtqczania kamery na obiektywie 

znajduje siQ przykrywka, automatyczna korekcja 

balansu bieli moze nie dziatac prawidtowo. W 

zwiqzku z tym kamery nalezy wt^czac po zdj^ciu 

przykrywki obiektywu.) 

• Wtgcz tryb nagrywania na tasmie. 



Tryb nagrywania 




1 Nacisnij przycisk start/stop nagrywania, 
aby rozpocz^c filmowanie. 




2 Nacisnij ponownie przycisk start/stop 
nagrywania, aby przerwac filmowanie. 




• Informacje o czasie nagrywania na tasmie 
znajdujq si§ na stronie. (-68-) 

• Aby sprawdzic, czy obraz jest zarejestrowany 
poprawnie, nalezy wykonac probne nagranie. 
(-80-) 

• Aby znalezc wolne miejsce na tasmie, nalezy 
skorzystac z funkcji wyszukiwania wolnego 
miejsca. (-80-) 



Menu ekranowe w trybie nagrywania 
na tasmie 



•1) 



■2) 



":ioo_ai 



3)* 



I 4)* 

5)* 



3) 
4) 



*Opisywane wskazniki sq wyswietlane tyiko 
wtedy, gdy w kamerze znajduje si§ karta. 

1) Czas nagrywania 

2) llosc wolnego miejsca na tasmie 
Wielkosc stopklatki 

Liczba stopklatek pozostatych do zapisania 
(Jesli nie mozna zapisac stopklatki, kontrolka 
miga na czerwono.) 
5) Jakosc stopklatek 

■ Uwagi dotycz^ce wskazania ilosci 
wolnego miejsca na tasmie 

• llosc wolnego miejsca na tasmie podawana jest 
w minutach. (Gdy do kohca tasmy pozostanq 
mniej niz 3 minuty, wskaznik zaczyna migac.) 

• W przypadku nagrah o dtugosci 
nieprzekraczajqcej 15 sekund ilosc wolnego 
miejsca na tasmie moze nie bye wyswietlana 
lub moze bye wyswietlana nieprawidtowo. 

• W niektorych przypadkach wskazywana ilosc 
wolnego miejsca moze bye mniejsza o 2 do 

3 minuty niz faktyczna ilosc miejsca 
pozostatego na tasmie. 
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Rejestrowanie stopklatek na karcie 
podczas nagrywania obrazu na 
tasm§ 

Kamera umozliwia rejestrowanie stopklatek 

podczas nagrywania obrazu na tasmie. 

• Wt^cz tryb nagrywania na tasmie. 

1 Nacisnij do konca przycisk [PHOTO SHOT] 

(NV-GS180)/[O] (NV-GS230) podczas 

nagrywania obrazu na tasmie. 




• Informacje o liczbie stopklatek zapisywanych 
na karcie znajdujq si§ na stronie -123-. 

• Podczas zapisywania obrazow na karcie 
przycisk start/stop nagrywania jest nieaktywny. 

• Istnieje mozliwosc wyboru jakosci stopklatek. 

(-82-) 

• Stopklatki s^ rejestrowane w rozdzielczosci 
[640]. 

• Aby uzyskac wyzszq jakosc stopklatek, zaieca 
si§ korzystanie z trybu nagrywania na karcie. 

• W trybie panoramicznym nie mozna zapisywac 
obrazu na karcie. 

• Przycisk [PHOTO SHOT] (NV-GS180)/ 

[O] (NV-GS230) nie dziata po nacisni§ciu do 
potowy. 

Sprawdzanie nagrania 

Funkcja ta umozliwia wyswietlenie 2 do 3 sekund 
ostatnio nagranego obrazu. Po sprawdzeniu 
nagrania kamera powraca do pauzy w 
nagrywaniu. 

• Wtgcz tryb nagrywania na tasmie. 

1 Naciskaj^c srodkow^ cz^sc joysticka 
podczas pauzy w nagrywaniu, 
wybierz.ikon^ O- 

2 Porusz joystickiem w dot, aby wybrac 
symbol sprawdzania nagrania [@]. 




Funkcja wyszukiwania wolnego 
miejsca 

Funkcja ta umozliwia wyszukanie punktu 
kohcowego ostatnio dokonanego nagrania (czyli 
poczqtku nieuzywanej cz^sci tasmy). 
• Wt^cz tryb nagrywania na tasmielub 

odtwarzania z tasmy. 
1 Wybierz opcj^ [PODSTAWOWE] » 
[SZUK.PRZER] » [TAK]. 

■ Przerywanie wyszukiwania wolnego 
miejsca 

Przesuh dzojstik w dot, aby wybrac ikon§ [■]. 




• Jezeli na kasecie brak wolnego miejsca, 
kamera zatrzyma sIq na kohcu tasmy. 

• Kamera zatrzymuje sIq w punkcie znajdujqcym 
si§ okoto 1 sekundy przed zakohczeniem 
ostatnio nagranego obrazu. Rozpocz^cie 
nagrywania w tym punkcie umozliwia ptynne 
przejscie od poprzedniego obrazu. 
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Wykonywanie zdj^c na karcie 
(funkcja Photoshot) 

•Wt^cz tryb nagrywania na karcie. 




1 Nacisnij przycisk [PHOTO SHOT] 

(NV-GS180)/[O] (NV-GS230) do potowy, 
aby ustawic ostrosc. (Tyiko w trybie 
automatycznej regulacji ostrosci) 

• Wartosc przestony i wzmocnienia jest stata, a 
kamera automatycznie ustawia ostrosc. 




O Wskaznik ustawienia ostrosci 
O (Migajqca biata lampka.): 

Trwa ustawianie ostrosci 

• (Swiecqca zielona lampka.): 

Ostrosc zostata ustawiona 
Brak wskaznika: Nie mozna ustawic ostrosci 

• Jesli przycisk [PHOTO SHOT] (NV-GS180)/ 
[O] (NV-GS230) nie zostanie nacisni^ty do 
potowy, wskaznik ustawienia ostrosci jest 
wyswietlany w sposob przedstawiony ponizej. 
Jest to przydatne podczas filmowania. 

• (Swiecqca zielona lampka.): 

Ostrosc zostata ustawiona i 

mozna zarejestrowac obraz 

wysokiej jakosci 
O (Swiecqca biata lampka.): 

Ostrosc prawie idealna 
© Obszar ustawiania ostrosci 
2 Nacisnij przycisk [PHOTO SHOT] 
(NV-GS180)/[O] (NV-GS230) do kohca. 



■ Wykonywanie wyraznych zdj^c 

• W przypadku zblizania fotografowanego 
obiektu w zakresie od 4x do 1 0x lub wi^kszym 
trudno jest opanowac lekkie drzenie dtoni 
trzymaj^cej kamer§. Zaieca si§ zmniejszenie 
zblizenia i podejscie do fotografowanego 
obiektu. 

• Aby uniknqc drzenia kamery podczas 
wykonywania zdj§c, nalezy j^ trzymac mocno 
oburqcz, przy czym ramiona powinny 
znajdowac si§ blisko tutowia. 

• Nieporuszone, wyrazne zdjQcia tatwiej jest 
wykonywac przy uzyciu statywu i pi lota. 

• Informacje o liczbie stopklatek zapisywanych 
na karcie znajdujq sIq na stronie -123-. 

• Nie mozna nagrywac dzwi^ku. 

• Podczas zapisywania danych na karcie nie 
nalezy korzystac z pokr^tta wyboru trybu pracy. 

• W czasie, gdy swieci kontrolka dostQpu, nie 
nalezy wktadac ani wyjmowac karty. 

• Podobnie odtwarzanie materiatu nagranego za 
pomocq kamery w innym urzqdzeniu moze 
okazac si§ niemozliwe lub utrudnione. 

• Po wybrani opcji [JAKOSC OBR] » [,*,] na 
niektorych zdj^ciach (zaieznie od 
fotografowanych obiektow) mogq wyst^powac 
znieksztatcenia w postaci mozaiki. 

• Ustawienie w opcji [ROZM.OBR] wartosci innej 
niz [640] powoduje uaktywnienie trybu 
rejestrowania w rozdzielczosci megapikselowej. 

• Przy rozdzielczosci innej niz [640] szerokosc 
fotografowanego kadru moze bye wi^ksza niz 
w trybie [640]. 

■ Menu ekranowe w trybie nagrywania 
na karcie 




1) Wielkosc stopklatki 

2) Liczba stopklatek pozostafych do zapisania 
(Jesli nie mozna zapisac zdj§c, miga 
czerwona kontrolka.) 

3) Jakosc stopklatek 
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■ Wykonywanie zdj^c bez przeplotu 

Kamera umozliwia wykonywanie zdj§c wyzszej 
jakosci (funkcji zapisu bez przeplotu nie mozna 
wtqczac i wytqczac). 



• Funkcja zapisu bez przeplotu moze zostac 
wytqczona podczas nagrywania na tasmie w 
zaieznosci od innych wykorzystywanych 
funkcji. (-110-) 

■ Wybor rozdzielczosci zdj^c 
zapisywanych na karcie 

1 Wybierz opcj^ [PODSTAWOWE] » 

[ROZM.OBR] » i ustaw z^dan^ 

rozdzielczosc zdj^c. 
[1760]: 1760X1320 
[1280]: 1280x960 
[640]: 640X480 

■ Wybor jakosci zdj^c 

1 Wybierz opcj? [PODSTAWOWE] » 
[JAKOSC OBR] » i ustaw z^dan^ jakosc 
zdj^c. 

[:T:]: Wysoka jakosc zdj§c 

[ -T-]: Standardowa jakosc zdj§c 

•Jakosc obrazu mozna takze zmieniac za 

pomocq opcji [ZAAWANSOW.] » 

[JAKOSC OBR] w trybie nagrywania na tasmie. 

■ Wykonywanie zdj^c z efektem 
migawki 

Podczas wykonywania zdj§c moze bye 
odtwarzany dzwi^k imitujqcy zwolnienie migawki. 
1 Wybierz opcj^ [ZAAWANSOW.] » 
[EF. SKROTU] » [ZAtACZ]. 



■ Uwagi dotycz^ce wskaznika 
ustawienia ostrosci 

•Wskaznik ustawienia ostrosci nie jest 
wyswietlany w trybie r^cznego ustawiania 
ostrosci. 

• Jesli trudno ustawic automatycznie ostrosc 
fotografowanego obiektu, nalezy jq ustawic 
r^cznie. 

• Zdj^cia mozna zapisywac na karcie nawet jesli 
wskaznik ustawienia ostrosci nie jest 
wyswietlany, jednak mogq one bye w takim 
przypadku nieostre. 

•Wskaznik ustawienia ostrosci nie jest 
wyswietlany bqdz mogq wystqpic utrudnienia w 
jego wyswietlaniu w 
przypadku. 

• duzego zblizenia. 

• wstrzqsow kamery. 

•fotografowania poruszajqcych si§ obiektow. 
•fotografowania obiektow znajdujqcych si§ na 

tie zrodta swiatta. 
•fotografowania w ramach tej samej sceny 

obiektow znajdujqcych si§ blisko kamery i 

daleko od niej. 

• stabego oswietlenia sceny. 
•wyst^powania bardzo jasnego obiektu w 

ramach sceny. 

• wyst^powania w ramach sceny wyt^cznie 
linii poziomych. 

• matego kontrastu sceny. 

■ Uwagi dotycz^ce obszaru ustawiania 
ostrosci 

•Jesli przed fotografowanym obiektem lub za 
nim w obszarze ustawiania ostrosci znajduje si§ 
inny, kontrastuj^cy z nim obiekt, ustawienie 
ostrosci moze okazac si§ niemozliwe. W takim 
przypadku nalezy wybrac takie ujecie, aby 
kontrastujqcy obiekt znalazt si§ poza obszarem 
ustawiania ostrosci. 
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Tryb nagrywania 



Funkcja zblizania/oddalania (zoom) 

Maksymalne powi^kszenie optyczne to 10x. 
• Wt^cz tryb nagrywania na tasmie lub na karcie. 
1 Zdj^cia szerokiego planu (oddalenie): 

Przesun regulator zoomu [W/T] w strong 

pozycji [W]. 

Zdj^cia z bliska (zblizenie): 

Przesun regulator zoomu [W/T] w strong 

pozycji [T]. 




• Zaieca si§ korzystanie z funkcji stabilizatora 
obrazu podczas wykonywania zblizeh kamerq 
trzymanq w dtoni. 

• Podczas wykonywania zblizeh lepszq ostrosc 
uzyskuje si§ w przypadku obiektow 
znajdujqcych si§ w odiegtosci co najmniej 

1 ,2 metra. 

• Przy duzej szybkosci zblizania mogq wystqpic 
trudnosci z ustawieniem ostrosci. 

• Przy zblizeniu 1 x kamera umozliwia ustawienie 
ostrosci na obiekcie znakujqcym si§ okoto 4 cm 
od obiektywu. 

■ Funkcja zoomu cyfrowego 

Przy zblizeniu wi^kszym niz 10-krotne uaktywnia 
si§ funkcja zoomu cyfrowego, ktora umozliwia 
powiQkszenie od 20x to 500x. 
1 Wybierz opcj§ [ZAAWANSOW.] » 
[ZOOM CYFR.] » [20X] lub [500x]. 




[\NYU\CZ\: Tyiko powi^kszenie optyczne 

(Maks. 10x) 
[20X]: Maks. 20x 
[500X]: Maks. 500x 

• Im wi^kszy wspotczynnik zoomu cyfrowego, 
tym nizsza jakosc zdjQC. 

• Z funkcji powiQkszenia cyfrowego nie mozna 
korzystac w trybie nagrywania na karcie. 



■ Korzystanie z funkcji zoomu 
mikrofonu 

Funkcja ta umozliwia sprz^zenie mikrofonu z 
funkcjq zblizenia (zoomu), a tym samym 
rejestrowanie dzwi^kow dochodzqcych z oddali 
podczas filmowania odiegtych obiektow oraz z 
bliska w przypadku szerokich uj§c. 
• Wtgcz tryb nagrywania na tasmie. 
1 Wybierz opcj^ [ZAAWANSOW.] » 
[ZOOM MIKR.] » [ZAtACZ]. 




■ Uwagi dotycz^ce funkcji zoomu o 
zmiennej pr^dkosci 

• Przesuni^cie regulatora zoomu [W/T] w pozycj§ 
skrajn^ umozliwia uzyskanie zblizenia od 1 x do 
10x w ciqgu 2,1 sekundy . 

• Pr^dkosc zoomu zaiezy od zakresu wychylenia 
regulatora [W/T]. 

• Funkcja zoomu o zmiennej pr^dkosci nie dziata 
w przypadku korzystania z pilota. 



Filmowanie samego siebie 

Wyswietlacz LCD kamery mozna odwrocic do 
przodu (w strong obiektywu), co jest przydatne 
podczas filmowania samego siebie, a takze 
umozliwia prezentowanie obrazu filmowanym 
osobom. Na wyswietlaczu widoczny jest obraz 
odwrocony w poziomie (odbicie lustrzane), nie 
ma to jednak wptywu na faktycznie nagrywany 
material 

1 Obroc wyswietlacz LCD w strong 
obiektywu. 




• Po otwarciu wyswietlacza LCD automatycznie 
wytqczany jest obraz w wizjerze, jesli jednak 
wyswietlacz zostanie skierowany w strong 
obiektywu, obraz jest widoczny rowniez w 
wizjerze. 

• Po obroceniu wyswietlacza LCD w strong 
obiektywu ikona nie jest wyswietlana nawet po 
nacisni§ciu srodkowej cz^sci joysticka. 
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Szybki start 

Kamera przechodzi w tryb gotowosci w ci^gu 
okoto. 1 ,7 sekundy od chwili wtqczenia zasilania. 

• W trybie gotowosci szybkiego nagrywania 
kamera zuzywa okoto potow§ zasilania 
zuzywanego w trybie nagrywania z pauzq. 
Korzystanie z trybu szybkiego nagrywania 
skroci czas nagrywania/odtwarzania przy 
zasilaniu z akumulatora. 

• Funkcja dziata pod warunkiem. 

•wtozenia kasety lub karty w trybie 

nagrywania na tasmie. 
•wtozenia karty w trybie nagrywania na 

karcie. 

1 Nacisnij przycisk [QUICK START]. 

1 

START 



Tryb nagrywania 




• Zaczyna swiecic kontrolka szybkiego startu 
nagrywania (ponowne nacisniQcie przycisku 
powoduje anulowanie funkcji). 
2 Ustaw wyt^cznik [OFF/ON] w pozycji [OFF]. 



^3 




• Funkcja szybkiego startu zostaje 
uaktywniona. 

3 Ustaw wyt^cznik [OFF/ON] w pozycji [ON]. 

• Kamera przechodzi w tryb pauzy w 
nagrywaniu w ciqgu okoto 1 ,7 sekundy od 
chwili wtqczenia zasilania. 

■ Wyt^czanie funkcji szybkiego startu 
przy wytgczonym zasilaniu [OFF] 

Nacisnij przycisk [QUICK START] i przytrzymaj 
go przez okoto 2 sekundy. Kontrolka zgasnie, a 
kamera zostanie catkowicie wytqczona. 
• Jesli kamera pozostaje w trybie gotowosci 
przez okoto 30 minut, kontrolka gasnie, a 
kamera zostaje catkowicie wytqczona. 



• Po wtqczeniu kamery w trybie szybkiego startu 
przy automatycznym balansie bieli ustawienie 
wtasciwej korekcji moze chwil§ potrwac, jesli 
zrodto swiatta jest inne niz w poprzedniej 
scenie. (W przypadku korzystania z funkcji 
kolorowych zdj§c nocnych zachowany zostaje 
balans bieli z ostatniej zarejestrowanej sceny.) 

• Wartosc powi^kszenia moze bye rozna w trybie 
gotowosci funkcji natychmiastowego 
rozpocz^cia i po rozpocz^ciu filmowania. 

Funkcja kompensacji tylnego 
oswietlenia 

Funkcja ta pozwala unikn^c zaciemnienia 
obiektu, ktory jest oswietlony od tytu. 

• Wt^cz tryb nagrywania na tasmie lub na 
karcie. 

1 Naciskaj^c srodkow^ cz^sc joysticka, 
wybierz ikon§ O- 

2 Porusz joystickiem w prawo, aby wybrac 
symbol kompensacji tylnego oswietlenia 

mi 





• Obraz na ekranie zostanie rozjasniony. 

■ Powrot do normalnego nagrywania 

Wybierz ponownie symbol [[^1. 

• Korzystanie z przetqcznika [OFF/ON] lub 
pokrQtta wyboru trybu pracy powoduje 
wytqczenie kompensacji tylnego oswietlenia. 



• W przypadku s korzystania z pokr^tta wyboru 
trybu pracy bqdz wyj^cia akumulatora 
kontrolka szybkiego nagrywania gasnie, a tryb 
szybkiego startu zostaje wytqczony. Jesli 
jednak kamera zostanie wtqczona w trybie 
nagrywanie na tasmie lub karcie, kontrolka 
zacznie swiecic i tryb szybkiego startu zostanie 
przywrocony. 
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Tryb nagrywania 



Funkcja zdj^c nocnych (Night View) 

Funkcja ta umozliwia filmowanie kolorowych 
obiektow przy stabym oswietleniu i pozwala 
uniknqc zlewania siQ tych obiektow z ttem. 
Umieszczenie kamery na statywie pozwala 
rejestrowac obraz bez drgah. 

• Mozna korzystac wytqcznie z r^cznego 
ustawiania ostrosci. 

• Podczas odtwarzania zarejestrowanej sceny 
powstaje wrazenie, ze brakuje klatek obrazu. 

Funkcja kolorowych zdj^c nocnych 

Funkcja ta umozliwia filmowanie obiektow w 

kolorze przy stabym oswietleniu. 

Funkcja zdj^c nocnych "0 lux" 

Funkcja ta umozliwia filmowanie przy catkowitym 

braku oswietlenia z wykorzystaniem swiatta 

wyswietlacza LCD. 

• Wtgcz tryb nagrywania na tasmie. 

1 Naciskaj^c srodkow^ cz^sc joysticka, 
wybierz ikon§ O- 

2 Porusz joystickiem w g6r§, aby wybrac 
symbol zdj§c nocnych [i^]. 




• Kazdy ruch joystickiem w g6r§ powoduje 
zmian§ wybranego trybu. 
Wytqczone Kolorowe zdj^cia nocne 
Zdj^cia nocne "0 lux" Wytqczone 
3 (W przypadku korzystania z funkcji zdj^c 

nocnych "0 lux") 

Obroc wyswietlacz LCD w strong 
obiektywu. 




• Jesli wyswietlacz LCD jest odwrocony, 
kontrolka zasilania swieci, a ekran jest 
podswietlony na biato. 

• Filmowane obiekty obserwuje sIq w wizjerze. 

• Wyswietlacz LCD swieci na maksymaln^ 
odiegtosc okoto 1,2 m. 



■ Wyt^czanie funkcji zdj^c nocnych 

Ponowne wybranie ikony zdj§c nocnych 
powoduje znikni^cie symbolu i wytqczenie 
funkcji. 

• W dobrze oswietlonych miejscach wyswietlacz 
moze przez chwil§ swiecic biatawym kolorem. 

• Podczas korzystania z funkcji zdj§c nocnych 
czas naswietlania przetwornika CCD ulega 
wydtuzeniu do okoto 25 x w porownaniu z 
normalnym trybem pracy, aby umozliwic 
wyrazne zarejestrowanie ciemnych miejsc 
niewidocznych dia oka. Z tego powodu mogq 
pojawic sIq jasne punkty, ktore sq zazwyczaj 
niewidoczne. Nie jest to oznakq usterki. 

• Funkcja zdj§c nocnych zostaje wytqczona w 
przypadku skorzystania z wyt^cznika zasilania 
b^dz pokr^tta wyboru trybu pracy. 

Funkcja wygtadzania skory 

Funkcja ta umozliwia wygtadzenie detail skory na 
zdj^ciach. Dziata ona skuteczniej w przypadku 
filmowania lub fotografowania popiersia danej 
osoby. 

• Wt^cz tryb nagrywania na tasmie lub na 
karcie. 

1 Naciskaj^c srodkow^ cz^sc joysticka, 
wybierz ikon§ O- 

2 Porusz joystickiem w dot, aby wybrac 
symbol funkcji wygtadzania skory [^]. 




■ Wyt^czanie trybu wygtadzania skory 

Wybierz ponownie symbol [^]. 

• Stonowaniu ulegajq takze kolory tta bqdz 
innych obiektow w ramach sceny, ktore s^ 
zblizone do odcienia skory. 

• Efekt moze bye nieprawidtowy przy 
niedostatecznym oswietleniu. 
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Tryb nagrywania 



Funkcja "Tele Makro" 

Ustawienie ostrosci wytqcznie na fotografowany 
obiekt, przy rozmytym tie, pozwala uzyskac 
bardzo ciekawe efekty. Kamera umozliwia 
ustawienie ostrosci na obiekcie odlegfym o okoto 
40 cm. 

• Wt^cz tryb nagrywania na tasmie lub na 
karcie. 

1 Naciskaj^c srodkow^ cz^sc joysticka, 
wybierz ikon§ O- 

2 Porusz joystickiem w g6r§, aby wybrac 
symbol funkcji "Tele Makro" [(§)]. 




• Przy powi^kszeniu wynoszqcym 10x lub mniej 
automatycznie ustawiana jest wartosc 10x. 

■ Wyt^czanie funkcji "Tele Makro" 

Wybierz ponownie symbol [® ]. 

• Jesli nie mozna uzyskac wtasciwej ostrosci, 
ustaw jq r^cznie. 

• Funkcja zblizenia makro zostaje wytqczona w 
przypadku. 

• Ustawienia powi^kszenia mniejszego niz 10x. 

• Skorzystania z wyt^cznika [OFF/ON] lub 
pokr^tta wyboru trybu pracy. 



Funkcja przejscia 
Pojawlanle si§ 

Funkcja ta powoduje stopniowe pojawianie si§ 

obrazu i dzwi^ku. 

Zanikanie 

Funkcja ta powoduje stopniowe zanikanie obrazu 
i dzwi^ku. 

• Wtgcz tryb nagrywania na tasmie. 

1 Naciskaj^c srodkow^ cz^sc joysticka, 
wybierz ikon^ O- 

2 Porusz joystickiem w dot, aby wybrac 
symbol funkcji przejscia ri^ll. 




3 Nacisnij przycisk start/stop nagrywania. 
Rozpocznij nagrywanie (pojawianie si^ 
obrazu). 

Po rozpocz^ciu nagrywania obraz i dzwi^k 
znika,a nastQpnie stopniowe si§ pojawia. 




Przerwij nagrywanie (zanikanie obrazu). 

Funkcja ta powoduje stopniowe zanikanie obrazu 
i dzwi^ku. Po catkowitym znikni^ciu obrazu i 
dzwi^ku nagrywanie zostanie zatrzymane. 




■ Wyt^czanie funkcji przejscia 

Wybierz ponownie symbol 

■ Wybor koloru przejscia 

Funkcja ta umozliwia wybor koloru efektu 
przejscia. 

1 Wybierz opcj§ [USTAWIENIA] » 

[WYGAS KOL.] » [BIAtY] lub [CZARNY]. 



•Wybranie funkcji pojawiania si^/zanikania 
obrazu powoduje, ze po rozpocz^ciu 
nagrywania obraz jest wyswietlany z 
opoznieniem. Takze przerwanie nagrywania 
trwa kilkanascie sekund. 
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Tryb nagrywania 



Funkcja wyciszania szumu wiatru 

Funkcja ta umozliwia wyciszenie szumu wiatru 
rejestrowanego przez mikrofon podczas 
nagrywania. 

• Wt^cz tryb nagrywania na tasmie. 
1 Wybierz opcj§ [PODSTAWOWE] » 
[ANTYWIATR.] » [ZAtACZ]. 




■ Wyt^czanie funkcji wyciszania szumu 
wiatru 

Wybierz opcj§ [PODSTAWOWE] » 
[ANTYWIATR.] » [WYLACZ]. 



• Funkcja ta umozliwia wyciszanie szumu wiatru 
w zaieznosci od jego sity. (Uaktywnienie funkcji 
przy silnym wietrze moze spowodowac 
ograniczenie efektu stereofonicznego zostanie 
on przywrocony po zmniejszeniu si§ sity wiatru.) 

Zdjqcia z samowyzwalaczem 

Kamera umozliwia wykonywanie zdj^c z 
samowyzwalaczem. 

• Wt^cz tryb nagrywania na karcie. 

1 Wybierz opcj§ [PODSTAWOWE] » 
[LICZNIK] » [TAK]. 

2 Nacisnij przycisk [PHOTO SHOT] 
(NV-GS180)/[O] (NV-GS230). 




• Kontrolka zapisu i symbol [0] migaj^ przez 
okoto 10 sekund, a nast^pnie rozpoczyna si§ 
nagrywanie. Po zakohczeniu nagrywania 
samowyzwalacz zostaje wytqczony. 

• Przycisku [PHOTO SHOT] (NV-GS180)/ 
[O] (NV-GS230) nie mozna nacisn^c do 
potowy. Ustawienie ostrosci odbywa s\q w 
odniesieniu do ramki ustawiania ostrosci. 

■ Przerywanie dziatania 
samowyzwalacza 

Nacisnij przycisk [MENU]. 



• Korzystanie z przet^cznika [OFF/ON] lub 
pokr^tta wyboru trybu pracy powoduje 
wytqczenie samowyzwalacza. 

• Jesli ustawiono opcjQ wykonywania zdj§c 
seryjnych, kamera rejestruje maksymainq 
mozliwq liczb§ zdj§c. 



Nagrywanie obrazu panoramicznego 

Funkcja ta umozliwia nagrywanie obrazu 

przystosowanego do wyswietlania na ekranie 

telewizora panoramicznego. 

Funkcja panoramiczna 

Funkcja ta umozliwia nagrywanie obrazu o 

proporcjach 16:9. 

Funkcja zdj^c kinowych 

Funkcja ta umozliwia nagrywanie obrazu z 

czarnymi pasami u gory i u dotu, 

przypominajqcego zdj^cia kinowe. 

• Wt^cz tryb nagrywania na tasmie. 

1 Funkcja panoramiczna 

Wybierz opcj§ [ZAAWANSOW.] » 

[FORIVIAT] » [16:9]. 

Funkcja zdj^c kinowych 

Wybierz opcj? [ZAAWANSOW.] » 

[FORIVI. 16:9] » [ZAtACZ]. 




■ Wyt^czanie funkcji obrazu 

panoramicznego lub kinowego 
Funkcja panoramiczna 

Wybierz opcj§ [ZAAWANSOW.] » [FORMAT] » 
[4:3]. 

Funkcja zdj^c kinowych 

Wybierz opcj§ [ZAAWANSOW.] » [FORM. 16:9] 
» [WYLACZ]. 



• Po wtqczeniu funkcji panoramicznej elementy 
na wyswietlaczu, takie jak ekran menu bqdz 
ikona operacji, sq rozszerzane w poziomie. 

• Sposob wyswietlania obrazu zaiezy od 
podt^czonego telewizora. Wi^cej informacji na ten 
temat znajduje s\q w instrukcji obstugi telewizora. 

• Funkcja nie powoduje poszerzenia 
rejestrowanego obrazu. 

• Podczas odtwarzania obrazu na ekranie 
telewizora w niektorych przy pad kach moze 
znikn^c wskaznik daty i godziny. 

• W przypadku niektorych telewizorow jakosc 
obrazu moze ulec pogorszeniu. 

• Obraz nagrany w trybie kinowym moze bye 
wyswietlany nieprawidtowo po wprowadzeniu 
go do komputera osobistego. Zaiezy to od 
zastosowanego oprogramowania. 

• Nie zaieca si§ korzystania z trybu 
panoramicznego, jesli obraz ma bye 
wyswietlany na ekranie telewizora o proporcjach 
4:3 (powoduje to rozciqgni^cie obrazu w pionie). 

• Wtqczenie funkcji panoramicznej przy 
wtqczonym stabilizatorze obrazu powoduje 
wytqczenie stabilizatora. 
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Tryb nagrywania 



Funkcja stabilizatora obrazu 

Funkcja ta pozwala zredukowac drgania obrazu 
spowodowane ruchami dtoni podczas 
filmowania. 

• Wt^cz tryb nagrywania na tasmie. 
1 Wybierz opcj§ [ZAAWANSOW.] » [SIS] » 
[ZAtACZ]. 




■ Wyt^czanie funkcji stabilizatora 
obrazu 

Wybierz opcj§ [ZAAWANSOW.] » [SIS] » 
[WYtACZ]. 

•Zaieca si§ wytqczenie funkcji stabilizatora 
obrazu podczas korzystania ze statywu. 

• W przypadku oswietlenia za pomocq 
swietlowek jasnosc obrazu moze ulegac 
zmianom, zas kolory mogq bye nienaturalne. 

• Wtqczenie stabilizatora obrazu przy wtqczonej 
funkcji panoramicznej powoduje wytqczenie tej 
funkcji. 

• Stabilizator obrazu nie dziata podczas 
korzystania z funkcji zdj§c nocnych. Jest to 
sygnalizowane migajqcym symbolem [@]. 

• Funkcja stabilizatora obrazu moze nie dziatac 
prawidtowo w przypadku. 

• Korzystania ze zblizenia (zoomu) cyfrowego 

• Korzystania z konwertera 

• Wykonywania zdjQC przy bardzo stabym 
oswietleniu 

• Silnych wstrzqsow kamery 

• Filmowania ruchomego obiektu (jesli kamera 
pod^za za obiektem) 



Zdj^cia seryjne 

Funkcja ta umozliwia wykonywanie zdj§c 
seryjnych w okreslonych odst^pach czasu. 
• Wtgcz tryb nagrywania na karcie. 

1 Wybierz opcj^ [PODSTAWOWE] » 
[ROZIVI.OBR] » [640]. 

2 Wybierz opcj§ [ZAAWANSOW.] » 
[F-JA BURST] » [ZAtACZ]. 




3 Nacisnij i przytrzymaj przycisk 
[PHOTO SHOT] (NV-GS180)/ 
[O](NV-GS230). 




■ Przerywanie dziatania funkcji zdj^c 
seryjnych 

Zwolnij przycisk [PHOTO SHOT] (NV-GS180)/ 
[O](NV-GS230). 



• Kamera umozliwia wykonanie serii 
maksymalnie 10 zdj§c w odst^pie 0,5 sekundy. 
Jesli szybkosc migawki zostanie ustawiona 
r^cznie na 1/25, zdj^cia mozna wykonywac co 
0,7 sekundy. 

• Po zwolnieniu przycisku [PHOTO SHOT] 
(NV-GS180)/[O] (NV-GS230) mozna wykonac 
jeszcze jedno zdj^cie. 

• Jesli zostata wtqczona opcja [LICZNIK] » 
UAK], kamera wykonuje maksymainq liczb§ 
zdj§c. 

• W przypadku korzystania z niektorych kart 
odst^p mi^dzy kolejnymi zdj^ciami moze ulec 
wydtuzeniu. Zaieca si§ korzystanie z kart 
pami^ci SD firmy Panasonic. 

• W przypadku korzystania z karty sformatowanej 
za pomocq innego urzqdzenia bqdz karty, na 
ktorej wielokrotnie zapisywano i kasowane 
dane, odst^p mi^dzy zdj^ciami moze ulec 
wydtuzeniu. W takim przypadku nalezy 
wykonac kopi§ waznych danych na 
komputerze osobistym, a nast^pnie 
sformatowac kart§ za pomoc^ kamery. 
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Tryb nagrywania 



Zdjqcia w roznych sytuacjach 
(tryb sceny) 



Funkcja ta umozliwia automatyczne ustawianie 
optymalnej szybkosci migawki i przestony 
podczas wykonywania zdj§c w roznych 
sytuacjach. 

•Wt^cz tryb nagrywania na tasmie lub na 
karcie. 

1 Ustaw przet^cznik [AUTO/MANUAL/ 
FOCUS] w pozycji [MANUAL]. 




/UTO 
•MANUAL 
^ FOCUS 



2 Wybierz opcj^ [PODSTAWOWE] » 
[F-CJA SCENY] » i ustaw zgdany tryb 
pracy. 




1) [ ^ ] Tryb sportowy 

•Tryb ten stuzy do wykonywania zdj§c na 
zawodach sportowych oraz do 
fotografowania szybko poruszajqcych si§ 
obiektow 

2) [ 9 ] Tryb portretowy 

•Tryb ten stuzy do wykonywania zdj§c osob 
w taki sposob, aby odrozniaty si§ od tta 

3) [ $ ] Tryb stabego oswietlenia 

•Tryb ten stuzy do wykonywania zdj§c przy 
stabym oswietleniu i umozliwia rozjasnienie 
obrazu 

4) [g] ] Tryb swiatta punktowego 
•Tryb ten stuzy do wykonywania zdj§c 

obiektom oswietlonym punktowo, np. za 
pomoc^ reflektorow na przyj^ciach b^dz w 
teatrze 

5) [g '] Tryb zdj^c na sniegu 

•Tryb ten stuzy do wykonywania zdj§c przy 
oslepiajqcym swietle, np. na sniegu b^dz 
na plazy 



■ Wyt^czanie trybu sceny 

Wybierz opcj§ [PODSTAWOWE] » 
[F-CJA SCENY] » [WYLACZ] lub ustaw 
przetqcznik [AUTO/MANUAL/FOCUS] w pozycji 
[AUTO]. 

Tryb sportowy 

•Tryb ten pozwala skompensowac drzenie 
kamery podczas odtwarzania zapisanego 
obrazu w zwolnionym temple bqdz podczas 
pauzy. 

• Podczas normalnego odtwarzania ruchy 
mog^ nie bye ptynne. 

• Nalezy unikac wykonywania zdj§c przy 
swietle lamp jarzeniowych, rt^ciowych lub 
sodowych, poniewaz moze to spowodowac 
zmian§ kolorow i jasnosci rejestrowanego 
obrazu. 

• Podczas filmowania obiektow silnie 
oswietlonych lub silnie odbijaj^cych swiatto, 
na odtwarzanym obrazie mogq pojawic si§ 
pionowe refleksy swietlne. 

•Tryb sportowy nie dziata przy 
niedostatecznym oswietleniu. Jest to 
sygnalizowane migajqcym symbolem [ ]. 

• Przy korzystaniu z tego trybu w zamkni^tych 
pomieszczeniach moze wyst^powac 
migotanie obrazu. 

Tryb portretowy 

• Przy korzystaniu z tego trybu w zamkni^tych 
pomieszczeniach moze wyst^powac 
migotanie obrazu. W takim przypadku nalezy 
wytqczyc tryb sceny ustawienie [WYL/\CZ]. 

Tryb stabego oswietlenia 

• Odpowiednie zarejestrowanie szczegolnie 
ciemnych seen moze okazac si§ niemozliwe. 

Tryb swiatta punktowego 

• Jezeli filmowany obiekt jest bardzo jasny, 
zarejestrowany obraz moze bye wyblakfy, a 
na obrzezach bardzo ciemny. 

Tryb zdj^c na sniegu 

• Jezeli filmowany obiekt jest bardzo jasny, 
zarejestrowany obraz moze bye wyblakty. 
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Tryb nagrywania 



Wykonywanie zdjqc w naturalnych 
kolorach (balans bieli) 



W przypadku pewnych seen lub warunkow 
oswietlenia funkcja automatycznego balansu 
bieli moze nie zapewniac naturalnego 
odwzorowania barw. W takiej sytuacji balans bieli 
mozna ustawic r^cznie. 
• Wt^cz tryb nagrywania na tasmie lub na 
karcie. 

1 Ustaw przet^cznik [AUTO/MANUAL/ 
FOCUS] w pozycji [MANUAL]. 




B 



AUTO 



^ FOCUS 



2 Poruszaj^c joystickiem w dot, wybierz 
symbol balansu bieli ([ |AWB| ] itp). 





3 Poruszaj^c joystickiem w lewo lub w 
prawo, wybierz tryb balansu bieli. 




Automatyczny balans bieli [ |AWB| ] 
Tryb zdj§c w pomieszczeniach (wykonywanie 
zdjQC w swietle zarowek) [-0,-] 
Tryb zdj§c w plenerze [ # ] 
Tryb korekcji r^cznej [n,] 

■ Przywracanie korekcji automatycznej 

Poruszajqc joystickiem w lewo lub w prawo, 
wybierz opcj§ [ [awb] ] lub ustaw przetqcznik 
[AUTO/MANUAL/FOCUS] w pozycji [AUTO]. 

• Jesli w chwili wtqczania kamery na obiektywie 
znajduje si§ przykrywka, automatyczna 
korekcja balansu bieli moze nie dziatac 
prawidtowo. W zwiqzku z tym kamer§ nalezy 
wt^czac po zdjQciu przykrywki obiektywu. 

• Ustawieh balansu bieli nalezy dokonywac przed 
ustawieniem przestony i wzmocnienia. 



• Balans bieli nalezy ustawiac ponownie po 
kazdej zmianie warunkow wykonywania zdj§c. 

■ R^czne ustawianie balansu bieli 

Wybierz opcj§ [n] w punkcie 3, a nast^pnie 
skieruj obiektyw na biafy przedmiot wypetniaj^cy 
caty kadr i poruszaj joystickiem w g6r§, aby 
wybrac symbol [n,]. 

■ Miganie symbolu [n,] 
Praca w trybie korekcji r^cznej 

• Miganie oznacza, ze zapisano ustawiony 
wczesniej balans bieli. Ustawienia pozostajq w 
pami^ci do czasu ponownego ustawienia 
balansu bieli. 

Problemy z ustawieniem balansu bieli w trybie 
r^cznym 

• W ciemnych pomieszczeniach mog^ 
wyst^powac problemy z ustawieniem balansu 
bieli w trybie r^cznym. W takim przypadku 
nalezy korzystac z trybu automatycznego 
balansu bieli. 

Praca w trybie korekcji r^cznej 

• Po zakohczeniu dokonywania ustawieh symbol 
nadal swieci. 

■ Uwagi dotycz^ce czujnika balansu 
bieli 

Czujnik balansu bieli wykrywa rodzaj zrodta 
swiatta podczas wykonywania zdj§c. 

• Podczas wykonywania zdj§c nie nalezy 
zakrywac czujnika balansu bieli, gdyz moze to 
spowodowac jego niewtasciwe dziatanie. 

■ Uwagi dotycz^ce balansu czerni 

Ustawianie balansu czerni to jedna z funkcji 
systemu 3CCD, ktora umozliwia automatyczny 
korekcji balansu czerni podczas ustawiania 
balansu bieli w trybie r^cznym. Podczas 
ustawiania balansu czerni ekran zostaje chwilowo 
wygaszony. 



e 



O Korekcja balansu czerni (miga.) 
0 Korekcja balansu bieli (miga.) 
© Zakohczenie korekcji (swieci.) 
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Tryb nagrywania 



R^czne ustawianie ostrosci 

W sytuacjach, w ktorych automatyczne 
ustawienie ostrosci jest niemozliwe, mozna 
ustawic r^cznie. 

• Wt^cz tryb nagrywania na tasmie lub na 
karcie. 

1 Ustaw przet^cznik [AUTO/MANUAL/ 
FOCUS] w pozycji [MANUAL]. 




e 



AUTO 

'manual 

r FOCUS 



2 Ustaw przetgcznik [AUTO/MANUAL/ 
FOCUS] w pozycji [FOCUS]. 




• Zostan^ wyswietlone symbole MNL i [MF] 

(r^czne ustawianie ostrosci). 
3 Poruszaj^c joystickiem w lewo lub w 
prawo, ustaw wtasciw^ ostrosc. 




• Jesli ostrosc zostanie ustawiona w szerokim 
uj^ciu, a nast^pnie zostanie wykonane 
zblizenie, filmowany obiekt moze stac si§ 
nieostry. W takim przypadku nalezy najpierw 
wykonac zblizenie obiektu, a nast^pnie ustawic 
na nim ostrosc. 

■ Przywracanie korekcji automatycznej 

Ustaw przetqcznik [AUTO/MANUAL/FOCUS] w 
pozycji [AUTO] lub [FOCUS]. 



Rqczne ustawianie szybi^osci 
migawi<i i przestony 



Szybkosc migawki 

Szybkosc migawki nalezy skorygowac podczas 
wykonywania zdj§c szybko poruszajqcych si§ 
obiektow. 
Przestona 

Ustawienia nalezy skorygowac, jesli obraz jest 
zbyt jasny lub zbyt ciemny. 
• Wt^cz tryb nagrywania na tasmie lub na 
karcie. 

1 Ustaw przetgcznik [AUTO/MANUAL/ 
FOCUS] w pozycji [MANUAL]. 



km 

•MANUAL 
i FOCUS 



2 Poruszaj^c joystickiem w dot, wybierz 
symbol szybkosci migawki lub wartosci 
przestony. 





1) 




1 MNL 1 


2) 


1 MNL 1 


► 1/1000 




1/50 






►F2.0 






OdB 



1) Szybkosc migawki 

2) Wartosc przestony i wzmocnienia 

3 Poruszaj^c joystickiem w lewo lub w 
prawo, ustaw szybkosc migawki lub 
przestony. 

■ Przywracanie korekcji automatycznej 

Ustaw przetqcznik [AUTO/MANUAL/FOCUS] w 
pozycji [AUTO]. 

R^czne ustawianie szybkosci migawki 

• Nalezy unikac wykonywania zdj§c przy swietle 
lamp jarzeniowych, rtQciowych lub sodowych, 
poniewaz moze to spowodowac zmian§ 
kolorow i jasnosci rejestrowanego obrazu. 

• R^czne zwi^kszenie szybkosci migawki 
powoduje zmniejszenie czutosci, a tym samym 
automatyczne zwi^kszenie wartosci 
wzmocnienia. Moze to powodowac 
powstawanie szumow na ekranie. 
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Tryb nagrywania 



• Jezeli filmowany obiekt byt silnie oswietlony lub 
silnie odbijat swiatto, na odtwarzanym obrazie 
mogq pojawic si§ pionowe refleksy swietlne. 
Nie jest to oznaka usterki. 

• Podczas standardowego odtwarzania ruch 
obrazu moze nie bye piynny. 

• Podczas nagrywania przy bardzo silnym 
oswietleniu kolor ekranu moze ulec zmianie, 
moze tez wystqpic migotanie. W takim 
przypadku nalezy ustawic r^cznie szybkosc 
migawki na wartosc 1/50 lub 1/100. 

R^czne ustawianie przestony i wzmocnienia 
•Wartosci wzmocnienia nie mozna ustawic, jesli 

nie zostanie wyswietlony komunikat "OPEN". 
•Zwi^kszenie wartosci wzmocnienia moze 

powodowac powstawanie wi^kszych szumow 

na ekranie. 

•W zaieznosci od wartosci zblizenia niektore 
wartosci przestony mog^ nie bye wyswietlane. 

■ Zakres szybkosci migawki 

1/50 do 1/8000 sekundy w trybie nagrywania na 
tasmie 

1/25 do 1/500 sekundy w trybie nagrywania na 
karcie 

Wartosci blizsze 1/8000 sekundy oznaczaj^ 
wi^ksz^ szybkosc migawki. 

■ Zakres wartosci przestony i 
wzmocnienia 

CLOSE (zamkni^ta), F16, F2.0, 

OPEN (otwarta) OdB, 18dB 

Wartosci blizsze [CLOSE] oznaczajq ciemniejszy 

obraz. 

Wartosci blizsze [18dB] oznaczaj^ jasniejszy 
obraz. 

Wartosci podane w dB oznaczajq wzmocnienie. 
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Tryb odtwarzania 
Odtwarzanie z tasmy 

•Wt^cz tryb odtwarzania z tasmy. 




►/II: Odtwarzanie/pauza 

«\ Przewijanie/przewijanie z podglqdem do 

tytu (powrot do odtwarzania za pomocq 

ikony ►/II). 
►►: Przewijanie/przewijanie z podglqdem do 

przodu (powrot do odtwarzania za 

pomocq ikony ►/II). 
■ : Stop 



• Podczas przewijania z podgl^dem do przodu 
lub do tytu na szybko poruszajqcym si§ obrazie 
mogq wyst^powac zaktocenia przypominajqce 
mozaik^. 

• Przed uruchomienienn i po uruchomieniu 
odtwarzania z wyszukiwaniem ekran moze na 
chwil§ stac si§ czarny lub obrazy mog^ bye 
znieksztatcone. 



■ Regulacja gtosnosci 

Kamera umozliwia regulacj§ gtosnosci 
odtwarzania dzwi^ku przez gtosnik lub 
stuchawki. 

1 Za pomoc^ regulatora [— H/VOL+] ustaw 
odpowiedni^ gtosnosc. 




W strong pozycji [+]: wi^ksza gtosnosc 
W strong pozycji [-]: mniejsza gtosnosc 
(Im blizej symbolu [+] znajduje si§ pasek, tym 
wi^ksza gtosnosc.) 

• W przypadku pilota, do zwi^kszania gtosnosci 
stuzy przycisk [Y], a do jej zmniejszania — 
przycisk [W]. 

• Po zakohczeniu regulacji symbol gtosnosci 
znika. 

• Jesli nie stychac dzwi^ku, nalezy sprawdzic 
ustawienie opcji [USTAWIENIA] » 
[F0NIA12bit]. 

■ Powtarzanie odtwarzania 

W przypadku korzystania z tej funkcji po 
zakohczeniu odtwarzania tasma zostanie 
zwini^ta do pocz^tku i odtworzona ponownie. 
1 Wybierz opcj§ [ZAAWANSOW.] » 
[POWT.ODTW.] » [ZAtACZ]. 

• Zostanie wyswietlony symbol [(^ ►]. (Aby 
przerwac powtarzanie odtwarzania, nalezy 
wybrac opcj§ [POWT.ODTW.] » [WYtACZ] lub 
ustawic przetqcznik [OFF/ON] w pozycji [OFF].) 

• Wybranie opcji [F-CJA USB] » [KAM. WEB] i 
podt^czenie kabia USB powoduje wytqczenie 
trybu powtarzania odtwarzania. 

■ Ustawienia dzwi^ku 

•Jesli podczas odtwarzania z tasmy nie stychac 
dzwi^ku, nalezy sprawdzic ustawienia opcji 
[USTAWIENIA] » [F0NIA12bit]. 

• Podczas nagrywania bqdz podktadania 
dzwi^ku w trybie [12-BIT.] przy wybranej opcji 
[USTAWIENIA] » [F0NIA12bit] » [MIX], 
niezaleznie od ustawieh opcji odtwarzany jest 
dzwi^k stereofonicznym [WY. AUDIO]. 
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Odtwarzanie w zwolnionym tempiel 
poklatkowe 



Tryb odtwarzania 



•Wt^cz tryb odtwarzania z tasmy. 
(Odtwarzanie w zwolnionym tempie mozna 
wtgczyc tyiko za pomoc^ pilota.) 

Odtwarzanie w zwolnionym tempie 

Jesli obraz zostat zarejestrowany w trybie SP, 
mozna go odtwarzac w tempie wynoszqcym 
mniej wi^cej 1/5 standardowej szybkosci. 
Jesli obraz zostat zarejestrowany w trybie LP, 
minimalna szybkosc odtwarzania wynosi okoto 
1/3 standardowej szybkosci. 
1 Nacisnij przycisk [^1] lub [t*^] na pilocie. 




• Odtwarzanie w zwolnionym tempie ulega 
automatycznemu zatrzymaniu po ok. 
10 minutach. (10 minut odtwarzania w 
zwolnionym tempie odpowiada mniej wi^cej 
2 minutom w trybie SP lub 3 minutom w 
trybie LP.) 
Odtwarzanie poklatkowe 

1 Nacisnij podczas odtwarzania przycisk [I I] 
na pilocie. 

2 Nacisnij przycisk [^1] lub na pilocie. 




• Poruszenie regulatorem [— H/VOL+] w 
strong pozycji |T] (normalny kierunek) lub [W] 
(odwrotny kierunek) podczas pauzy w 
odtwarzaniu takze powoduje rozpoczQcie 
odtwarzania poklatkowego. Po kolejnym 
przesuni^ciu regulatora obraz jest 
odtwarzany klatka po klatce w sposob ciqgty. 
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■ Powrot do standardowego 
odtwarzania 

Nacisnij przycisk [PLAY ►] na pilocie. 

Odtwarzanie w zwolnionym tempie 

• Podczas odtwarzania w zwolnionym tempie do 
tytu wskazanie kodu czasu moze bye 
niedoktadne. 

Odtwarzanie poklatkowe 

• Nacisnij i przytrzymaj przycisk [^1] lub [!►] 
podczas pauzy w odtwarzaniu, aby rozpoczqc 
ciqgte odtwarzanie obrazu klatka po klatce. 

Funkcja przeszukiwania ze zmiennq 
pr^dkosciq 

Funkcja ta umozliwia zmian§ szybkosci 
przewijania z podgl^dem do przodu i do tytu. 
(Operacj^ t^ mozna wykonac tyIko za pomoc^ 
pilota.) 

• Wt^cz tryb odtwarzania z tasmy i rozpocznij 
odtwarzanie. 

1 Nacisnij przycisk [VAR SEARCH] na pilocie. 




2 Zmieh szybkosc za pomoc^ przyciskow [A] 
lub [T]. 




• Przewijanie z podgl^dem do przodu lub do tytu 
moze odbywac si§ z pr^dkosciq 1/5x (tyIko w 
przypadku odtwarzania w zwolnionym tempie 
w trybie SP), 1/3x (tyIko w przypadku 
odtwarzania w zwolnionym tempie w trybie LP), 
2x, 5x, lOx, 20x. 

■ Powrot do standardowego 
odtwarzania 

Nacisnij przycisk [VAR SEARCH] lub [PLAY ►] 
na pilocie. 

• Obrazy mogq bye wyswietlane w sposob 
przypominajqcy mozaik§. 

• Podczas przeszukiwania dzwi^k zostaje 
wyciszony. 

• Funkcja ta zostaje wytqczona po wyswietleniu 
ikony operacji. 
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Odtwarzanie na ekranie telewizora 

Obraz nagrany za pomocq kamery mozna 
wyswietlac na ekranie telewizora. 
•Wtoz do kamery zapisan^ tasm§. 
1 Podt^cz kamery do telewizora. 



■ Wyswietlanie menu ekranowego w 
telewizorze 

Informacje wyswietlane na wyswietlaczu LCD 
bqdz w wizjerze (ikona operacji, datownik, 
wskaznik trybu itd.) Oraz dat§ i godzin§ mozna 
wyswietlic takze na ekranie telewizora. 
1 Nacisnij przycisk [EXT DISPLAY] na pilocie 
dotyczy tyiko modelu. 




S-VIDEO 



• Do podtqczania kamery do telewizora stuzy 
kabel audio/wideo (AV) O- 

• Jesli telewizor jest wyposazony w gniazdo 
S-Video, nalezy takze podtqczyc kabel 
S-Video © (wyposazenie opcjonalne). 
Umozliwia to uzyskanie lepszej jakosci 
obrazu. 

2 Wt^cz kamery 1 wybierz za pomoc^ pokr^tta 
wyboru trybu pracy tryb odtwarzania z 
tasmy. 

3 Wybierz odpowiedni sygnat wejsciowy w 
telewizorze. 

4 Porusz joystickiem w gor^, aby wybrac 
ikon§ [^/l I] i rozpocz^c odtwarzanie. 

• Obraz i dzwi^k zostan^ odtworzone w 
telewizorze. 

5 Porusz joystickiem w dot, aby wybrac ikon§ 
[■] i zatrzymac odtwarzanie. 

• Podtqczajqc kabel S-Video, nalezy zawsze 
podtqczac rowniez kabel audio/wideo (AV). 

• Podt^czenie zasilacza sieciowego pozwala 
uniknqc roztadowania akumulatora. 

■ Brak obrazu lub dzwi^ku z kamery w 
telewizorze 

• Wszystkie wtyki muszq bye wsuni^te do oporu. 

• Kable muszq bye podtqezone do wtaseiwyeh 
gniazd. 

•Jesli obraz nie pojawia si§ na ekranie telewizora 
nawet po wtqezeniu opeji [PODSTAWOWE] » 
[WTYK AV] » [WY/Q], nalezy wybrac opcj§ 
[WY.]. (-106-) 

• Nalezy sprawdzic ustawienia sygnatu 
wejsciowego telewizora (przet^cznika 
sygnatu wejsciowego). Wi^cej informacji na 
ten temat znajduje si^ w instrukcji obstugi 
telewizora. 




• Ponowne nacisni^cie przycisku powoduje 
usuni^cie informacji z ekranu. 

Odtwarzanie z karty 

• Wtgcz tryb wyswietlania zdj^c. 




^1: Wyswietlanie poprzedniego zdj^cia. 

Wyswietlanie nast^pnego zdj^cia. 
►/■: Rozpocz^cie lub zatrzymanie pokazu 

slajdow (odtwarzanie kolejnych zdj§c z 

karty) 



• Podczas odtwarzania danych z karty nie nalezy 
korzystac z pokr^tta wyboru trybu pracy. 

•W czasie, gdy swieci kontrolka dostQpu, nie 
nalezy wktadac ani wyjmowac karty. 

• Wyswietlanie pliku moze chwil§ potrwac, 
zaieznie od rozdzielczosci. 

• Proba odtworzenia pliku zapisanego w innym 
formacie lub uszkodzonych danych powoduje 
wyswietlenie niebieskiego ekranu i ostrzezenia 
"KARTA NIESTANDARDOWA". 

• Podczas odtwarzania pliku zapisanego w innym 
urzqdzeniu wyswietlana data i godzina nie 
pokrywa sIq z datq i godzinq jego zapisania. 

• Podczas wyswietlania obrazu zapisanego w 
innym urzqdzeniu kamera moze wyswietlac 
inny rozmiar. 
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■ Wyswietlanie kilku plikow 

Funkcja ta umozliwia jednoczesne wyswietlenie 
kilku plikow zapisanych na karcie (6 plikow na 
ekranie). 

1 Za pomoc^ regulatora [— H/VOL+] wybierz 
z^dany obraz. 



gui pi] pn 




W Strong pozycji [+]: 
W strong pozycji [-]: 



Wyswietlanie na catym 

ekranie (1 obraz) 

Wyswietlanie 

wielo-obrazowe 

(6 obrazow na jednym 

ekranie) 



• Obstuga trybu wyswietlania kilku obrazow na 
ekranie, 

• Pliki wybiera si§ za pomocq joysticka 
(wybrany plik zostaje zaznaczony zott^ 
ramkq). Nacisni^cie srodkowej cz^sci 
joysticka powoduje potwierdzenie wyboru i 
wyswietlenie wybranego pliku na catym 
ekranie. 

• Jesli plikow jest 7 lub wi^cej, za pomoc^ 
joysticka mozna przejsc do kolejnego lub 
poprzedniego ekranu. 

■ Uwagi dotycz^ce zgodnosci zdj^c 

• Kamera jest zgodna z ujednoliconym 
standardem DCF (Design rule for Camera File 
system) opracowywanym przez stowarzyszenie 
JEITA (Japan Electronics and Information 
Technology Industries Association). 

• Format plikow obstugiwany przez kamer§ to 
JPEG, przy czym nie wszystkie pliki w formacie 
JPEG mozna za jej pomocq odtwarzac. 

• W przypadku plikow niezgodnych ze 
standardem moze nie zostac wyswietlona 
nazwa pliku lub katalogu. 

• Kamera moze odmowic odtwarzania danych 
zarejestrowanych za pomoc^ innego 
urzqdzenia bqdz odtwarzac je w gorszej 
jakosci. Podobnie odtwarzanie materiatu 
nagranego za pomocq kamery w innym 
urzqdzeniu moze okazac si§ niemozliwe lub 
utrudnione. 



Usuwanie plikow zapisanych na 
karcie 



Usuni^tych plikow nie mozna odzyskac. 

• Wtgcz tryb wyswietlania zdj^c. 

1 Poruszaj^c joystickiem w lewo lub w 

prawo, wybierz plik, ktory ma zostac 

usuni^ty. 




• Pliki mozna wybierac w trybie wyswietlania 
kilku obrazow na ekranie. Po wybraniu pliku 
nalezy nacisnqc srodkowq cz§sc joysticka, aby 
wyswietlic ikon§ operacji. 

2 Poruszaj^c joystickiem w dot, wybierz 
opcj§[g]. 





3 Poruszaj^c joystickiem w gor^ lub w dot 
wybierz opcj§ [USUN1PLIK], a nast^pnie 
nacisnij srodkow^ cz^sc joysticka. 

4 Po wyswietleniu monitu o potwierdzenie 
wybierz odpowiedz [TAK] i nacisnij 
srodkow^ cz^sc joysticka. 

•Aby nie usuwac pliku, wybierz odpowiedz 
[NIE]. 

■ Usuwanie wszystkich plikow 
1 Poruszaj^c joystickiem w dot, wybierz 
opcj§ [^]. 





2 Poruszaj^c joystickiem w gor^ lub w dot 
wybierz opcj§ [WSZYSTKIE], a nast^pnie 
nacisnij srodkow^ cz^sc joysticka. 

3 Po wyswietleniu monitu o potwierdzenie 
wybierz odpowiedz [TAK] i nacisnij 
srodkow^ cz^sc joysticka. 

• W przypadku opcji [WSZYSTKIE] usuwanie 
moze potrwac nieco dtuzej (jesli na karcie 
znajduje si§ wiele plikow). 

• Jesli podczas zapisu zostanie wyswietlony 
komunikat "KARTA ZAPEtNIONA", nalezy 
przetqczyc kamer§ w tryb wyswietlania zdj§c i 
usunqc zb^dne pliki. 
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• Jesli nie mozna usunqc zadnych plikow, nalezy 
wtozyc nowq kartQ. 

• Podczas usuwania plikow zgodnych ze 
standardem DCF usuwane sq rowniez 
wszystkie zwi^zane z nimi dane. 

■ Usuwanie zdj^c zapisanych na karcie 
przez inne urz^dzenia 

• Kamera umozliwia usuwanie pikow zdj§c (w 
formacie innym niz JPEG), ktorych nie mozna 
na niej odtworzyc. 

Formatowanie karty 

Nalezy pami^tac, ze sformatowanie karty 
powoduje usuni^cie wszystkich zapisanych na 
niej danych. Wazne pliki nalezy zapisac na 
przyktad na komputerze osobistym. 

• Wt^cz tryb wyswietlania zdj§c. 

1 Wybierz opcj§ [ZAAWANSOW.] » 
[FORM.KARTY] » [TAK]. 

2 Po wyswietleniu monitu o potwierdzenie 
wybierz odpowiedz [TAK] i nacisnij 
srodkow^ cz^sc joysticka, aby 
sformatowac kart§. 



]^ FORM.KARTY 



USUWA WSZYSTKIE DANE 



■ I TAK I I 



USTAW. i_WEJD2 WYJSCIECBJ!) 



•Aby nie formatowac karty, nalezy wybrac 
odpowiedz [NIE]. 

• Standardowo formatowanie karty nie jest 
konieczne. Potrzeba taka zachodzi w 
przypadku, gdy pomimo kilkukrotnego wtozenia 
i wyj^cia karty wyswietlany jest komunikat o 
btQdzie. 

•Jesli karta pamiQci SD zostata sformatowana za 
pomocq innego urzqdzenia, czas nagrywania 
moze ulec wydtuzeniu. Ponadto karty SD 
sformatowane za pomocq komputera PC nie sq 
obstugiwane przez kamer§. W takim przypadku 
kart§ nalezy sformatowac ponownie za pomoc^ 
kamery. 

• Kamera obstuguje karty pamiQci typu SD 
sformatowane w systemie plikow FAT12 i 
FAT16 w sposob zgodny ze standardem SD. 



Ochrona plikow zapisanych na 
karcie 

Pliki zapisane na karcie mozna zabezpieczyc 
przed przypadkowym usuniQciem. (Nawet 
zabezpieczone pliki zostanq jednak usuni^te 
podczas formatowania karty.) 
•Wtgcz tryb wyswietlania zdj^c. 

1 Wybierz opcj^ [PODSTAWOWE] » 
[CHRON] » [TAK]. 

2 Za pomoc^ joysticka wybierz plik, ktory ma 
zostac zablokowany, a nast^pnie nacisnij 
srodkow^ cz^sc joysticka. 




•[On] (O) oznacza, ze wybrany plik zostat 
zablokowany. Ponowne nacisnlQcie 
srodkowej cz^sci joysticka spowoduje jego 
I odblokowanie. 

• Kamera umozliwia zablokowanie kolejno 
kilku plikow. 

I ■ Potwierdzanie ustawieh 

Nacisnij przycisk [MENU]. 
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Zapisywanie danych drukowania na 
karcie (ustawienie DPOF) 

Na karcie mozna zapisac dane dotycz^ce zdj^c 
przeznaczonych do wydrukowania i liczby 
odbitek oraz inne informacje (dane DPOF). 
• Wt^cz tryb wyswietlania zdj^c. 

1 Wybierz opcj§ [ZAAWANSOW.] » 
[UST. DPOF] » [USATW]. 

2 Za pomoc^ joysticka wybierz plik, ktory ma 
zostac ustawiony, a nast^pnie nacisnij 
srodkow^ cz^sc joysticka. 




USTAW. «._WEJDZ WYJSCIECaiD 



•Zostanie wyswietlona liczba odbitek O 
wybranych do obstugi za pomocq funkcji 
DPOF. 

3 Poruszaj^c joystickiem w g6r§ lub w dot, 
ustaw liczby odbitek, a nast^pnie nacisnij 
srodkow^ cz^sc joysticka. 

• Dopuszczalne sq wartosci w przedziale od 0 
do 999. (W przypadku niektorych obrazow 
liczb§ kopii mozna ustawic w drukarce 
obstuguj^cej standard DPOF.) 

• Kamera umozliwia ustawienie kolejno kilku 
plikow. 

■ Potwierdzanie ustawieh 

Nacisnij przycisk [MENU]. 

• Kamera moze nie rozpoznac ustawieh DPOF 
dokonanych za pomocq innego urzqdzenia, w 
zwiqzku z czym wszelkich ustawieh nalezy 
dokonywac za jej pomocq. 

■ Anulowanie drukowania wszystkich 
zdj^c 

Wybierz opcj§ [ANUL.WSZ.] w punkcie 1. 

■ Informacje o standardzie DPOF 

DPOF to skrot od Digital Print Order Format 
(format zlecenia wydruku cyfrowego). Format ten 
umozliwia dodanie do zdj§c zapisanych na karcie 
informacji o wydruku, ktore mozna wykorzystac 
w systemie zgodnym ze standardem DPOF. 
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Tryb edycji 
Nagrywanie z tasmy na kart§ 



Ze seen nagranych na kasecie mozna 
wyodrQbnic stopklatki i zapisac je na karcie 
pami^ci. 

• Wt^cz tryb odtwarzania z tasmy. 

•Wtoz tasm§, na ktorej zostat zarejestrowany 

materiat oraz kart§. 
1 Rozpocznij odtwarzanie. 




2 Zatrzymaj (pauza) odtwarzanie podczas 
sceny, ktor^ chcesz skopiowac, a 
nast^pnie nacisnij przycisk [PHOTO SHOT] 
(NV-GS180)/[O] (NV-GS230). 



PHOTO/ 
SHOT 





»Dzwi§k nie zostanie zapisany. 



• Obraz jest zapisywany na karcie w 
rozdzielczosci [640]. (Funkcja ta nie umozliwia 
zapisywania zdjQC w rozdzielczosci kilku 
megapikseli.) 

• Nacisni^cie przycisku [PHOTO SHOT] 
(NV-GS180)/[O] (NV-GS230) bez zatrzymania 
odtwarzania moze spowodowac zapisanie 
rozmytego obrazu. 

• W przypadku obrazow w formacie 16:9 
wyswietlany jest komunikat "NIEZDOLNA DO 
ZAPISU (OBRAZU PANORAM.)", ktory 
oznacza, ze nie mozna zapisac zdj^cia. 

• Na karcie nie mozna zapisywac danych z 
wejscia DV oraz obrazu panoramicznego. 



Kopiowanie za pomocq rejestratora 
DVD lub magnetowidu 
(kopiowanie synciironiczne) 

Obraz nagrany za pomocq kamery mozna 
przechowywac na ptytach DVD-RAM lub innych 
tego rodzaju nosnikach. Wi^cej informacji na ten 
temat znajduje sIq w instrukcji obstugi 
rejestratora. 

• Umiesc w kamerze zapisany kaset^, a w 
rejestratorze DVD lub magnetowidzie czyst^ 
ptyt^ DVD-RAM lub kaset^. 

1 Podt^cz kamery do rejestratora lub 
magnetowidu. 

Podt^czanie za pomocq kabia audio/wideo 
(AV) 




• Do podtqczania kamery do rejestratora lub 
magnetowidu stuzy kabel audio/wideo (AV) 

o 

• Jesli rejestrator jest wyposazony w gniazdo 
S-Video, nalezy takze podtqczyc kabel 
S-Video © (wyposazenie opcjonalne). 
Umozliwia to uzyskanie lepszej jakosci 
obrazu. 

Podt^czanie za pomocq opcjonalnego kabIa 
DV (dotyczy wyt^cznie urz^dzeh 
wyposazonych w gniazdo DV) 




2 Wtgcz kamery i przet^cz w tryb 
odtwarzania z tasmy. 
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3 Wybierz odpowiedni sygnat wejsciowy w 
urz^dzeniu rejestruj^cym. 

4 Porusz joystickiem w g6r§, aby wybrac 
ikon§ [^/l I] i rozpocz^c odtwarzanie. 
• Rozpocznie si§ odtwarzanie obrazu i 

dzwi^ku. 

5 Rozpocznij nagrywanie. 

6 Zatrzymaj nagrywanie. 

7 Porusz joystickiem w dot, aby wybrac ikon§ 
[■] i zatrzymac odtwarzanie. 



Nagrywanie za pomocq kabia DV 
(cyfrowe kopiowanie synchroniczne) 

Podtqczenie innego cyfrowego urzqdzenia wideo 
do gniazda DV kamery za pomocq kabIa DV 
(VW-CD1 E, wyposazenie opcjonalne) O 
umozliwia wykonywanie wysokiej jakosci kopii w 
formacie cyfrowym. 

Tego modelu nie mozna wykorzystywac do 
nagrywania. 

•Wt^cz tryb odtwarzania z tasmy. (W 

urz^dzeniu odtwarzaj^cym i rejestruj^cym) 
1 Potgcz kamery z innym cyfrowym 
urz^dzeniem wideo za pomoc^ kabia DV. 




2 Rozpocznij odtwarzanie. (w urz^dzeniu 
odtwarzaj^cym) 

3 Rozpocznij nagrywanie. (w urz^dzeniu 
rejestruj^cym) 

4 Zatrzymaj odtwarzanie. (W urz^dzeniu 
odtwarzaj^cym) 

• Podczas kopiowania nie nalezy podt^czac ani 
odt^czac kabIa DV, gdyz moze to spowodowac 
bt§dy w nagraniu. 

• Nawet w przypadku korzystania z urz^dzenia 
wyposazonego w gniazda DV (np. IEEE1394) 
mogq wyst^pic problemy z cyfrowym 
kopiowaniem materiatu. Wi^cej informacji na 
ten temat znajduje si§ w instrukcji obstugi 
podt^czanego urzqdzenia. 

• Niezaleznie od ustawieh w menu urzqdzenia 
rejestrujqcego kopiowanie cyfrowe odbywa siQ 
w trybie, ktory ustawiono w opcji 
[NAGR.AUDIO] podczas odtwarzania tasmy. 

• Obraz na ekranie urzqdzenia rejestrujqcego 
moze ulec znieksztatceniu, ale nie ma to 
wptywu na faktycznie zapisywany material. 



•Wi^cej informacji na ten temat znajduje si§ w 
instrukcji obstugi telewizora i rejestratora lub 
magnetowidu. 

• Jesli dodatkowe informacje oraz data i godzina 
nie sq potrzebne, nacisnij przycisk 

[EXT DISPLAY] na pilocie, aby je wyt^czyc. 
(Informacje te nie sq wyswietlane w przypadku 
podtqczenia kamery do rejestratora za pomoc^ 
kabIa DV.) 

■ Brak obrazu lub dzwi^ku z kamery w 
telewizorze 

• Wszystkie wtyki muszq bye wsuni^te do oporu. 

• Kable muszq bye podtqczone do wtasciwych 
gniazd. 

• Jesli obraz nie pojawia si§ na ekranie telewizora 
nawet po wt^czeniu opcji [PODSTAWOWE] » 
[WTYK AV] » [WY/Q], nalezy wybrac opcj§ 
[WY.]. (-106-) 
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Podkfadanie dzwiqku 



Nagranq kaset§ mozna wzbogacic o muzyk^ lub 
narracj§. 

• Wtgcz tryb odtwarzania z tasmy. 
1 Podt^cz zewn^trzny mikrofon do gniazda 
[MIC], wsuwaj^c wtyk do oporu. 




2 Wyszukaj scen^, do ktorej ma zostac 
dodany dzwi^k, a nast^pnie nacisnij 
przycisk [I I] na pilocie. 





3 Nacisnij przycisk [AUDIO DUB] na pilocie, 
aby uaktywnic funkcj§ podktadania 
dzwi^ku. 





4 Nacisnij przycisk [I I] na pilocie, aby 
rozpocz^c podktadanie dzwi^ku. 





• Zacznij mowic do mikrofonu. 
5 Nacisnij przycisk [I I] na pilocie, aby 
zakohczyc podktadanie dzwi^ku. 




• Jezeli podczas podktadania dzwi^ku fragment 
tasmy byt nienagrany, podczas odtwarzania 
tego fragmentu mog^ wyst^powac zaktocenia 
obrazu i dzwi^ku. 



■ Uwagi dotycz^ce podktadania 
dzwi^ku 

• Wtgcz tryb nagrywania na tasmie. 

• Aby zachowac dzwi^k zarejestrowany podczas 
filmowania, nalezy wtqczyc opcjQ 
[USTAWIENIA] » [NAGR.AUDIO] » [12-BIT.] 
przy wykonywaniu zdj§c. (Opcja [16-BIT.] 
powoduje usuni^cie pierwotnej sciezki 
dzwi^kowej podczas podktadania dzwi^ku.) 

• Podczas wykonywania zdj§c nalezy wybrac 
opcj§ [PODSTAWOWE] » [PR^DKOSC] » 
[SZYBKA]. 

■ Odtwarzanie podtozonego dzwi^ku 

Kamera umozliwia przetqczanie podtozonego 
dzwi^ku oraz pierwotnego dzwi^ku 
zarejestrowanego podczas filmowania. 
Wybierz opcj§ [USTAWIENIA] » [F0NIA12bit] 
» [ST2] lub [MIX]. 

[ST1]: Odtwarzanie wytqcznie pierwotnie 

zarejestrowanego dzwi^ku. 
[ST2]: Odtwarzanie wytqcznie dzwi^ku 

podtozonego pod nagranie. 
[MIX]: Jednoczesne odtwarzanie pierwotnie 

zarejestrowanego dzwi^ku oraz dzwi^ku 

podtozonego pod nagranie. 

■ Podktadanie dzwi^ku podczas 
odstuchu oryginalnego nagrania 

• Po zatrzymaniu (pauza) podktadania dzwi^ku 
nalezy ustawic opcj§ [F0NIA12bit] w podmenu 
[USTAWIENIA] w pozycji [ST2], co pozwala 
odstuchac pierwotnie zarejestrowany dzwi§k. 
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Bezposrednie drukowanie zdjqc na 
drukarce (funkcja PictBridge) 

Kamera umozliwia drukowanie zdj§c po 
bezposrednim podt^czeniu jej do drukarki 
zgodnej ze standardem PictBridge. (Wi^cej 
informacji na ten temat znajduje si§ w instrukcjl 
obstugi drukarki.) 

• Wtoz kart^ i wybierz tryb wyswietlania zdj^c. 
1 Podt^cz kamer§ do drukarki za pomoc^ 
dostarczonego kabia USB. 




O Kabel USB 




• Na ekranie kamery zostanie wyswietlony 
komunikat [PictBridge]. 

(Podczas rozpoznawania drukarki miga 
wskaznik [PictBridge].) 

• Jesli w kamerze brak karty, wskaznik 
[PictBridge] nie pojawia si§ (oznacza to, ze nie 
mozna drukowac zdjQc). 

•Jesli kamera nie jest wtasciwie potqczona z 
drukarkq, wskaznik [PictBridge] miga caty czas 
(przez okoto 1 minut§). W takim przypadku 
nalezy podtqczyc wtasciwie kabel lub 
sprawdzic drukark§. 

• Zaieca si§ zasilanie kamery za pomoc^ 
zasilacza sieciowego podczas drukowania. 

• Nie mozna drukowac zdj§c wyswietlanych w 
trybie kilku zdj§c na strong. 

2 Wybierz opcj^ [DR. POJED.] lub 
[DR. DROP]. 

• W przypadku braku pliku z ustawieniami 
DPOF nie mozna wybrac opcji [DR. DPOF]. 

• Po wybraniu opcji [DR. DPOF] nalezy wybrac 
liczb§ odbitek w ustawieniach DPOF. 

• Jesli zostata wybrana opcja [DR. DPOF], 
drukowanie nalezy rozpoczqc po okresleniu 
formatu papieru. 



3 Poruszaj^c joystickiem w lewo lub w 
prawo, wybierz z^dane zdj^cie, a nast^pnie 
nacisnij joystick. 




4 Wybierz z^dan^ liczb§ odbitek. 

• Maksymalna liczba odbitek wynosi 9. 

5 Dokonaj ustawieh dotycz^cych drukowania 
daty. 

•Jesli drukarka nie umozliwia drukowania 
daty, opcja ta jest niedost^pna. 

6 Wybierz format papieru. 

[STANDARD]: Format wtasciwy dia drukarki 
I [4X5CALI] 
I [5X7CALI] 

[4X6CALI] 

[A4] 

• Nie mozna wybrac formatu papieru, ktory nie 
jest obstugiwany przez drukarkQ. 

7 Wybierz opcj? [DRUKUJ] » [TAK], aby 
rozpocz^c drukowanie. 

■ Przerywanie drukowania 

Porusz joystickiem w dot. 

• Podczas drukowania nie nalezy wykonywac 
pewnych czynnosci, poniewaz uniemozliwiaj^ 
one wtasciwe drukowanie. Sq to. 

• odtqczanie kabIa USB 

• wyjmowanie karty 

• korzystanie z pokr^tta wyboru trybu pracy 

• wytqczenie zasilania 

• Nalezy sprawdzic ustawienia formatu papieru, 
jakosci wydruku ltd. w drukarce. 

• Nie mozna drukowac zdj§c w formacie 
nieobstugiwanym przez kamery. 

• Jesli po podtqczeniu do drukarki kamera dziata 
w trybie nagrywania na tasmie lub odtwarzania 
z tasmy, na wyswietlaczu LCD moze zostac 
wyswietlony symbol [iBWEB] lub [[EWEB]. W 
takim przypadku nie mozna jednak drukowac 
zdj§c. 
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Menu 

Lista menu 

Ponizsze ilustracje przedstawiajqce menu maj^ 
na celu utatwienie zapoznania si§ z dost^pnymi 
funkcjami. W niektorych przypadkach 
rzeczywisty wyglqd wyswietlanych menu moze 
nie pokrywac si§ z tymi ilustracjami. 

■ [TRYB NAGRYWANIA NA TASMIE] 




USTAW. <§.^WEJD2 WYJSCIE^ 



1) [PODSTAWOWE] 
[F-CJA SCENY] -89- 
[PR^DKOSC] -78- 
[SZUK.PRZER] -80- 
[ANTYWIATR.] -87- 
[UST. ZEG.] -74- 

2) [ZAAWANSOW.] 
[JAKOSC OBR] -82- 
[SIS] -88- 
[FORMAT] -87- 
[FORM. 16:9] -87- 

[F-CJA USB] (Nalezy zapoznac si^ z instrukcj^ 
obstugi pot^czenia z komputerem.) 
[ZOOM CYFR.] -83- 
[ZOOM MIKR.] -83- 
[DATA/CZAS] -105- 
[UST.WST.] -106- 

3) [USTAWIENIA] 
[WYGAS KOL.] -86- 
[NAGR.AUDIO] -105- 
[L.NAGR.] -105- 
[WYSWIETL.] -105- 
[ZDALNY] -77- 
[DzW. BIP] -105- 

[Al LCD] -75- 
[USTAW LCD] -74- 
[USTAW EVF] -74- 
[F-CJA DEMO] -106- 
[WTYK AV] -106- 
[OSZCZ. EN.] -105- 



■ B [TRYB ODTWARZANIA Z TASMY] 



X PODSTAWOWE 




USTAW. ^§>lwejd2 wyjscie« 



1) [PODSTAWOWE] 
[DATA/CZAS] -105- 
[WTYK AV] 

[F-CJA USB] (Nalezy zapoznac si§ z instrukcj^ 
obstugi pot^czenia z komputerem.) 

2) [ZAAWANSOW.] 
[DANE NAGR.] -106- 
[JAKOSC OBR] -82- 
[POWT.ODTW.] -93- 

3) [USTAWIENIA] 
[F0NIA12bit] -101- 
[WY. AUDIO] -106- 
[WYSWIETL.] -105- 
[ZDALNY] -77- 

[Al LCD] -75- 
[USTAW LCD] -74- 
[USTAW EVF] -74- 
[OSZCZ. EN.] -105- 

4) [LANGUAGE] -72- 



4) [LANGUAGE] -72- 
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O ITRYB NAGRYWANIA NA KARCIE] 



Q ITRYB WYSWIETLANIA OBRAZU] 



[Sn F-CJA SCENY ] 


WYtACZ 


!?s'jAKOSC OBR 


.1. 


=11: ROZM OBR 


1760 


LICZNIK 


NIE 


© UST.ZEG. 


NIE 



USTAW. -^WEJDZ WYJSCIEOUD) 



1) [PODSTAWOWE] 
[F-CJA SCENY] -89- 
[JAKOSC OBR] -82- 
[ROZM.OBR] -82- 
[LICZNIK] -87- 
[UST. ZEG.] -74- 

2) [ZAAWANSOW.] 
[F-JA BURST] -88- 
[EF. SKROTU] -82- 
[DATA/CZAS] -105- 
[UST.WST.] -106- 

3) [USTAWIENIA] 
[L.NAGR.] -105- 
[WYSWIETL.] -105- 
[ZDALNY] -77- 
[DzW. BIP] -105- 
[Al LCD] -75- 
[USTAW LCD] -74- 
[USTAW EVF] -74- 
[OSZCZ. EN.] -105- 



X PODSTAWOWE 



WYtACZ 



I 



._WEJD2 WYJSCIEilSSD 



1) [PODSTAWOWE] 
[DATA/CZAS] -105- 
[CHRON] -97- 

2) [ZAAWANSOW.] 
[UST. DPOF] -98- 
[FORM.KARTY] -97- 

3) [USTAWIENIA] 
[WYSWIETL.] -105- 
[ZDALNY] -77- 
[USTAW LCD] -74- 
[USTAW EVF] -74- 
[Al LCD] -75- 
[OSZCZ. EN.] -105- 

4) [LANGUAGE] -72- 



4) [LANGUAGE] -72- 
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Menu zwiqzane z wykonywaniem 
zdj§c 

■ [DATA/CZAS] 

Opcja ta stuzy do przet^czania wyswietlania daty 
i godziny. 

• Kamera automatycznie zapisuje dat^ i godziny 
nagrania wykonanego na tasmie. 

• Ustawienia wyswietlania daty i godziny mozna 
tal<ze zmieniac za pomoc^ przycisl<u [DATE/ 
TIIVIE] na pilocie. 

■ [NAGR.AUDIO] 

Opcja ta stuzy do przetqczania trybu nagrywania 

dzwi^ku (w formacie PCM). 

[12-BIT.]: Zapis dzwi^ku w 4 sciezkach, w 
formacie 1 2 bitowym z 
czQStotliwosci^ 32 kHz. (Z 
mozliwosci^ zachowania pierwotnej 
sciezki dzwi^kowej podczas 
podktadania dodatkowego sygnatu 
dzwi^kowego.) 

[1 6-BIT.]: Zapis dzwi^ku w 2 sciezkacli, w 

formacie 16 bitowym o cz^stotliwosci 
48 kHz, zapewniaj^cym wyzsz^ 
jakosc. (Pierwotna sciezka dzwi^kowa 
zostaje zast^piona podczas 
podktadania dzwi^ku.) 

■ [L.NAGR.] 

Jesli wybrano opcj^ [ZAb^CZ], podczas 
filmowania zapala si^ kontrolka nagrywania. 
Opcja [WYt^CZ] powoduje, ze kontrolka nie 
zapala si§ po rozpocz^ciu nagrywania. 

■ [WYSWIETL.] 

Przy ustawieniu [ZAt^CZ] na ekranie 
wyswietlane s^ wszystkie funkcje, a przy 
ustawieniu [WYt^CZ] — minimalny ich zakres. 

■ [DzW. BIP] 

Ustawienie [ZALACZ] powoduje odtwarzanie 
sygnatow dzwi^kowych petni^cych rol§ 
potwierdzeh lub ostrzezeh. 

1 sygnat 

• Rozpocz§cie nagrywania 
•Wtqczenie zasilania 

2 sygnaty 

• Pauza w nagrywaniu 

2 sygnaty powtorzone czterokrotnie 

• Kaseta zabezpieczona (suwak blokady zapisu 
w pozycji [SAVE]), skraplanie pary wodnej bqdz 
inny bt^d (wi^cej informacji zawiera komunikat 
wyswietlany na ekranie). 



■ [OSZCZ. EN.] 

[WYt^CZ]: Tryb gotowosci wtqcza si§ 

automatycznie po okoto 5 minutach 
bezczynnosci. W trybie gotowosci 
miga symbol [I I]. W takim 
przypadku rozpocz§cie nagrywania 
po nacisnlQciu przycisku start/stop 
nagrywania trwa dtuzej niz zwykle. 

[5 MINUT]: Po okoto 5 minutach bezczynnosci 
kamera automatycznie wyt^cza si^, 
CO ma na celu ochron^ tasmy oraz 
unikni^cie roztadowania 
akumulatora. Aby rozpocz^c 
korzystanie z kamery, nalezy j^ 
ponownie wt^czyc. 

• W nast^pujqcych przypadkach zasilanie moze 
nie zostac wytqczone, mimo wyboru ustawienia 
[OSZCZ. EN.] » [5 MINUT]. 

• Podt^czenie do gniazdka sciennego 
(Korzystanie z zasilacza sieciowego) 

• Podtqczenie kabia USB lub DV do komputera 
osobistego lub innego urzqdzenia 

•Tryb komunikacji z komputerem 
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Menu zwiqzane z odtwarzaniem 

■ [WTYK AV] 

Opcja ta stuzy do zmiany ustawieh sygnatu 
wyjsciowego wyprowadzanego gniazdem audio/ 
wideo (AV)/stuchawkowynn. 
[WY/Q]: Opcja ta umozliwia automatyczne 

przet^czanie wyjscia audio/wideo (AV) 
i stuchawkowego. 
[WY.]: Opcja ta jest przydatna w przypadku, 
gdy obraz lub dzwi^k nie jest 
wtasciwie wyprowadzany do 
telewizora w trybie [WY/Q]. 
•W przypadku korzystania ze sluchawek nalezy 
wybrac opcj§ [USTAWIENIA] lub 
[PODSTAWOWE] » [WTYK AV] » [WY/Q]. 
Ustawienie [WY.] moze powodowac 
powstawanie szumow w prawym kanale. 

■ [DANE NAGR.] 

Ustawienie [ZAL/^CZ] umozliwia wyswietlanie w 
trakcie odtwarzania ustawieh szybkosci migawki, 
wartosci przestony i wzmocnienia, balansu bieli 
(-90-) ltd. wykorzystywanych przy zapisie. 

• Po ustawieniu przetqcznika [AUTO/MANUALy 
FOCUS] w pozycji [AUTO] wyswietlany jest 
wskaznik [AUTO]. 

• Jesli dane nie sq dost^pne, na ekranie 
wyswietlany jest symbol [— ]. 

• Informacje o ustawieniach kamery mog^ nie 
bye wyswietlane prawidtowo podczas 
odtwarzania materiatu za pomoc^ innego 
urz^dzenia. 

■ [WY. AUDIO] 

Opcja ta umozliwia przet^czanie odtwarzanego 
dzwi^ku. 

[STEREO]: Dzwi^k stereofoniczny (podstawowa 
i dodatkowa sciezka dzwi§kowa) 

[LEWY]: Lewy kanat (podstawowa sciezka 
dzwiQkowa) 

[PRAWY]: Prawy kanat (podstawowa sciezka 
dzwi§kowa) 



Inne menu 



■ [UST.WST.] 

W przypadku, gdy okreslona kombinacja funkcji 
uniemozliwia wybor jednego z menu, opcja |TAK] 
umozliwia przywrocenie ustawieh fabrycznych. 
(Nie mozna przywrocic fabrycznych ustawieh 
j^zyka.) 

■ [F-CJA DEMO] 

Wybranie opcji [F-CJA DEMO] » [ZALACZ] w 
sytuacji, gdy w kamerze nie znajduje siQ tasma 
lub karta, powoduje automatyczne uaktywnienie 
trybu demonstracyjnego prezentujqcego funkcje 
kamery. NacisniQcie ktoregokolwiek przycisku 
bqdz skorzystanie z innych elementow 
sterujqcych powoduje przerwanie demonstracji. 
Tryb demonstracji wtqcza si^ automatycznie po 
okoto 10 minutach bezczynnosci. Aby przerwac 
demonstracji, nalezy wtozyc kasetQ b^dz kartQ 
lub wybrac opcj§ [F-CJA DEMO] » [WYLACZ]. 
Podczas normalnego uzytkowania kamery opcja 
powinna bye ustawiona na \\NYU\CZ]. 
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Wskazniki 



Na ekranie wyswietlane roznego rodzaju 
informacje o trybie pracy kamery. 
Podstawowe wskazniki 

Stan natadowania akumulatora 
Kod czasu 
Data i godzina 



OhOOmOOsOOf: 
15:30:45: 



Wskazniki dotycz^ce nagrywania 

R0:45: llosc wolnego miejsca na tasmie 

• llosc wolnego miejsca na tasmie podawana jest 
w minutach. (Gdy do kohca tasmy pozostanie 
mniej niz 3 minuty, wskaznik zaczyna migac.) 
SP: Tryb odtwarzania SP 

(Szybkosc nagrywania) -78- 
LP: Tryb odtwarzania LP 

(Szybkosc nagrywania) -78- 
#: Nagrywanie -79- 

1 1 (Zielony): Pauza w nagrywaniu -79- 
1 1 (Zielony, migocze): 

Tryb gotowosci 
1 1 (Czerwony): Zanikanie 
(S) : Sprawdzanie nagrania -80- 

m i ciNbMAi : Tryb kinowy -87- 
[W] \ 16:9 1 : Tryb panoramiczny -87- 
Q : Zoom cyfrowy -55- 

(AUTOi : Tryb automatyczny -78- 

fMNLl - Tryb r^czny -89- 

MF: R^czne ustawianie ostrosci -91- 

5x : Wskaznik zblizenia (zoom) -83- 

O: Tryb kompensacji tylnego 

oswietlenia -84- 
0 : Stabilizator obrazu -88- 

1/500: Szybkosc migawki -91- 

F2.4: Liczba F -91- 

6dB: Wartosc wzmocnienia -97- 

^ : Funkcja wygtadzania skory -85- 

@ : Funkcja "Tele Makro" -86- 

EVV: Przejscie (Biate) -86- 

I^B ■ Przejscie (Czarne) -86- 

ikj : Funkcja kolorowych zdj§c 

nocnych -85- 
OLux^ : Funkcja zdj§c nocnych "0 lux" 

-85- 

zooMi|: Mikrofon zblizeniowy -53- 

s^jj: Redukcja szumu wiatru -87- 

^ : Tryb sportowy (Tryb sceny) -89- 

^ : Tryb portretowy (Tryb sceny) -89- 

A : Tryb stabego oswietlenia 

(Tryb sceny) -89- 
m : Tryb swiatta punktowego 

(Tryb sceny) -89- 



i fWEBl : 



Tryb zdj§c na sniegu (Tryb sceny) 
-89- 

Automatyczny balans bieli -90- 
Tryb zdj§c w pomieszczeniach 
(wykonywanie zdj§c w swietle 
zarowek) -90- 

Tryb zdj§c w plenerze -90- 
Tryb korekcji balansu bieli -90- 
Tryb kamery internetowej 
(nagrywanie) -102- 



Wskazniki dotycz^ce odtwarzania 



►►: 



ll^/^ll: 

2X^^: 

A.DUB#: 

A.DUB II: 



d^: 
12bit, 

Karta 



16bit: 



Odtwarzanie -93- 
Pauza -93- 

Przewijanie/przewijanie z 
podglqdem do przodu -93- 
Przewijanie/przewijanie z 
podglqdem do tytu -93- 
Odtwarzanie w zwolnionym 
temple -94- 

Odtwarzanie poklatkowe -94- 
Przeszukiwanie ze zmienn^ 
pr^dkosciq -94- 
Powtarzanie odtwarzania -93- 
Tryb kamery internetowej 
(odtwarzanie) -102- 
Podktadanie dzwi^ku -loi- 
Pauza synchronizacji w 
podktadaniu dzwi^ku -loi- 
Wyszukiwanie wolnego miejsca 
-80- 

Tryb nagrywania dzwi^ku -105- 
Regulacja gtosnosci dzwi^ku -93- 



O (Biaty): 
# (Zielony): 

0: 

□ (Biaty): 

□ (Zielony): 
(Czerwony) 

•[^ (Czerwony) 

0: 



PictBridge: 
100-0001: 
No.OO: 
1: 



Wykonywanie zdj§c bez 
przeplotu -82- 

Wskaznik ustawienia ostrosci -81- 
Wskaznik ustawienia ostrosci -81- 
Wykonywanie zdj§c seryjnych 
-88- 

Zdj^cia z samowyzwalaczem -87- 
Tryb wykonywania zdjQC 
Odczyt z karty 
Uaktywnienie funkcji 
wykonywania zdj§c 
Nierozpoznana karta 
Jakosc zdj§c -82- 
Pozostata liczba zdj§c (Jesli 
liczba ta spadnie do 0, symbol 
miga na czerwono.) 
Odtwarzanie pokazu slajdow -95- 
Tryb PictBridge -102- 
Wyswietlanie folderow i plikow 
Numer pliku 

Numer ustawienia DPOF -98- 
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On: Ustawieniazabezpieczenia-97- 
[640] : [640x480] Rozdzielczosc obrazu 

[1280] : [1280x960] Rozdzielczosc 

obrazu 

[1760] : [1 760X 1 320] Rozdzielczosc 

obrazu 



• DIa obrazow nie nagranych przy pomocy tej 
kamery rozmiar ekranu okreslany jest w 
nast^pujqcy sposob, zgodnie z liczb^ pikseli w 
poziomie. 

[qxga[ : 2048 lub wi^cej 

|uxGA| : 1 600 lub wi^cej, jednak mniej niz 

2048 

|sxGA| : 1 280 lub wi^cej, jednak mniej niz 

1600 

Ixga] : 1024 lub wi^cej, jednak mniej niz 

1280 

[SVGA] : 800 lub wi^cej, jednak mniej niz 

1024 

[640] : 640 lub wi^cej, jednak mniej niz 

800 (rozmiar nie jest wyswietlany 
w przypadku rozdzielczosci 
mniejszej niz 640 pikseli.) 



Ostrzezenia 

Jesli miga ktorykolwiek z ponizszych 
wskaznikow, nalezy sprawdzic stan kamery. 
Potwierdzenia 

[^ : Wtozona zostata kaseta z suwakiem 

zabezpieczenia przed zapisem w pozycji 
[SAVE]. 

Nie wtozono kasety. 

Wbudowany akumulator ulegt 
roztadowaniu. -74- 

[T| : Ostrzezenie to pojawia si§ podczas 
nagrywania samego siebie. W takim 
przypadku nalezy obrocic wyswietlacz LCD 
w strong wizjera i sprawdzic wyswietlone 
ostrzezenie. 

t3» : Nie wtozono karty. 

REMOTE: 

Wybrano niewtasciwy tryb pracy pilota. -77- 
lolEND: 

Podczas nagrywania skohczyta si§ tasma. 
O : Gtowice wideo sq zabrudzone. -116- 

Komunikaty tekstowe 

[JjWYKRYTO WILG0C/[5]WYSUN KASET^: 
Nastqpito skroplenie pary wodnej. Nalezy 
wyjqc kaset§ i odczekac jakis czas. Uchwyt 
kasety nie otwiera si§ natychmiast, ale nie 
jest to oznaka usterki. -115- 

WYCZERPANA BATERIA: 

Akumulator ulegt roztadowaniu i nalezy go 
natadowac. -67- 

BRAK TASMY: 

Nie wtozono kasety. -68- 

KONIEC TASMY: 

Podczas nagrywania skohczyta si§ tasma. 

SPRAWDz BLOKAD^ ZAP.: 

Podj^to pr6b§ zapisania obrazu na kasecie 
z suwakiem blokady zapisu w pozycji 
[SAVE]. 

Podj^to pr6b§ podtozenia dzwi^ku b^dz 
cyfrowego kopiowania synchronicznego na 
kasety z suwakiem blokady zapisu w 
pozycji [SAVE]. 

SPRAWDz USTAWIENIA KODU PILOTA: 

Wybrano niewtasciwy kod tryb pracy pilota. 
Informacja ta jest wyswietlana tyiko po 
pierwszym uzyciu pilota po wtqczeniu 
kamery. -77- 

TASMA NIESTANDARDOWA (INNY FORMAT): 
Podj^to pr6b§ odtwarzania fragmentu 
tasmy nagranego w innym systemie TV. 
Kaseta jest niezgodna z kamerq. 
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KARTA NIESTANDARDOWA: 

Podj^to pr6b§ odtwarzania danych w 
formacie nieobstugiwanym przez kamer§. 

AUDIO DUB NIEMOZLIWY (NAGRANY FORMAT LP): 
Nie mozna podtozyc dzwi^ku, poniewaz 
pierwotnego nagrania dokonano w trybie 
LP. 

AUDIO DUB NIEMOZLIWY: 

Podj^to pr6b§ podtozenia sciezki 
dzwi^kowej na nienagranej kasecie. 

KOPIOW. WZBRONIONE: 

Nie mozna poprawnie nagrywac obrazu, 
gdyz nosnik jest chroniony 
zabezpieczeniem przed kopiowaniem. 

BtPp KARTY: 

Karta nie jest zgodna z kamerq. 
Podj^to probQ zapisu na uszkodzonej 
karcie. 

W gniezdzie karty umieszczono kart§ 

nieobstugiwan^ przez kamer^. 
BRAK KARTY: 

Nie wtozono karty. 
KARTA ZAPELNIONA: 

Brak dost^pnej ilosci pami^ci na karcie. 

Nalezy wybrac tryb wyswietlania obrazu i 

usunqc niepotrzebne pliki. 
BRAK DANYOH: 

Na karcie nie zapisano zadnych plikow. 
ZMIEN NA FORMAT 4:3: 

Podj^to pr6b§ nagrania obrazu w formacie 

16:9 po nacisni^ciu przycisku 

[PHOTO SHOT] (NV-GS180)/ 

[O] (NV-GS230). 
ZABLOKOWANY PLIK: 

Podj^to pr6b§ skasowania 

zabezpieczonego pliku. 
ZABLOKOWANA KARTA: 

Przetqcznik zabezpieczenia przed zapisem 

na karcie pami^ci SD jest ustawiony w 

pozycji [LOCK]. 
OCZYSC GLOWIC^: 

Gtowice wideo s^ zabrudzone. -116- 
NACIS. PRZYC. ZEROW.: 

Wykryto nieprawidtowosc w pracy 

urzqdzenia. Nacisnij przycisk [RESET] (-64-), 

CO powinno rozwiqzac problem. 
NIE MOZNA UZYC USB ZMIEN USTAWIENIA: 

Do kamery pracujqcej w trybie nagrywania 

na karcie podtqczony jest kabel USB. 
ODLACZ KABEL USB: 

Pokr^tto wyboru trybu pracy zostato 

obrocone podczas komunikacji z 

komputerem PC potqczonym z kamerq za 

pomoc^ kabia USB. Podj^to pr6b§ 

nagrania obrazu na tasmie lub karcie w 



czasie, gdy do kamery podt^czony jest 

kabel USB. 
BRAKATRAMENTU: 

W podtqczonej drukarce zabrakto 

atramentu. 
BRAK PAPIERU: 

W podtqczonej drukarce zabrakto papieru. 
BLAD DRUKARKI: 

Nalezy sprawdzic stan podt^czonej 

drukarki. 
PC NIE OBSLUGUJE USB2.0: 

Kamera zostata podtqczona do komputera 

osobistego, ktory nie obsluguje interfejsu 

USB 2.0. 
NIE MOZNA UZYC USB: 

Kabel USB zostat podt^czony jednoczesnie 

z kablem DV. 
ZMIENIC NA F-CJE MANUALNA: 

Podj^to probQ wybrania pozycji 

[F-CJA SCENY] przy przetqczniku [AUTO/ 

MANUAL/FOCUS] ustawionym w pozycji 

[AUTO]. 

NIE PRACUJE (F-CJA MOTION DV): 

Podj^to pr6b§ zmiany opcji [ZOOM CYFR.] 
w trybie MotionDV. 

OBROC MONITOR LCD: 

Komunikat ten jest wyswietlany w trybie 
zdj§c nocnych "0 lux" przy odwroconym 
wyswietlaczu LCD. 
W czasie, gdy wyswietlacz LCD jest 
obrocony o 180° w strong obiektywu, nie 
mozna regulowac jego jasnosci. 
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Funkcje, z ktorych nie mozna 
korzystac jednoczesnie 

W pewnych warunkach niektore funkcje kamery 
sq wytqczone bqdz nie mozna ich uaktywnic. W 
ponizszej tabeli przedstawiono przyktady funkcji, 
ktorych dziatanie moze bye w pewnych 
warunkach ograniczone. 



Funkcja 


Warunki uniemozliwiajqce 




dziatanie danej funkcji 


•Zapis bez 


• Jednoczesne nagrywanie 


przeplotu 


na tasmie i na karcie 




• Korzystanie z 




powiQkszenia cyfrowego 




(10x lub wi^kszego) 




• Szybkosc migawki 1/750 




lub wi^ksza w trybie 




nagrywania na tasmie 




• Wartosc wzmocnienia 




zwi^kszona w trybie 




1 lay 1 y Well iicl 1 Id Lcloi 1 lie 




• Korzystanie z funkcji 




kolorowych zdj^c 




nocnych 




• Korzystanie z trybu 




portretowego (trybu 




sceny) w trybie 




nagrywania na tasmie 




• Korzystanie z trybu 




panoramicznego 


• Zoom cyfrowy 


• Korzystanie z trybu 


•Tryb 


nagrywania na karcie 


panoramiczny 




• Funkcja 




przejscia 




• Stabilizator 


• Korzystanie z trybu 


obrazu 


nagrywania na karcie 




• Korzystanie z funkcji 




kolorowych zdj^c 




nocnych 


• Kompensacja 


• Ustawiona przestona i 


tylnego 


wzmocnienie 


oswietlenia 


• Korzystanie z funkcji 




kolorowych zdj^c 




nocnych 


• Funkcja 


• Nagrywanie na tasmie 


wygtadzania 




skory 




• Funkcja "Tele 




Makro" 




• Sprawdzanie 




nagrania 





• Funkcja 
kolorowych 
zdj§c nocnych 
(Colour Night 
View) 


• Nagrywanie na tasmie 

• Korzystanie z trybu 
nagrywania na karcie 


• Zdjecia seryjne 


• Opcja [ROZM.OBR] 
ustawiona na wartosc 
inn^ niz [640] 


• Mikrofon 
zblizeniowy 

• Redukcja 
szumu wiatru 


• Korzystanie z 
zewn§trznego mikrofonu 


•Tryb sceny 


• Ustawienie przet^cznika 
[AUTO/MANUAiyFOCUS] 
w pozycji [AUTO] 

• Korzystanie z funkcji 
kolorowych zdj^c 
nocnych 


•Zmianabalansu 
bieli 


• Korzystanie z 
powi^kszenia cyfrowego 
(10x lub wiQkszego) 

• Korzystanie z funkcji 
kolorowych zdj^c 
nocnych 

• Wyswietlanie menu 


• Regulacja 
szybkosci 
migawki, 
przestony lub 
W7innpnipnia 


• Korzystanie z funkcji 
kolorowych zdj^c 
nocnych 

• Korzystanie z trybu sceny 


• Przeszukiwanie 
ze zmiennq 
pr^dkosci^ 


• Powtarzanie odtwarzania 


• Usuwanie 
plikow 


• Przetqcznik 
zabezpieczenia przed 
zapisem na karcie 
ustawiony w pozycji 
[LOCK] 

• Zabezpieczenie pliku 


• Formatowanie 


• Przet^cznik 
zabezpieczenia przed 
zapisem na karcie 
ustawiony w pozycji 
[LOCK] 


• Podktadanie 
dzwi^ku 


• Fragment tasmy nagrany 
w trybie LP 

• Pusty fragment tasmy 
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Typowe problemy i rozwiqzania 

Zasilanie i korpus kamery 

1 : Nie mozna wt^czyc zasilania kamery. 

• Czy akumulator jest catkowicie natadowany? 
Nalezy korzystac z catkowicie natadowanego 
akumulatora. 

• Mogto dojsc do uaktywnienia obwodu 
zabezpieczajqcego akumulator. W takim 
przypadku nalezy podtqczyc akumulator do 
zasilacza sieciowego na 5 do 10 sekund. Jesli 
kamera nadal nie dziata, moze to oznaczac, ze 
akumulator jest wadliwy. 

2: Zasilanie kamery zostato wyt^czone 
automatycznie. 

• Jesli w opcji [OSZCZ. EN.] wybrano wartosc 
[5 Ml NUT], a kamera pozostaje w stanie 
bezczynnosci przez okoto 5 minut, zasilanie 
jest wyt^czane automatycznie w celu ochrony 
tasmy i oszcz^dnosci energii. Aby ponownie 
uaktywnic kamery, nalezy ustawic wyt^cznik 
[OFF/ON] w pozycji [OFF], a nast^pnie w 
pozycji [ON]. (-105-) 

3: Kamera szybko si^ wyt^cza. 

• Czy doszto do roztadowania akumulatora? 
Jesli miga wskaznik natadowania akumulatora 
bqdz pojawia si§ komunikat "WYCZERPANA 
BATERIA", akumulator ulegt roztadowaniu i 
nalezy go natadowac b^dz zastqpic catkowicie 
natadowanym akumulatorem. (-67-) 

• Czy doszto do skroplenia pary wodnej? 
Podczas przenoszenia kamery z zimnego do 
cieptego miejsca w jej wn^trzu moze skraplac 
si^ para wodna. W takim przypadku zasilanie 
zostaje wyt^czone automatycznie i nie mozna 
wykonywac zadnych czynnosci oprocz wyj^cia 
kasety. Nalezy wtedy zaczekac, az wskaznik 
skraplania zniknie. (-115-) 

4: Akumulator szybko si^ roztadowuje. 

• Czy akumulator zostat catkowicie 
natadowany? Akumulator nalezy tadowac przy 
uzyciu zasilacza sieciowego. (-67-) 

• Czy akumulator byt uzywany w bardzo niskiej 
temperaturze? Temperatura otoczenia w 
duzym stopniu wpfywa na pracQ akumulatora 
— nadmierne wychtodzenie powoduje 
skrocenie czasu pracy. 

• Czy okres eksploatacji akumulatora dobiegt 
kohca? Akumulator ma ograniczony cyki 
eksploatacji. Jesli czas pracy po wtasciwym 
natadowaniu jest zbyt krotki przy normalnym 
uzytkowaniu, okres eksploatacji akumulatora 
dobiegt kohca i nie nalezy z niego korzystac. 



5: Nie mozna korzystac z kamery pomimo 
wt^czenia zasilania. 
Kamera nie dziata prawidtowo. 

• Nalezy wyjqc kasetQ, a nastQpnie nacisnqc 
przycisk [RESET]. (-114-) Jesli nie umozliwi to 
przywrocenia prawidtowego dziatania kamery, 
nalezy wyt^czyc zasilanie i odczekac okoto 
minuty, a nast^pnie wt^czyc je ponownie. 
(Powyzszych czynnosci nie nalezy wykonywac 
w czasie, gdy swieci kontrolka dost^pu, 
poniewaz grozi to uszkodzeniem danych na 
karcie.) 

6: Nie mozna wyjqc kasety. 

• Czy kontrolka stanu wt^cza si§ przy otwieraniu 
pokrywy kasety? (-70-) Nalezy sprawdzic, czy 
akumulator i zasilacz sieciowy s^ wtasciwie 
podt^czone. (-67-) 

• Czy wykorzystywany akumulator ulegt 
roztadowaniu? W takim przypadku nalezy 
zmienic akumulator, a nastQpnie wyjqc kasety. 

• Nalezy zamkn^c catkowicie pokrywy kieszeni 
na kasety, a nast^pnie ponownie j^ otworzyc. 

(-68-) 

7: Nie mozna wykonac zadnej operacji poza 
wyj^ciem kasety. 

• Czy doszto do skroplenia pary wodnej? W 
takim przypadku nalezy zaczekac, az wskaznik 
skraplania zniknie. (-115-) 

8: Pilot nie dziata. 

• Czy bateria pastylkowa w pilocie ulegta 
roztadowaniu? W takim przypadku nalezy 
wtozyc now^ bateri^. (-76-) 

• Czy na pilocie ustawiono wtasciwy tryb pracy? 
Jesli ustawienie na pilocie nie zgadza si^ z 
ustawieniem [ZDALNY] w kamerze, pilot nie 
dziata. (-77-) 
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Nagrywanie 

1: Nie mozna rozpocz^c nagrywania, pomimo 
ze kamera jest podt^czona do zrodta 
zasilania i kaseta zostata wtozona 
prawidtowo. 

• Czy okienko blokady nagrywania wtozonej 
kasety jest otwarte? Jezeli jest ono otwarte 
(suwak w pozycji [SAVE]), nagrywanie nie jest 
mozliwe. {-69-) 

• Czy tasma zostata przewini^ta do kohca? W 
takim przypadku nalezy wtozyc now^ kasety. 

• Czy zostat ustawiony tryb nagrywania? 
Nagrywanie nie jest mozliwe w trybie 
odtwarzania. {-78-) 

• Czy doszto do skroplenia pary wodnej? W 
takim przypadku nie mozna wykonac zadnej 
operacji poza wyj^ciem kasety. Nalezy wtedy 
zaczekac, az wskaznik skraplania zniknie. 

{-115-) 

• Czy pokrywa kieszeni na kasetQ jest otwarta? 
Przy otwartej pokrywie kamera moze nie 
dziatac prawidtowo, w zwiqzku z czym 
pokryw§ nalezy zamkn^c. {-68-) 

2: Nagle zmienity si^ informacje wyswietlane 
na ekranie. 

• Czy zostat uaktywniony tryb demonstracyjny? 
Ustawienie opcji [F-CJA DEMO] » [ZAL^CZ] 
bez wtozenia kasety lub karty w trybie 
nagrywania na tasmie powoduje rozpocz^cie 
demonstracji. Podczas normalnego 
uzytkowania nalezy wybrac opcj^ [WYb^CZ]. 
{-106-) 

3: Nie mozna wtozyc kasety. 

• Czy doszto do skroplenia pary wodnej? W 
takim przypadku nalezy zaczekac, az wskaznik 
skraplania zniknie. 

4: Funkcja automatycznego ustawiania 
ostrosci nie dziata. 

• Czy wybrano tryb r^cznego ustawiania 
ostrosci? Ostrosc jest korygowana 
samoczynnie tyiko w trybie ustawiania 
automatycznego. 

• W pewnych warunkach i przy wykonywaniu 
zdj^c pewnych obiektow automatyczne 
ustawianie ostrosci moze nie dziatac 
prawidtowo. {-120-) W takim przypadku nalezy 
ustawic ostrosc r^cznie. {-91-) 

• Czy zostata wtqczona funkcja kolorowych 
zdj^c nocnych? Podczas dziatania tej funkcji 
ostrosc ustawia si^ r^cznie. 



Wskazniki 

1: Na srodku ekranu wyswietlany jest 
komunikat w kolorze czerwonym lub 
zottym. 

• Nalezy przeczytac komunikat i zastosowac si^ 
do jego tresci. {-108-) 

2: Kod czasu staje si^ niedoktadny. 

• Podczas korzystania z funkcji odtwarzania w 
zwolnionym temple do tytu kod czasu moze 
bye niestabilny, nie oznacza to jednak usterki. 

3: Znika wskaznik wolnego miejsca na tasmie. 

• Wskaznik ilosci miejsca na tasmie mozne 
chwilowo znikac podczas odtwarzania 
poklatkowego lub innych operacji. 
RozpoczQcie standardowego odtwarzania lub 
nagrywania powinno spowodowac 
przywrocenie wskaznika. 

4: Wskazanie ilosci wolnego miejsca na 
tasmie nie odpowiada stanowi 
rzeczywistemu. 

• W przypadku nagrywania kolejnych sceny 
trwaj^cych mniej niz 15 sekund wskazanie 
ilosci wolnego miejsca na tasmie nie jest 
wyswietlane prawidtowo. 

• W niektorych przypadkach wskazywana ilosc 
wolnego miejsca moze bye mniejsza o 2 do 

3 minuty niz faktyczna ilosc miejsca 
pozostatego na tasmie. 
5: Nie jest wyswietlany wskaznik np. funkcji, 
trybu, miejsca na tasmie b^dz kodu czasu. 

• Jesli zostata wtqczona opcja [USTAWIENIA] » 
[WYSWIETL.] » [WYLACZ], nie pojawiaj^ si§ 
zadne wskazania oprocz informacji o 
przesuwie tasmy, ostrzezeh oraz daty. 
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Odtwarzanie (dzwi^k) 

1: Dzwi^k nie jest odtwarzany z 

wbudowanego gtosnika kamery lub ze 

stuchawek. 

• Czy gtosnosc dzwi^ku nie jest zbyt mata? 
Podczas odtwarzania nalezy przesunqc 
regulator [— HA/OL+], aby wyswietlic 
wskaznik gtosnosci i skorygowac gtosnosc 
dzwi^ku. (-93-) 

2: Rozne sciezki dzwi^kowe odtwarzane 
jednoczesnie. 

• Czy zostata wtqczona opcja [USTAWIENIA] » 
[F0NIA12bit] » [MIX]? Przy ustawieniu 
[NAGR.AUDIO] » [12-BIT.] podczas 
podktadania dzwi^ku pod nagranie na tasmie 
stychac jednoczesnie pierwotnie 
zarejestrowanq sciezk§ dzwi^kowq oraz 
podktadany dzwi^k. Aby dzwi^ki te nie byty 
odtwarzane jednoczesnie, nalezy wybrac 
opcj§ [ST1]lub [SJ2]. (-101-) 

• Czy zostata wtqczona opcja [USTAWIENIA] » 
[WY. AUDIO] » [STEREO], a odtwarzany 
materiat ma dwie sciezki dzwi^kowe (gtownq i 
dodatkowq)? W takim przypadku nalezy 
wybrac opcj§ [LEWY], aby odtwarzac gtownq 
sciezk§ dzwi^kowq lub opcj§ [PRAWY], aby 
odtwarzac sciezkQ dodatkowq. (-106-) 

3: Nie mozna podktadac dzwi^k. 

• Czy okienko blokady nagrywania wtozonej 
kasety jest otwarte? Jezeli jest ono otwarte 
(suwak w pozycji [SAVE]), podktadanie 
dzwi^ku nie jest mozliwe. (-69-) 

• Czy zostata podj^ta proba edycji fragmentow 
tasmy nagranych w trybie LP? W trybie LP nie 
mozna podktadac dzwi^ku. (-78-) 

4: Pierwotnie nagrany dzwi^k zostat 
skasowany podczas podktadania dzwi^ku. 

• Podczas podktadania dzwi^ku pod nagranie 
wykonane w trybie [16-BIT.], pierwotna 
sciezka dzwi^kowa zostanie skasowana. Aby 
zachowac pierwotnie nagrany dzwi^k, nalezy 
wybrac ustawienie [12-BIT.] przed 
rozpocz^ciem nagrywania. 

5: Dzwi^k nie jest odtwarzany. 

• Czy podczas odtwarzania kasety bez 
podtozonego dzwi^ku zostata wybrana opcja 
[USTAWIENIA] » [F0NIA12bit] » [ST2]? 
Podczas odtwarzania kasety bez podtozonego 
dzwlQku nalezy wybrac opcjQ [F0NIA12bit] » 
[ST1]. (-101-) 

• Czy zostata wtqczona funkcja przeszukiwania 
ze zmiennq pr^dkosciq? W takim przypadku 
nalezy nacisnqc przycisk [VAR SEARCH] na 
pilocie, aby wytqczyc dziatanie tej funkcji. (-94-) 



6: Z prawej stuchawki stychac szum. 

• Czy zostata wtqczona opcja [PODSTAWOWE] 
» [WTYK AV] » [WY.]? Podczas korzystania 
ze stuchawek nalezy wybrac opcj§ [WY/Q]. 

Odtwarzanie (obraz) 

1: Podczas przewijania z podgl^dem 

pojawiaj^ si^ zaktocenia obrazu w postaci 

mozaiki. 

• Zjawisko to jest charakterystyczne dia 
cyfrowego system u wideo i nie oznacza 
usterki. 

2: Podczas przewijania z podgl^dem 
pojawiaj^ si^ poziome pasy. 

• W przypadku niektorych seen mogq 
wyst^powac poziome pasy. Nie jest to oznakq 
usterki. 

3: Kamera jest wtasciwie podt^czona do 
telewizora, ale nie widac odtwarzanego 
obrazu. 

• Czy w telewizorze zostat wybrany sygnat 
wejsciowy wideo? Nalezy uwaznie zapoznac 
si§ z instrukcjq obstugi telewizora i wybrac 
kanat odpowiadajqcy gniazdom wejsciowym 
uzytym do dokonania potqczenia. 

4: Odtwarzany obraz jest niewyrazny. 

• Czy gtowice kamery sq zabrudzone? Jezeli 
gtowice sq zabrudzone, obraz moze bye 
odtwarzany niewyraznie. W takim przypadku 
nalezy je oczyscic za pomocq kaset do 
czyszczenia (wyposazenie opcjonalne). (-116-) 

• Zabrudzenie stykow kabia audio/wideo (AV) 
moze powodowac powstawanie zaktoceh na 
ekranie. W takim przypadku nalezy oczyscic 
styki mi^kkq sciereczkq, a nast^pnie ponownie 
podtqczyc kabel. 

• Czy w nagrywanym materiale wyst^puje 
sygnat zabezpieczajqcy przed kopiowaniem? 
Przy probie odtwarzania za pomoc^ kamery 
materiatu zabezpieczonego przed 
kopiowaniem na ekranie zamiast obrazu 
wyswietlane s^ wzory w postaci mozaiki. 



113 

VQT0T85 



Inne 



Karta 

1: Zapisany obraz jest niewyrazny. 

• Czy zostala wybrana opcja [PODSTAWOWE] 
» [JAKOSC OBR] » [ *,]? Podczas 
rejestrowania przy ustawieniu na 
zdj^ciach zawierajqcych drobne szczegofy 
moze wystQpowac efekt mozaiki. Nalezy 
wtedy wybrac opcj§ [JAKOSC OBR] » [-i-]. 
(-82-) 

2: Nie mozna usun^c pliku zapisanego na 
karcie. 

• Czy plik zostat zablokowany? Zablokowanych 
plikow nie mozna usuwac. (-97-) 

• W przypadku karty pami^ci SD ustawienie 
suwaka blokady zapisu w pozycji [LOCK] 
uniemozliwia usuwanie plikow. (-70-) 

3: Zdj^cia wyswietlane nieprawidtowo. 

• Obraz mogt zostac uszkodzony. Aby zapobiec 
utracie danych zaieca si§ wykonywanie kopii 
zapasowych na kasecie lub komputerze 
osobistym. 

4: Karta nie dziata nawet po sformatowaniu. 

• Kamera lub karta ulegta uszkodzeniu. Nalezy 
skontaktowac si§ ze sprzedawcq. 

5: Podczas odtwarzania wyswietlany jest 
komunikat [KARTA NIESTANDARDOWA]. 

• ZdjQcie zostato wykonane w innym formacie 
lub dane ulegty uszkodzeniu. 
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1: Znikaj^ wskazniki, a obraz na ekranie nie 
zmienia si§ i nie mozna wykonac zadnej 
operacji. 

• W takim przypadku nalezy wyt^czyc zasilanie 
kamery, a jesli nie mozna go wyt^czyc, nalezy 
postuzyc sIq przyciskiem [RESET], wyjqc 
akumulator lub odtqczyc zasilacz sieciowy, a 
nast^pnie ponownie go podtqczyc i wtqczyc 
zasilanie. Jesli kamera nadal nie dziata 
prawidtowo, nalezy odtqczyc zasilanie i 
skontaktowac si§ ze sprzedawcq. 

2: Pojawia sie komunikat "NACIS. PRZYC. 
ZEROW.". 

• Automatycznie wykryta zostata 
nieprawidtowosc w dziataniu kamery. W takim 
przypadku nalezy wyjqc kasetQ lub kart§, aby 
zapewnic ochron§ danych, a nast^pnie 
nacisnqc przycisk [RESET] za pomocq 
wypustu ©. Aby wcisnqc przycisk [RESET], 
odczep przykrywk§ obiektywu od paska 
uchwytu i uzyj wystajqcej czQsci przykrywki. 
Spowoduje to uaktywnienie kamery. 




• Jesli przycisk [RESET] nie zostanie nacisni^ty, 
zasilanie kamery zostanie wytqczone 
automatycznie po okoto minucie. 

• Jesli po nacisni^ciu przycisku [RESET] 
powyzszy komunikat jest nadal wyswietlany, 
kamera wymaga naprawy. W takim przypadku 
nalezy odtqczyc zasilanie i skontaktowac si§ ze 
sprzedawcq. Nie nalezy podejmowac prob 
samodzielnej naprawy urzqdzenia. 

3: IVIimo pot^czenia za pomoc^ kabia USB 
kamera nie jest rozpoznawana przez 
komputer osobisty. 

• Czy zostat zainstalowany sterownik USB? 
Informacje na ten temat znajdujq si§ w 
instrukcji obstugi potqczenia z komputerem 
(osobny dokument). 

4: Po odt^czeniu kabia USB na monitorze 
komputera wyswietlany jest komunikat o 
bt^dzie. 

• Aby bezpiecznie odt^czyc kabel USB, nalezy 
kliknqc dwukrotnie ikon§ [^] na pasku zadah i 
post^powac zgodnie z wyswietlanymi 
instrukcjami. 
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5: Kamera nie dziata prawidtowo podczas 
edycji, kopiowania synchronicznego z 
cyfrowych urz^dzeh wideo b^dz 
korzystania z programu "MotionDV STUDIO 
5.3E LE for DV" (NV-GS180)/ 
"MotionDV STUDIO 5.6E LE for DV" 
(NV-GS230). 

• Jesli nagrania wykonywane byty w roznych 
try bach, np. SP i LP (tryb nagrywania), z 
dzwi^kiem 12- i 16-bitowym (tryby nagrywania 
dzwi^ku), normalnym i panoramicznym, a 
ponadto pozostaty niezapisane fragmenty, 
kamera moze dziatac nieprawidtowo w 
miejscach, w ktorych nast^pita zmiana trybu. 
Nagrah przeznaczonych do edycji nie nalezy 
wykonywac w roznycli trybacli. 

6: Podczas korzystania z trybu kamery 
internetowej pojawia s\q ostrzezenie [[J]]. 

• Czy zostat nacisni§ty przycisk menu bqdz 
przycisk start/stop nagrywania? W trybie 
kamery internetowej nie mozna korzystac z 
menu ani nagrywac na tasmie bqdz karcie. 

• Czy ustawienie pilota jest wtasciwe? 

• Czy podj^to pr6b§ rozpoczQcia odtwarzania 
bez wtozonej kasety? Nalezy wtozyc kaset§. 

• Czy podj^to prob^ odtworzenia materiatu z 
kasety zabezpieczonej przed kopiowaniem? 
Obrazu z kasety zabezpieczonej przed 
kopiowaniem nie mozna wyswietlic na 
komputerze (mozna natomiast odtwarzac 
dzwi^k). 

• Czy zostat zainstalowany sterownik strumienia 
wideo? Informacje na ten temat znajduj^ si§ w 
instrukcji obstugi pot^czenia z komputerem. 



Wskazowki dotyczqce uzytkowania 

■ Uwagi dotyczqce skraplania pary 
wodnej 

Wlqczenie kamery w sytuacji, gdy doszto do 
skroplenia pary wodnej na gtowicy lub na tasmie, 
w wizjerze lub na wyswietlaczu LCD pojawia si^ 
(na czerwono lub zoito) wskaznik skraplania 
[fil], a ponadto wyswietlony zostaje komunikat 
[[JjWYKRYTO WILGOC] lub [[JjWYSUN 
KASEig (tyiko, gdy w kamerze znajduje si^ 
kaseta). W takim przypadku nalezy post^powac 
zgodnie z ponizszymi wskazowkami. 
m na zotto: 

Lekka rosa na gtowicy lub tasmie. 

U] na czerwono: 

Rosa na gtowicy lub tasmie. 

1 Jezeli w kamerze znajduje si§ kaseta, 
wyjmij iq. 

• WysuniQcie uchwytu kasety trwa okoto 
20 sekund. Nie jest to oznakq usterki. 

2 Pozostaw kamery z zamkni^t^ pokryw^ 
kieszeni na kasety, aby jej temperatura 
wyrownata si§ z temperature otoczenia. 

[Q]] na zotto 

• Nie mozna korzystac z trybu nagrywania na 
tasmie ani odtwarzania z tasmy. Kamery 
nalezy pozostawic na okoto 30 minut. 

• Mozna jednak korzystac z trybu nagrywania 
na karcie lub wyswietlania zdj^c, gdy w 
kamerze nie ma kasety. 

[fil] na czerwono 

• Kontrolka stanu btyska przez okoto 

1 minutQ, po czym kamera automatycznie 
si§ wyt^cza. Zostaw na okoto 2 do 
3 godziny. 

3 Wt^cz ponownie kamery, ustaw tryb 
nagrywania na tasmie lub odtwarzania z 
tasmy, a nast^pnie sprawdz, czy wskaznik 
skraplania pary wodnej przestat bye 
wyswietlany. 

Rosa moze niekiedy zamarzac, zwtaszcza w 
zimniejszych rejonach. Wskaznik skraplania moze 
wowczas bye wyswietlany przez dtuzszy czas. 
Nalezy zwracac uwag§ na skraplanie si§ pary 
wodnej nawet wowczas, gdy wskaznik nie 
jest jeszcze wyswietlany. 
•W niektorych sytuacjach wskaznik skraplania 
moze nie bye wyswietlany. Gdy para wodna 
pojawia si^ na soczewee obiektywu, moze to 
oznaczac, ze osadzita si§ ona rowniez na 
gtowicy i tasmie. Nie nalezy w takim przypadku 
otwierac pokrywy kieszeni na kaset§. 
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Zaparowanie obiektywu 

Nalezy ustawic wytqcznik [OFF/ON] w pozycji 
[OFF] i pozostawic kamer^ w tym stanie przez 
okoto 1 godzinQ. Gdy temperatura soczewki 
obiektywu zrowna si§ z temperature otoczenia, 
zaparowanie zniknie samoczynnie. 

■ Uwagi dotyczqce zabrudzenia gtowic 
Jesli gtowice wideo (ktore stykaj^ si^ 
bezposrednio z tasm^) ulegn^ zabrudzeniu, 
mog^ wyst^pic problemy z odtwarzaniem i 
nagrywaniem. W takim przypadku gtowice 
nalezy wyczyscic za pomocq odpowiedniej 
kasety czyszcz^cej. 

• Po wtozeniu kasety czyszczqcej do kamery 
nalezy wybrac tryb odtwarzania z tasmy 1 
odtwarzac kasety przez 10 sekund. (Jesli 
odtwarzanie nie zostanie zatrzymane r^cznie, 
po kolejnych 15 sekundach nast^pi 
zatrzymanie automatyczne.) 

• Zaieca si^ regularne czyszczenie gtowic. 
W przypadku zabrudzenia gtowic podczas 
nagrywania wyswietlany jest komunikat 
"OCZYSC GtOWIC^". Ponadto podczas 
odtwarzania wyst^puj^ nast^puj^ce objawy. 

•zaktocenia w postaci mozaiki b^dz przerwy w 

odtwarzaniu dzwi^ku. 
• czarne lub niebieskie poziome pasy w 
postaci mozaiki. 
Problemy z odtwarzaniem po oczyszczeniu 
gtowic. 

Jednq z przyczyn problemow z nagrywaniem 
moze bye zabrudzenie gtowic. W takim 
przypadku nalezy oczyscic gtowice, a nast^pnie 
ponowic nagrywanie i odtwarzanie Jesli 
odtwarzanie przebiega prawidtowo, gtowice s^ 
czyste. Przed wykonaniem waznego nagrania 
nalezy bezwzgl^dnie sprawdzic poprawnosc 
dziatania kamery. 

•Jezeli gtowice ponownie ulegn^ zabrudzeniu 
wkrotce po czyszczeniu, moze to bye zwi^zane 
z problemami z tasm^. W takim przypadku 
nalezy skorzystac z innej kasety. 

• Podczas odtwarzania mog^ wyst^pic chwilowe 
zaniki obrazu lub dzwi^ku, ktore jednak nie 
oznaczajq usterki kamery. (Jedn^ z przyczyn 
moze bye przerwa spowodowana chwilowym 
przylgni§eiem kurzu lub innego 
zanieczyszczenia do jednej z gtowic.) 



■ Uwagi dotycz^ce kamery 

• Korpus kamery rozgrzewa sIq po dtuzszym 
uzywaniu. Jest to normalne zjawisko. 

Nie nalezy korzystac z kamery w poblizu 
urz^dzeh wytwarzaj^cych promieniowanie 
elektromagnetyczne (takich jak kuchenki 
mikrofalowe, telewizory, gry wideo itp.)- 
•W przypadku umieszczenia kamery w poblizu 
telewizora lub na nim, promieniowanie 
elektromagnetyczne moze powodowac 
zaktocenia obrazu i dzwi^ku. 

• Nie nalezy uzywac kamery w poblizu telefonow 
komorkowych, gdyz moze to powodowac 
zaktocenia obrazu i dzwi^ku. 

• Silne pole magnetyczne wytwarzane przez 
gtosniki lub duze silniki elektryczne moze 
spowodowac uszkodzenie nagrah znajduj^cych 
siQ na kasecie oraz znieksztatoenie obrazu. 

• Promieniowanie elektromagnetyczne 
wytwarzane przez mikroprocesory moze miec 
niekorzystny wptyw na kamery, powoduj^c 
zaktocenia obrazu i dzwi^ku. 

•Jezeli kamera znajduje si§ w zasi§gu 
niekorzystnego wptywu urz^dzeh 
wytwarzaj^cych promieniowanie 
elektromagnetyczne i nie dziata wlasciwie, 
nalezy wyl^czyc i wyj^c akumu later lub 
odt^czyc zasilacz sieciowy. Nast^pnie nalezy 
ponownie wtozyc akumu later lub podt^czyc 
zasilacz sieciowy i wt^czyc kamery. 

Nie nalezy korzystac z kamery w poblizu 

nadajnikow radiowych oraz linii wysokiego 

napi^cia. 

• Filmowanie w poblizu nadajnika radiowego lub 
linii wysokiego napiQcia moze miec 
niekorzystny wptyw na zapisywany obraz i 
dzwlQk. 

Nie nalezy opryskiwac kamery srodkami 
owadobojczymi ani zadnymi substancjami 
lotnymi. 

• Substancje tego typu mogq spowodowac 
znieksztatoenie obudowy oraz uszkodzenie 
powtoki. 

• Nie nalezy pozostawiac kamery przez dtuzszy 
czas w bezposrednim kontakcie wyrobami 
gumowymi lub plastikowymi. 
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Korzystaj^c z kamery w miejscu, w ktorym 
znajduje si§ duzo piasku lub pytu, np. na 
plazy, nalezy uwazac, aby piasek oraz drobny 
pyt nie przedostaty si§ do wn^trza kamery i 
nie zanieczyscity jej gniazd. Ponadto nalezy 
chronic kamery przed zamoczeniem. 

• Piasek oraz pyt mog^ spowodowac 
uszkodzenie kamery lub kasety. (W zwi^zku z 
tym nalezy zachowac szczegoinq ostroznosc 
przy wktadaniu i wyjmowaniu kasety.) 

•W przypadku zmoczenia kamery wod^ morsk^ 
nalezy doktadnie przetrzec obudow^ mi^kk^ 
sciereczk^ lekko zwilzonq wodq z kranu, a 
nast^pnie wytrzec doktadnie do sucha. 

Noszqc kamery nalezy uwazac, aby jej nie 

upuscic ani w nic niq nie uderzyc. 

• Silne uderzenie moze spowodowac p§kni§cie 
obudowy kamery 1 jej nieprawidtowe dziatanie. 

Do czyszczenia kamery nie nalezy uzywac 
benzyny, rozciehczalnika ani alkoholu. 

• Przed przystqpieniem do czyszczenia nalezy 
wyjqc akumulator oraz odtqczyc zasilacz 
sieciowy od gniazda sieciowego. 

• Substancje tego typu mogq spowodowac 
odbarwienie obudowy kamery i uszkodzenie 
powtoki. 

•Aby usunqc kurz i odciski palcow, kamery 
nalezy przetrzec mi^kk^, such^ sciereczk^. Do 
usuni^cia trudniej schodz^cych plam nalezy 
uzywac sciereczki zamoczonej w tagodnym 
srodku czyszcz^cym rozpuszczonym wodzie, a 
na koniec przetrzec obudowy such^ szmatkq. 

•W przypadku korzystania ze sciereczki 
nas^czonej srodkiem chemicznym nalezy 
przestrzegac instrukcji. 

Kamery nie nalezy wykorzystywac do 

monitoring u oraz innych zastosowah 

przemystowych. 

• Uzywanie kamery bez przerwy przez dtuzszy 
czas moze spowodowac nadmierny wzrost 
temperatury w jej wn^trzu, a w rezultacie 
wadliwe funkcjonowanie. 

• Kamera nie jest przeznaczona do zastosowah 
przemyslowych. 



■ Uwagi dotycz^ce akumulatora 

W kamerze zastosowano akumulator litowy, 
ktorego dziatanie jest uzaleznione od 
temperatury i wilgotnosci, szczegolnie w 
warunkach skrajnych. Przy bardzo niskiej 
temperaturze moze si^ nie pojawiac wskaznik 
catkowitego natadowania, a ponadto po okoto 
5 minutach od rozpocz^cia pracy kamery moze 
zostac wyswietlony wskaznik roztadowania. W 
wysokiej temperaturze moze ponadto zadziatac 
zabezpieczenie, ktore uniemozliwia korzystanie z 
kamery. 

Po zakohczeniu pracy kamery nalezy zawsze 
wyj^c akumulator. 

• Jesli akumulator pozostanie podt^czony do 
kamery, b^dzie z niego pobierana niewielka 
ilosc prqdu, nawet jesli kamera jest wytqczona 
[OFF]. Pozostawienie akumulatora w kamerze 
przez dtuzszy czas moze spowodowac jego 
nadmierne roztadowanie i uniemozliwic 
ponowne natadowanie. 

Przygotowuj^c si§ do filmowania, nalezy 
zaopatrzyc si§ w zapasowe akumulatory. 

• Zaieca si^ przygotowanie akumulatorow 
wystarczaj^cych na okres 3 do 4 razy dtuzszy 
niz faktyczny czas trwania nagrywanego 
materiatu. Nalezy rowniez pami^tac, ze czas 
nagrywania ulega skroceniu przy niskiej 
temperaturze, np. podczas wyjazdu na narty. 

•Wybieraj^c si^ w podroz, nalezy koniecznie 
zabrac ze sob^ zasilacz sieciowy, ktory 
umozliwia tadowanie akumulatorow. 

Po przypadkowym upuszczeniu akumulatora 

nalezy sprawdzic, czy jego styki nie zostafy 

odksztatcone. 

• Wtozenie uszkodzonego akumulatora do 
kamery lub podtqczenie go do zasilacza 
sieciowego spowodowac uszkodzenie tych 
urzqdzeh. 

Po zakohczeniu uzywania kamery nalezy 
zawsze wyj^c kasety i akumulator oraz 
odt^czyc zasilacz sieciowy od gniazda 
sieciowego. 

•Akumulator nalezy przechowywac w suchym i 
chtodnym miejscu, w miar^ mozliwosci w statej 
temperaturze (zaiecana temperatura to 1 5 °C 
do 25 °C, a zaiecana wilgotnosc: 40% do 60%). 

• Bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury 
skracaj^ czas pracy akumulatora. 

• Przechowywanie akumulatora w miejscach, w 
ktorych wyst^puje wysoka temperatura, duza 
wilgotnosc oraz nagromadzenie substancji 
oleistych lub dymu moze powodowac 
rdzewienie stykow zaciskow, a tym samym 
prowadzic do wadliwego dziatania. 
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• Jesli akumulator ma bye przechowywany przez 
dtuzszy czas, zaieca si§ raz do roku natadowac 
go i catkowicie roztadowac przed dalszym 
przechowywaniem. 

•Ze stykow akumulatora nalezy usuwac kurz i 

inne zanieczyszczenia. 
Zuzytych akumulatorow nie nalezy wrzucac 
do ognia. 

• Podgrzanie akumulatora lub wrzucenie go do 
ognia grozi wybuchem. 

•Jesli czas pracy jest bardzo krotki nawet po 
natadowaniu akumulatora, oznacza to, ze 
akumulator jest zuzyty i nalezy go wymienic na 
nowy. 

■ Uwagi dotycz^ce zasilacza 
sieciowego 

• Gdy akumulator jest rozgrzany, tadowanie trwa 
dtuzej. 

• W przypadku, gdy temperatura akumulatora 
jest wyj^tkowo wysoka lub niska, kontrolka 
[CHARGE] moze nadal migac, co oznacza, ze 
tadowanie akumulatora nie zostato rozpocz^te. 
Po osi^gni^ciu odpowiedniej temperatury 
akumulatora tadowanie rozpocznie si^ 
automatycznie. Jezeli jednak kontrolka miga 
nadal, nawet po zakohczeniu tadowania, moze 
to oznaczac usterk§ akumulatora lub zasilacza 
sieciowego. W takim przypadku nalezy 
skontaktowac siQ ze sprzedawcq. 

• Korzystanie z zasilacza sieciowego w poblizu 
odbiornika radiowego moze spowodowac 
zaktocenia w odbiorze. Zasilacz sieciowy 
powinien znajdowac siQ w odiegtosci co 
najmniej 1 metra od odbiornika. 

• Podczas pracy zasilacz sieciowy moze cicho 
brz^czec. Jest to normalne zjawisko. 

• Po zakohczeniu korzystania z zasilacza nalezy 
odt^czyc kabel sieciowy od gniazda 
sieciowego. (W przypadku pozostawienia kabia 
w gniezdzie zuzywana b^dzie niewielka ilosc 
energii elektrycznej.) 

• Styki zasilacza sieciowego i akumulatora 
powinny bye zawsze czyste. 



■ Uwagi dotycz^ce kasety 

Kasety nie nalezy pod zadnym pozorem 

wystawiac na dziatanie wysokiej temperatury. 

• Moze to spowodowac uszkodzenie tasmy, 
ktorego objawem sq zaktocenia w postaci 
mozaiki widoczne podczas odtwarzania. 

Po uzyciu kasety nalezy zwin^c tasm^ do 
poczqtku, a nast^pnie umiescic kasety w 
pudetku. 

• Pozostawienie kasety w kamerze przez ponad 
6 miesi^cy (zaieznie od warunkow 
przechowywania) b^dz niezwini^cie tasmy 
moze spowodowac rozci^gni^cie i uszkodzenie 
tasmy. 

• Raz na pot roku nalezy przewin^c tasm§ do 
kohca, a nastQpnie do poczqtku. Pozostawienie 
kasety bez przewiniQcia na dtuzej niz 1 rok 
moze spowodowac odksztatcenie tasmy 
wywotane rozciqganiem bqdz kurczeniem pod 
wptywem zmian temperatury i wilgotnosci. 
Tasma moze siQ rowniez skleic. 

• Kurz, bezposrednie dziatanie promieni 
stonecznych (ultrafioletowych) oraz wilgoc 
mog^ spowodowac uszkodzenie tasmy. 
Korzystanie z uszkodzonej tasmy moze z kolei 
pociqgnqc za sob^ uszkodzenie kamery i jej 
gtowic. 

• Po uzyciu tasm^ nalezy przewin^c do pocz^tku 
i umiescic w pudetku chroniqcym kasety przed 
kurzem. Pudetko nalezy przechowywac w 
pozycji pionowej. 

Kasety nalezy przechowywac z data od 
silnych pol magnetycznych. 

• Przedmioty wykorzystujqce magnesy, takie jak 
naszyjniki czy zabawki, mogq emitowac 
nadspodziewanie silne pole magnetyczne, 
ktore moze powodowac wykasowanie nagrah 
b^dz wzmozone szumy. 
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■ Uwagi dotycz^ce karty 

Podczas wyjmowania lub wktadania karty 
nalezy zawsze ustawiac wyt^cznik [OFF/ON] 
w pozycji [OFF]. 

W czasie, gdy swieci kontrolka dost^pu 
(sygnalizuj^ca korzystanie z karty), nie nalezy 
otwierac pokrywy gniazda karty i wyjmowac 
karty, wyt^czac zasilania ani powodowac 
wstrz^sow kamery. 

Karty nie nalezy pozostawiac w miejscach, w 
ktorych panuje wysoka temperatura lub ktore 

wystawione na bezposrednie dziatanie 
promieni stonecznych, ani tez w miejscach, w 
ktorych powstaj^ fale elektroenergetyczne i 
tadunki statyczne. Ponadto kart§ nalezy 
chronic przez uderzeniami i silnymi 
wstrz^sami. 

• Moze to spowodowac p§kni§cie karty lub 
uszkodzenie bqdz skasowanie umieszczonych 
na niej danych. 

Po zakohczeniu korzystania z karty nalezy 
wyj^c z kamery. 

• Po zakohczeniu uzywania karty nalezy 
umiescic w futerale. Z futeratu nalezy rowniez 
korzystac do przechowywania i przenoszenia 
karty. 

• Nalezy uwazac, aby na stykach na odwrocie 
karty nie gromadzit si§ kurz, woda lub inne 
substancje. Stykow karty nie nalezy tez dotykac 
palcami. 

• Kart§ pamiQci nalezy przechowywac w miejscu 
niedost^pnym dia dzieci. 

■ Struktura folderow na karcie 
Struktura folderow na karcie sformatowanej 
za pomoc^ kamery zostanie wyswietlona na 
komputerze PC w sposob przedstawiony na 
ponizszej ilustracji. 




- [dcim] 

L- TlOQCDPFPl 

HmiscI 

• W folderze 100CDPFP mozna umiescic 
maksymalnie 999 zdj§c. 

• Pliki z ustawieniami DPOF mozna zapisac w 
folderze MISC. 



■ Wyswietlacz LCD i wizjer 
Wyswietlacz LCD 

• Jesli wyswietlacz LCD ulegnie zabrudzeniu, 
nalezy go przetrzec mi^kkq, suchq sciereczkq. 

• W przypadku znacznych wahah temperatur na 
ekranie LCD moze osadzac si§ para wodna. 
Nalezy wowczas przetrzec ekran mi^kk^, such^ 
sciereczkq. 

• W przypadku skrajnie niskich temperatur po 
wtqczeniu zasilania obraz na wyswietlaczu LCD 
jest nieco ciemniejszy niz zwykle. W miar§ 
wzrostu temperatury we wn^trzu kamery ekran 
powraca do normalnej jasnosci. 



Przy produkcji ekranu wyswietlacza 
ciektokrystalicznego (LCD), ztozonego z 
okoto 113.000 pikseli, stosowana jest 
technologia o najwyzszej precyzji. W 
rezultacie uzyskuje si§ ponad 99,99% 
aktywnych pikseli, a zatem zaiedwie 0,01 % 
z nich pozostaje nieaktywne lub stale swieci. 
Nie jest to oznakq usterki i nie ma wptywu 
na rejestrowany obraz. 



Wizjer 



Przy produkcji ekranu wizjera, ztozonego z 
okoto 113.000 pikseli, stosowana jest 
technologia o najwyzszej precyzji. W 
rezultacie uzyskuje si§ ponad 99,99% 
aktywnych pikseli, a zatem zaiedwie 0,01 % 
z nich pozostaje nieaktywna lub stale swieci. 
Nie jest to oznakq usterki i nie ma wptywu 
na rejestrowany obraz. 



■ Kontrola okresowa 

• Aby zapewnic najwyzszq jakosc obrazu, zaieca 
si§ wymianQ zuzytych elementow (takich jak np. 
gtowice wideo) po okoto 1000 godzin 
eksploatacji. (Uzaleznione jest to jednak od 
warunkow uzytkowania, takich jak temperatura, 
wilgotnosc, zapylenie ltd.) 
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Sfowniczek terminow 



■ Automatyczny balans bieli 

Funkcja balansu bieli umozliwia rozpoznawanie 
barwy swiatta i regulacj§ kamery w taki sposob, 
aby zapewnic wierne odwzorowanie barw. 
Mechanizm kamery okresia odcieh swiatta 
wpadajqcego przez obiektyw i rejestrowanego 
przez czujnik balansu bieli, oceniajqc w ten 
sposob warunki nagrywania i wybierajqc 
ustawienia pozwalajqce uzyskac jak najlepsze 
odwzorowanie odcieni. Funkcja ta nosi nazw§ 
automatycznej korekcji balansu bieli. W zwiqzku 
z tym, ze kamera przechowuje informacje o 
balansie bieli tyiko dia kilku zrodet swiatta, 
automatyczna korekcja nie dziata w przypadku 
wyst^powania innych zrodet. 
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Poza zakresem skutecznego dziatania 
automatycznej korekcji balansu bieli obraz moze 
miec odcieh czerwonawy lub niebieskawy. 
Nawet w ramach podanego zakresu 
automatyczna korekcja balansu bieli moze nie 
dziatac prawidtowo, jesli wystQpuje kilka zrodet 
swiatta. Nalezy wowczas skorzystac z funkcji 
rQcznej korekcji balansu bieli. 

1) Zakres automatycznej korekcji balansu bieli 
w kamerze 

2) Bezchmurne niebo 

3) Ekran telewizora 

4) Zachmurzone niebo (deszcz) 

5) Swiatto stoneczne 

6) Biata swietlowka 

7) 2 godziny po wschodzie lub przed zachodem 
stohca 

8) 1 godzina po wschodzie lub przed zachodem 
stohca 

9) Zarowka halogenowa 

1 0) Zarowka zwykta 

11) Wschod lub zachod stohca 

12) Swieca 



■ Balans bieli 

Pod wpfywem niektorych zrodet swiatta obraz 
rejestrowany przez kamery moze nabierac 
niebieskawego lub czerwonawego odcienia. Aby 
unikn^c tego zjawiska, nalezy skorygowac 
balans bieli. 

Korekcja balansu bieli decyduje o odwzorowaniu 
bieli w roznych warunkach oswietlenia. 
Rozpoznajqc biel np. w swietle stonecznym b^dz 
w swietle lampy jarzeniowej, kamera 
automatycznie reguluje balans innych barw. 
Biel stanowi punkt odniesienia dIa wszystkich 
innych barw (swiatta), w zwiqzku z czym po 
rozpoznaniu wzorcowej bieli kamera moze 
rejestrowac obraz w naturalnym odcieniu. 

■ Automatyczne ustawianie ostrosci 

Funkcja automatycznego ustawiania ostrosci 
umozliwia korygowanie potozenia soczewek 
obiektywu w kamerze w celu odpowiedniego 
wyostrzenia fotografowanego obiektu. 
Dziatanie funkcji automatycznego ustawiania 
ostrosci polega na. 

• Ustawianiu ostrosci w taki sposob, aby linie 
pionowe w kadrze byfy wyrazniejsze. 

• Ustawianiu ostrosci wzgl^dem bardziej 
kontrastowych obiektow. 

• Ustawianiu ostrosci wytqcznie na srodku kadru. 
W zwi^zku z powyzszym funkcja ta nie dziata 
prawidtowo w pewnych sytuacjach, ktore 
opisano ponizej. Konieczne jest wtedy r^czne 
ustawienie ostrosci. 

Wykonywanie zdj^c obiektow, ktorych jeden 
koniec znajduje si§ blisko, a drugi koniec — 
daleko od kamery 

• Poniewaz funkcja automatycznego 
ustawiania ostrosci dziata w srodku kadru, 
cz^sto niemozliwe jest ustawienie ostrosci 
obiektu zajmuj^cego zarowno pierwszy, jak i 
drugi plan. 

Wykonywanie zdj^c obiektow znajduj^cych 
si§ za brudn^ lub zakurzon^ szyb^ 

• Obiekt znajdujqcy si§ za szybq jest nieostry, 
poniewaz ostrosc jest ustawiana na brudne] 
szybie. 

Wykonywanie zdj^c obiektow znajduj^cych 
si^ w otoczeniu przedmiotow o btyszcz^cej 
powierzclini lub silnie odbijaj^cych swiatto 

• Fotografowany obiekt moze bye nieostry, 
poniewaz kamera ustawia ostrosc na 
przedmiotach o btyszczqcej powierzchni lub 
silnie odbijajqcych swiatto. 
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Wykonywanie zdj§c przy stabym oswietleniu 

• Kamera nie moze doktadnie ustawic ostrosci, 
poniewaz ilosc swiatta wpadajqcego przez 
obiektyw jest mocno ograniczona. 

Wykonywanie zdj^c szybko poruszaj^cych si§ 
obiektow 

•Wewn^trzna soczewka skupiaj^ca jest 
przesuwana mechanicznie, w zwiqzku z 
czym nie nad^za za szybko poruszajqcymi 
siQ obiektami. 

Wykonywanie zdj^c obiektow o stabym 

kontrascie 

• Obiekty o stabym kontrascie, takie jak np. 
biata sciana, mog^ bye nieostre, poniewaz 
kamera ustawia ostrosc badaj^c pionowe 
linie obrazu. 
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Dane techniczne 
Dane techniczne 



Cyfrowa kamera wideo 

Informacje dotycz^ce bezpieczehstwa 

I Zasilanie: 

Pr^d staty o napi^ciu 7,9/7,2 V 
I Pobor mocy: 

Nagrywanie 
5,1 W 



Format nagrywania: 

Mini DV (amatorski format obrazu cyfrowego SD) 
Format tasmy: 

Cyfrowa tasma wideo 6,35 mm 
Czas nagrywania/odtwarzania: 

80 min w trybie SP, 120 min w trybie LP 

(kaseta DVM80) 
Obraz 

System nagrywania: 

Cyfrowy, komponentowy 
System telewizyjny: 

CCIR: 625 linii, 50 pol, sygnat kolorowy PAL 
Dzwi^k 

System nagrywania: 

Zapis cyfrowy w formacie PCIVI 

16 bitow (48 kHz/2 kanaty), 

12 bitow (32 kHz/4 kanafy) 
Przetwornik obrazu: 

Przetwornik 3CCD 1/6 cala 

(efektywna liczba pikseli: przy obrazie filmowym/ 

400 KX3, przy zdj^GiaGh/530 KX3, t^cznie: 

800 KX 3) 
Obiektyw: 

Automatyczna regulacja przestony, F1.8 do F2.8, 

ogniskowa 2,45 mm do 24,5 mm, 

funkcja makro (petny zakres automatycznego 

ustawiania ostrosci) 
Srednica filtra: 

37 mm 
Zblizenie (zoom): 

10:1 NapQdzany silnikiem 
Wyswietlacz: 

LCD, 2,5 cala 
Wizjer: 

Kolorowy wizjer elektroniczny 
IVIikrofon: 

Stereofoniczny (z funkcja zoomu) 
Gtosnik: 

1 okrqgty gtosnik 0 20 mm 
Stand ardowe oswietlenie: 

1.400 Ix 

IVIinimalne wymagane oswietlenie: 

1 Ix (tryb kolorowych zdj§c nocnych) 
Poziom sygnatu wyjsciowego wideo: 

1,0Vp-p, 75 Q 
Poziom sygnatu wyjsciowego S-Video: 

Wyjscie Y: 1 ,0 Vp-p, 75 Q 

Wyjscie C: 0,3 Vp-p, 75 Q 
Poziom sygnatu wyjsciowego audio 
(wyjscie liniowe): 

316 mV, 600 Q 
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Wejscie mikrofonowe: 

Czutosc mikrofonu -50 dB (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) 
(mini wtyk stereo) 
USB: 

Czytnik/rejestrator kart, interfejs zgodny z USB 2.0 
(Hi-Speed) 

Brak obstugi funkcji ochrony praw autorskich 

Zgodnosc z funkcj^ PictBridge 
Interfejs cyfrowy: 

Gniazdo wyjsciowe DV (IEEE1394, 4-stykowe) 
Wymiary: 

71,0 mm (szer.)X72,5 mm (wys.)X122,9 mm (dt.) 
(z wyj^tkiem cz^sci projekcyjnej) 
Masa: 

Okoto410 g 

(bez dot^czonego akumulatora i kasety DV) 
Okoto 480 g 

(z dot^czonym akumulatorem i kasety DV) 
Dopuszczalny zakres temperatur: 

0 °C do 40 °C 
Dopuszczalna wilgotnosc: 

10% do 80% 
Funkcje karty pami^ci 
Nosnik zapisu: 

Karta pami^ci SD (8 MB/16 MB/32 MB/64 MB/ 

128 MB/256 MB/512 MB/1 GB/2 GB (Maksimum)) 



Najnowsze infornnacje znajduj^ si§ w 
serwisie WWW pod ponizszym adresem. 
http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs 
(Serwis jest dost^pny wyt^cznie w j^zyku 
angielskim.) 



Format pliku obrazu przy wykonywaniu zdj^c: 

JPEG (Design rule for Camera File system, zgodnie 
ze standardem Exit 2.2 i formatem DPOF) 
Wielkosc zdj^c: 

Zapis w trybie megapikselowym: 

1760X1320 

1280X960 

Nagrywanie w trybie VGA: 640X480 
Kamera internetowa 
Kompresja: 

Motion JPEG 
Wielkosc obrazu: 

320X240 pikseli (QVGA) 
Liczba klatek: 

Okoto 6 klatek na sekund§ 



Dane techniczne 



Zasilacz sieciowy VSK0651 

Informacje dotycz^ce bezpieczenstwa 



Zasilanie: 

Prqd przemienny o napi^ciu 110 V do 240 V i 
cz^stotliwosci 50/60 Hz 
Pobor mocy: 
19 W 

Wyjscie pr^du statego: 

Prqd staty 7,9 V, 1 ,4 A (zasilanie kamery) 
Prqd staty 8,4 V, 0,65 A (tadowanie 
akumulatora) 



Wymiary: 

61 mm (szer.)X32 mm (wys.)X91 mm (dt.) 
Masa: 

Okoto 110 g 

Dane tecliniczne mogq ulec zmianie bez powiadomienia. 



Maksymalna liczba zdj^c, ktore mozna zapisac na karcie pami^ci SD (wyposazenie opcjonalne) 



WIELKOSC 
ZDJ^CIA 


[640] 


[1280] 


[1760] 


JAKOSC 
ZDJ^C 














8MB 


45 


95 


9 


15 


4 


7 


16MB 


100 


200 


21 


35 


11 


18 


32MB 


220 


440 


47 


76 


24 


40 


64MB 


440 


880 


98 


158 


52 


84 


128MB 


880 


1760 


187 


302 


100 


161 


256MB 


1760 


3520 


390 


628 


208 


335 


512MB 


3520 


7040 


774 


1246 


414 


666 


1 GB 


7040 


14080 


1550 


2495 


831 


1334 


2 GB 


14080 


28160 


3160 


5030 


1680 


2700 



• W tabeli przedstawiono wartosci przyblizone. 

• Powyzsze wartosci zaiezq od fotografowanych obiektow. 
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Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 

Web site: http://www.panasonic.net 




